ESTUDIO TOPOGRAFICO
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“RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”.



ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
1.0 INTRODUCCION
El presente documento constituye parte del sustento técnico para el llenado del Formato N° 02 de la IOARR denominada: “RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”, y ha sido elaborado  tomando como base la información sobre la topografía existente  y que se refleja en los planos que obran en el archivador del estudio de pre inversión elaborado, el mismo que se encuentra en estado inactivo y en estado de Formulación-Evaluación.
El estudio topográfico está comprendido sobre un área aproximada de 161,936.96 m2,  y un perímetro de 
intervención de 1,672.73 ml, elaborado bajo el marco estipulado por la normatividad técnica 
vigente.
El personal de campo (Topógrafo), así como la logística (Equipos y Materiales), son procedentes de la ciudad de Piura para garantizar la elaboración eficaz del trabajo.
Los conceptos, cálculos y diseños; guardan estrecha relación con las Normas Técnicas Peruanas, las cuales son compatibles con el trabajo a desarrollar.

2.0 OBJETIVOS Y ALCANCES
· Desarrollar el Levantamiento Topográfico de la APVM Los Educadores, como base para los trabajos de rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de dicha localidad.

· Formar una Poligonal de apoyo consistente que nos permita determinar con exactitud las características del terreno.

· Rehabilitar las redes de agua y alcantarillado de la APVM Los Educadores del distrito y provincia de Piura.
· Dar empleo temporal a los pobladores de la zona.
· Seguir la Normatividad vigente en el área de Saneamiento Urbano descrito por el gobierno en curso.
3.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

En la presente Memoria Descriptiva, se realiza un adecuado estudio de todas las características relacionadas con los trabajos de rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de la APVM Los Educadores, que abarca todos los aspectos técnicos, económicos, sociales, etc.

La elaboración del presente Levantamiento Topográfico, se ha realizado mediante un adecuado cronograma de trabajo de las diferentes etapas que consta el estudio, realizado por los encargados de analizar, evaluar y ejecutar cada una de las etapas del Levantamiento.
La Municipalidad Provincial de Piura tiene entre sus objetivos realizar trabajos de mantenimiento, rehabilitación, construcción, y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la zona urbana de la ciudad de Piura. En estricto cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente D.L. N° 12523 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ha asignado una partida presupuestaria para la IOARR denominada: “REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA APVM LOS EDUCADORES DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”. Actualmente, las redes de agua potable y alcantarillado de la APVM Los Educadores se encuentran entre regular y mal estado de conservación y de funcionamiento. Tanto en las redes de agua potable como en las de Alcantarillado, además de los colectores de PVC, existen tuberías de material de CSN y AC, que debido a su antigüedad y falta de mantenimiento, corren el riesgo de colapsar. Es por ello, que con el fin de garantizar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en condiciones de óptima calidad y cantidad, se recomienda efectuar el cambio de las tuberías existentes por otras nuevas de PVC.
03.01 UBICACIÓN GEOGRAFICA

Ubicación Política

Región
: Piura. 

Provincia
: Piura.
Distrito
: Piura.
Ubicación Geográfica
La APVM Los Educadores, se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Piura, en la zona Nor Oeste. Para llegar se hace por vía terrestre, autos o combis. 
Área De Influencia Del Proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en la Zona Nor Oeste de Piura, entre las APV 15 de Setiembre, Moroni, Primavera y Urb. San Luis del distrito y provincia de Piura.



Foto N° 01: Area de Influencia de la APVM Los Educadores en la Zona Nor Oeste de Piura.

3.02
ACCESIBILIDAD
El acceso a la avenida es a través de los diferentes accesos de la ciudad
3.03  OBJETIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
El objetivo principal es la obtención de los niveles y cotas de terreno para la ubicación de las Infraestructuras Proyectadas y Existentes de las Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado; los cuales deberán ser diseñados mediante planos veraces y fidedignos del área de estudio. 

Asimismo, se ha monumentado todas las estaciones y puntos de apoyo en un número suficiente para desarrollar los trabajos de verificación y ubicación de la infraestructura existente, como son: Manzanas, Calles, Postes, Buzones, etc., y usarlas como referencia para los trabajos proyectados.
El estudio topográfico para la IOARR “REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA APVM LOS EDUCADORES DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”, se ha realizado de acuerdo a los Términos de Referencia.
4.0  
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

· Las Obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado  consisten en:

A   Agua Potable 

a. Cambio de tuberías de la red existente de agua potable.
b. Cambio de válvulas y accesorios.
c. Cambio de conexiones domiciliarias de agua potable.
B. Alcantarillado 

a. Cambio de tuberías de la red existente de alcantarillado.
b. Construcción de nuevos buzones.

c. Cambio de conexiones domiciliarias de alcantarillado.

5.0 TRABAJOS REALIZADOS

5.1 Nivelación
Los trabajos de nivelación, se han ejecutado conforme a los Términos de Referencia y alcance de los estudios. Previo a la ejecución de los trabajos topográficos, se realizó un reconocimiento general del Área de Estudio y se procedió a monumentar en campo los BMs de referencia para el levantamiento y control altimétrico. Los BMs son los siguientes:
· BM N° 01, con cota 42.03, ubicado en vereda, esquina de Manzana B, intersección de calles 2 y 6, próximo a Bz-24.

· BM N° 02, con cota 40.865, ubicado en esquina de Manzana A, intersección de calles 9 y 6, próximo a Bz-20.
Las labores de campo estuvieron a cargo de una brigada de topografía, bajo la dirección del Ing. Proyectista y Topógrafo.
La nivelación se ha realizado mediante el sistema de nivelación cerrada (de ida  y vuelta), llevándose desde el BM hasta el área de influencia del proyecto obteniendo errores de cierre dentro de los límites permisibles y las exigencias del proyecto

Todos los controles topográficos y errores están referidos a los puntos BM antes indicados.
5.2 Levantamiento Topográfico

La ejecución de los trabajos de Topografía, se ha realizado en base de una poligonal principal cerrada y los controles plano-altimétricos previamente establecidos. Estos datos nos dan como resultado la obtención de coordenadas absolutas para el proyecto, con las cuales se colocan las nuevas estaciones que forman tanto el polígono base así como las estaciones sub siguientes, las cuales servirán para el barrido de tipo radiación.

Se toman los puntos necesarios para relleno de tal manera de obtener la forma del terreno y además detalles de la ubicación de elementos en pie existentes tal y como se encuentra a la fecha del levantamiento con los pormenores de detalles con sus variaciones con la que cuenta ese tipo de terreno, por ello se les asigna a estos como puntos de altimetría (relleno).

Con el objeto de no dejar vacíos, en el proceso de levantamiento planimétrico previamente se instruyó al personal auxiliar de topografía en las formas de tomar puntos y/o brindar la información adecuada. Se tuvo especial cuidado en realizar el levantamiento topográfico, de todos los elementos de planimetría existentes, en la zona de influencia del proyecto como, postes, arboles, hidrantes, cercos de madera, cercos vivos, cercos de concreto, veredas, losas, bermas, jardines, buzones, tipos de pistas, límites de propiedad, límites de manzana, límites del proyecto, ancho de vías, buzones existentes, postes de luz y teléfono, etc; llamando a estos últimos puntos de planimetría.

6.0
 PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO

  El Personal utilizado fue el siguiente:

       
- 01 Brigada de Topografía conformada por:

· 01 Topógrafo 
· 02 Portamiras
· 02 obreros
El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de topografía es el siguiente:

· 01 Teodolito.

· 03 Radios portátiles marca Motorola.

· Implementos de seguridad.

· 01 nivel de Ingeniero.
· 02 miras metálicas.
· 02 winchas  metálicas de 5m.
· 01 wincha de fibra de vidrio de 30m.
7.0

TRABAJO DE GABINETE

Los trabajos de gabinete básicamente se refieren al procesamiento de los datos obtenidos en campo para la realización de los planos topográficos, los cuales servirán como las plantillas iníciales para luego proceder a su diseño definitivo. Se utilizó el software Autocad 2015 y Autocad Civil 3D 2015 el cual determinó las curvas de nivel y los rellenos topográficos. Se tomaron en consideración para el desarrollo del estudio.
DATUM

           :
WGS-84

PROYECCIÓN   
           :
UTM

HEMISFERIO

:
SUR

ZONA


:
S.A. – 17S
7.1 Cálculos realizados

Teniendo como base los datos tomados en campo, datos de la poligonal, nivelación geométrica y datos del relleno topográfico. 

7.2 Relleno Topográfico

La información que se obtuvo en campo con el equipo de topografía, consistió en el registro de puntos de altimetría y planimetría de la zona de estudio, información que fue trasladada a gabinete para ser procesada.

8.0 GENERACION DE PLANOS

Concluidos los cálculos de las poligonales y teniendo los puntos de relleno topográfico, esto es, definidas sus respectivas coordenadas Norte y Este y su elevación, se ha procedido de manera automatizada, mediante el empleo de programas especiales de topografía (Autocad 2015 y Autocad Civil 3D 2015). Para la elaboración de los planos, se ha procedido primeramente a crear una Malla Irregular de Triangulación (TIM: Triangulared, Iregulared Net Word); seguidamente se realizó la interpolación de las curvas de nivel, generándose la elaboración de los planos con sus respectivas curvas topográficas.
9.0 CONCLUSIONES:

Una vez concluida los levantamientos topográficos de toda el Área de Estudio que comprende el Proyecto; se concluye lo siguiente.

· Se realizó el reconocimiento del terreno en todo el ámbito de estudio a fin de evaluar las ventajas y dificultades que se presentan en dicha zona.

· Se realizó la recopilación y evaluación de puntos topográficos existentes en la zona de estudio, se obtuvo la siguiente información:

· Puntos de poligonal de primer orden.
· Se ha realizado la nivelación con lecturas de vista atrás y vista adelante cada 20 m promedio y 50 m como máximo con lo cual se determinan los perfiles longitudinales.

· Para la obtención de los planos topográficos se tomaron puntos en forma radial y taquimétrica identificando postes de luz, postes de alta tensión, tapas de buzones de desagües, esquinas, fachadas de casas, acequias y ubicación de estructuras existentes .
· Todos los BMs colocados dentro de la zona de estudio se presentan debidamente identificados consignándose su ubicación, cota, progresiva, fotografía y dos o tres referencias según el caso lo amerite.

· Finalmente se concluye que todo el proceso del levantamiento topográfico se ha obtenido  con valores de precisión dentro de los límites permisibles para este tipo de trabajos.
	CUADRO DE COORDENADAS UTM WGS 84 DE LA POLIGONAL

	PTO
	NORTE
	ESTE
	ELEV
	DESCRIPCION

	1
	9428173.44
	537894.507
	50.002
	E-1

	2
	9428120.24
	537905.235
	49.492
	E-2

	3
	9428071.58
	537919.231
	49.291
	E-3

	4
	9428038.71
	537800.042
	50.921
	E-4

	5
	9427988.78
	537814.476
	50.68
	E-5

	6
	9427961.65
	537714.619
	51.627
	E-6

	7
	9427975.58
	537764.507
	51.105
	E-7

	8
	9427911.52
	537728.931
	50.23
	E-8

	9
	9427979.3
	538024.778
	49.277
	E-9

	10
	9427994.76
	538072.31
	49.279
	E-10

	11
	9428013.22
	538124.78
	49.522
	E-11

	12
	9428214.46
	537971.436
	50.072
	E-12

	13
	9428325.57
	537886.05
	49.65
	E-13

	14
	9428246.9
	538012.569
	50.211
	E-14

	15
	9428243.24
	537823.785
	50.16
	E-15

	16
	9428275
	537781.792
	50.363
	E-16


	                  CUADRO DE BM  COORDENADAS UTM WGS-84

	PTO
	NORT
	ESTE
	ELEV
	DESCRIPCION

	1
	9428169.74
	537897.372
	49.84
	BM-1 EN VEREDA

	2
	537827.28
	9427983.13
	50.834
	BM-2 EN VEREDA

	3
	538033.453
	9427993.88
	49.478
	BM-3 EN VEREDA


	                     CUADRO DE BASE  DE PUNTOS TOPOGRAFICOS

	PTO
	ESTE
	NORTE
	ELEV
	DESC

	1
	537887.733
	9428163.89
	50.002
	E-1

	2
	537900.829
	9428165.83
	49.84
	BM

	3
	537900.822
	9428165.84
	49.84
	BM

	4
	537891.7
	9428172.2
	49.645
	BZ

	5
	537914.022
	9428117.55
	49.476
	BZ

	6
	537914.02
	9428117.55
	49.476
	BZ

	7
	537874.13
	9428165.07
	49.789
	T

	8
	537901.872
	9428144.5
	49.563
	T

	9
	537849.877
	9428155.29
	50.18
	T

	10
	537896.12
	9428161.83
	49.607
	T

	11
	537834.246
	9428150.04
	50.655
	BZ

	12
	537816.538
	9428142.06
	50.742
	T

	13
	537792.618
	9428132.81
	51.044
	T

	14
	537776.944
	9428127.18
	51.43
	BZ

	15
	537755.803
	9428121.2
	51.337
	T

	16
	537736.84
	9428111.8
	51.663
	T

	17
	537728.523
	9428108.1
	51.876
	BZ

	18
	537730.666
	9428114.08
	51.518
	T

	19
	537932.954
	9428070.05
	49.296
	BZ

	20
	537932.933
	9428070.12
	49.295
	BZ

	21
	537761.778
	9428134.52
	51.837
	BZ

	22
	537926.664
	9428085.29
	49.34
	T

	23
	537773.404
	9428154.21
	51.425
	T

	24
	537919.998
	9428104.64
	49.425
	T

	25
	537785.628
	9428173.96
	51.534
	T

	26
	537789.078
	9428099.3
	51.25
	T

	27
	537798.017
	9428076.19
	51.193
	BZ

	28
	537952.3
	9428023.02
	49.16
	BZ

	29
	537948.295
	9428033.43
	49.284
	T

	30
	537938.809
	9428054.34
	49.258
	T

	31
	537957.562
	9428010.48
	49.176
	T

	32
	537968.297
	9427986.76
	49.148
	T

	33
	537908.414
	9428176.76
	49.522
	T

	34
	537928.941
	9428184.64
	49.708
	T

	35
	537938.625
	9428189.63
	49.909
	BZ

	36
	537950.937
	9428199.69
	49.727
	T

	37
	537963.863
	9428211.69
	49.77
	T

	38
	537970.091
	9428219.08
	50.066
	BZ

	39
	537980.202
	9428229.02
	50.045
	T

	40
	537980.052
	9428229.18
	50.046
	T

	41
	537984.551
	9428232.56
	50.276
	BZ

	42
	537901.641
	9428163.62
	49.846
	ESQ

	43
	537913.991
	9428117.48
	49.492
	E-2

	44
	537933.166
	9428070.62
	49.291
	E-3

	45
	537933.159
	9428070.62
	49.297
	E-3

	46
	537887.73
	9428163.9
	50.003
	E-1

	47
	537946.674
	9428132.25
	49.79
	T

	48
	537967.682
	9428141.9
	49.74
	T

	49
	537979.711
	9428149.58
	49.842
	BZ

	50
	537998.527
	9428163.78
	49.554
	T

	51
	537913.992
	9428117.47
	49.492
	E2

	52
	537974.784
	9427968.14
	49.055
	BRF

	53
	537962.848
	9428082.28
	49.641
	T

	54
	538001.864
	9428101.69
	49.821
	T

	55
	537929.329
	9428062.48
	49.394
	ESQ

	56
	538015.265
	9428111.1
	49.779
	T

	57
	537895.711
	9428056.59
	49.751
	T

	58
	537868.944
	9428045.78
	49.961
	T

	59
	537839.735
	9428034.13
	50.285
	T

	60
	537938.638
	9428078.43
	49.461
	ESQ

	61
	537818.08
	9428025.2
	50.894
	BZ

	62
	537818.22
	9428025.08
	50.925
	E-4

	63
	537818.231
	9428025.05
	50.921
	E-4

	64
	537933.182
	9428070.63
	49.291
	E-3

	65
	537810.794
	9428044.13
	50.839
	T

	66
	537800.614
	9428068.93
	51.045
	T

	67
	537826.953
	9428021.82
	50.884
	ESQ

	68
	537826.71
	9428003.44
	50.601
	T

	69
	537832.994
	9427989.08
	50.518
	T

	70
	537836.806
	9427980.04
	50.674
	BZ

	71
	537846.007
	9427956.51
	50.396
	T

	72
	537854.699
	9427934.45
	50.262
	T

	73
	537858.094
	9427926.39
	50.396
	BZ

	74
	537836.703
	9427979.88
	50.683
	E-5

	75
	537836.707
	9427979.91
	50.68
	E-5

	76
	537818.217
	9428025.08
	50.926
	E-4

	77
	537828.871
	9427982.96
	50.834
	ESQ

	78
	537822.176
	9427974.31
	50.665
	T

	79
	537813.186
	9427970.59
	50.886
	T

	80
	537798.03
	9427964.33
	50.994
	T

	81
	537785.625
	9427960.25
	51.132
	BZ

	82
	537860.468
	9427988.59
	50.242
	T

	83
	537769.126
	9427953.11
	51.198
	T

	84
	537883.445
	9427996.05
	49.967
	T

	85
	537749.557
	9427945.56
	51.436
	T

	86
	537740.52
	9427942.03
	51.627
	BZ

	87
	537912.79
	9428007.33
	49.695
	T

	88
	537740.369
	9427942.15
	51.627
	E-6

	89
	537785.827
	9427959.89
	51.105
	E-7

	90
	537937.614
	9428016.89
	49.323
	T

	91
	537953.049
	9428023
	49.249
	T

	92
	537970.619
	9428028.96
	49.4
	T

	93
	537984.151
	9428034.08
	49.592
	T

	94
	537999.826
	9428040.49
	49.801
	T

	95
	538013.977
	9428047.62
	49.841
	T

	96
	537836.723
	9427979.91
	50.68
	E5

	97
	537776.552
	9427984.66
	51.53
	T

	98
	537762.972
	9428019.1
	52.108
	T

	99
	537757.558
	9428032.83
	52.37
	BZ

	100
	537744.632
	9428065.78
	52.112
	T

	101
	537731.743
	9428099.27
	51.757
	T

	102
	537721.806
	9428115.49
	51.572
	T

	103
	537785.181
	9427960.88
	51.106
	E7

	104
	537729.049
	9427968.29
	51.812
	T

	105
	537746.469
	9427926.29
	51.125
	T

	106
	537714.356
	9428005.14
	52.126
	T

	107
	537751.306
	9427913.35
	50.738
	T

	108
	537705.465
	9428027.23
	52.44
	BZ

	109
	537755.206
	9427903.35
	50.501
	T

	110
	537694.07
	9428055.95
	51.686
	T

	111
	537761.21
	9427890.9
	50.22
	BZ

	112
	537679.172
	9428091.9
	50.99
	T

	113
	537669.387
	9428116.32
	50.847
	BZ

	114
	537660.727
	9428134.24
	50.601
	LOSA

	115
	537667.872
	9428146.42
	50.606
	LOSA

	116
	537652.618
	9428156.28
	50.503
	BZ

	117
	537761.289
	9427890.92
	50.23
	E-8

	118
	537740.363
	9427942.16
	51.627
	E-6

	119
	537777.79
	9427897.47
	50.107
	T

	120
	537797.36
	9427904.33
	50.09
	T

	121
	537808.766
	9427908.3
	50.361
	BZ

	122
	537767.805
	9427885.64
	50.323
	ESQ

	123
	537840.843
	9427919.95
	50.095
	T

	124
	537875.148
	9427932.08
	50.188
	T

	125
	537898.934
	9427940.53
	50.252
	T

	126
	537917.049
	9427947.21
	50.443
	BZ

	127
	537946.961
	9427957.48
	49.597
	T

	128
	537965.595
	9427963.95
	49.212
	T

	129
	538002.579
	9427976.39
	49.247
	T

	130
	538032.951
	9427988.11
	49.185
	T

	131
	538043.624
	9427991.37
	49.231
	T

	132
	538048.073
	9427990.29
	49.277
	E-9

	133
	538061.531
	9427999.33
	49.12
	T

	134
	538093.654
	9428010.8
	49.279
	E-10

	135
	538048.087
	9427990.29
	49.276
	E9

	136
	538044.193
	9427983.52
	49.599
	ESQ

	137
	538032.849
	9427995.16
	49.478
	ESQ

	138
	538036.58
	9427999.06
	49.414
	T

	139
	538078.677
	9428027.78
	49.474
	T

	140
	538056.717
	9427998.23
	49.156
	T

	141
	538058.205
	9428050.27
	49.63
	T

	142
	538081.346
	9428006.95
	49.008
	T

	143
	538042.911
	9428067.36
	49.611
	T

	144
	538036.438
	9428063.34
	49.619
	T

	145
	538106.208
	9428017.12
	49.117
	T

	146
	538047.112
	9428072.23
	49.634
	T

	147
	538117.36
	9428021.76
	49.168
	T

	148
	538129.486
	9428027.61
	49.403
	T

	149
	538140.882
	9428033.43
	49.596
	T

	150
	538152.148
	9428036.88
	49.369
	T

	151
	538120.629
	9428025.19
	49.215
	PT

	152
	538161.841
	9428040.41
	49.584
	T

	153
	538172.848
	9428044.32
	49.695
	T

	154
	538180.684
	9428047.5
	49.809
	T

	155
	538182.857
	9428054.65
	50.022
	T

	156
	538196.133
	9428054.28
	50.109
	T

	157
	538192.79
	9428059.07
	49.967
	T

	158
	538143.821
	9428034.83
	49.522
	E-11

	159
	538093.661
	9428010.81
	49.279
	E-10

	160
	538148.244
	9428039.47
	49.462
	ESQ

	161
	538156.376
	9428032.22
	49.691
	ESQ

	162
	538126.625
	9428054.18
	49.42
	T

	163
	538105.332
	9428075.43
	49.524
	T

	164
	538081.901
	9428101.01
	49.812
	BZ

	165
	538070.522
	9428092.39
	49.527
	T

	166
	538064.627
	9428119.95
	50.054
	BZ

	167
	538044.994
	9428139.09
	49.658
	T

	168
	538041.218
	9428135.22
	49.657
	T

	169
	538028.002
	9428157.58
	49.647
	T

	170
	538009.822
	9428176.63
	49.778
	BZ

	171
	537992.366
	9428194.18
	49.838
	T

	172
	537969.616
	9428218.31
	50.072
	E-12

	173
	537949.038
	9428240.86
	50.103
	T

	174
	537925.388
	9428265.22
	50.406
	T

	175
	537891.055
	9428300.59
	50.439
	T

	176
	537976.336
	9428224.99
	50.028
	T

	177
	537984.656
	9428232.62
	50.322
	BZ

	178
	537993.059
	9428241.33
	50.166
	T

	179
	537873.129
	9428320.58
	50.665
	T

	180
	538002.468
	9428250.44
	50.194
	T

	181
	537853.235
	9428342.21
	50.831
	T

	182
	537833.644
	9428362.78
	51.019
	T

	183
	537820.369
	9428376.4
	51.285
	T

	184
	537807.515
	9428393.82
	51.71
	LOSA

	185
	537803.816
	9428390.31
	51.668
	LOSA

	186
	537799.277
	9428398.46
	51.714
	BZ

	187
	537798.023
	9428399.96
	51.729
	BZ

	188
	538007.201
	9428254.15
	50.223
	BZ

	189
	537872.713
	9428319.5
	50.687
	E-13

	190
	537872.716
	9428319.53
	49.65
	E-13

	191
	538007
	9428255
	50.211
	E-14

	192
	537969.458
	9428218.47
	50.059
	E-12

	193
	537988.182
	9428273.85
	50.43
	T

	194
	537965.401
	9428298.11
	50.484
	T

	195
	537959.452
	9428305.33
	50.547
	BZ

	196
	537998.149
	9428255.45
	50.434
	ESQ

	197
	537938.011
	9428328.06
	50.837
	T

	198
	538006.963
	9428246.1
	50.229
	ESQ

	199
	537910.836
	9428357.29
	50.953
	BZ

	200
	537893.81
	9428376.11
	51.059
	T

	201
	537869.56
	9428400.96
	51.267
	BZ

	202
	537853.441
	9428418.01
	51.309
	T

	203
	537851.13
	9428415.71
	51.48
	BZ

	204
	537832.214
	9428434.58
	51.654
	LOSA

	205
	537835.341
	9428439.29
	51.65
	LOSA

	206
	537826.698
	9428444.85
	51.685
	BZ

	207
	538127.796
	9428126.88
	49.947
	BZ

	208
	538121.189
	9428138.91
	49.955
	LOSA

	209
	538116.267
	9428134.14
	49.911
	LOSA

	210
	538127.48
	9428127.1
	49.919
	BZ

	211
	538144.654
	9428109.68
	50.008
	T

	212
	538172.755
	9428079.65
	50.387
	BZ

	213
	538195.854
	9428055.64
	50.041
	T

	214
	538004.53
	9428248.61
	50.228
	LOSA

	215
	538000.437
	9428252.69
	50.277
	LOSA

	216
	537999.638
	9428256.76
	50.283
	LOSA

	217
	538004.83
	9428261.78
	50.239
	LOSA

	218
	537969.632
	9428218.29
	50.072
	E12

	219
	537872.383
	9428321.63
	50.687
	BZ

	220
	537861.777
	9428301.46
	50.596
	T

	221
	537849.094
	9428280.52
	50.706
	T

	222
	537845.505
	9428274.66
	50.866
	BZ

	223
	537881.962
	9428330.96
	50.723
	T

	224
	537832.982
	9428253.77
	50.792
	T

	225
	537894.49
	9428342.38
	50.831
	T

	226
	537819.678
	9428231.12
	51.173
	BZ

	227
	537803
	9428203.31
	51.416
	T

	228
	537791.076
	9428182.91
	51.647
	BZ

	229
	537783.685
	9428170.25
	51.59
	T

	230
	537819.719
	9428230.95
	50.16
	E-15

	231
	537808.684
	9428237.15
	50.048
	T

	232
	537797.59
	9428244.13
	50.206
	BZ

	233
	537778.733
	9428255.23
	50.229
	T

	234
	537771.483
	9428259.66
	50.39
	BZ

	235
	537755.439
	9428269.47
	50.113
	T

	236
	537740.807
	9428282.64
	50.076
	LOSA

	237
	537736.961
	9428276.22
	50.076
	LOSA

	238
	537729.54
	9428284.43
	50.108
	BZ

	239
	537772.122
	9428259.46
	50.363
	E-16

	240
	537761.781
	9428241.84
	50.588
	T

	241
	537777.781
	9428269.4
	50.185
	T

	242
	537744.624
	9428211.26
	51.049
	T

	243
	537797.803
	9428301.94
	50.212
	T

	244
	537734.908
	9428193.9
	51.146
	BZ

	245
	537811.109
	9428324.5
	50.073
	T

	246
	537722.705
	9428172.1
	50.903
	T

	247
	537829.97
	9428356.14
	49.985
	T

	248
	537708.455
	9428146.64
	50.504
	T

	249
	537697.456
	9428128.11
	50.257
	BZ

	250
	537703.242
	9428124.47
	50.357
	T

	251
	537694.181
	9428129.41
	50.122
	T
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