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PLAN DE DESVÍO DE LA OBRA
[bookmark: _Toc58491539]GENERALIDADES

Los estudios de tránsito, en el área urbana, son aquellos en los cuales se analiza y propone medidas de mitigación respecto del impacto vial producido por proyectos de edificación y/o urbanización emplazados en el área de la comuna.

La Municipalidad Provincial de Piura, en su afán de ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la población, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en acceso directo de la población a estos servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su condición de vida.

Para este fin, se ha previsto elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico y ejecutar las obras del Proyecto: “RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA” cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio. En la actualidad, la zona del área del estudio.

Debido a que las obras del Proyecto: “RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA” compromete partes de las vías de tránsito, se hace indispensable la elaboración de un estudio de tránsito y circulación, paralelo y complementario a las obras que se ejecutarán; necesidad que el presente Estudio de Tránsito tiene por objeto suplir, el mismo que forma parte de la ejecución de obras.

[bookmark: _Toc58491540]UBICACIÓN
[bookmark: _Toc58491541]2.1 Ubicación del Proyecto
El proyecto se encuentra en la zona Urbana de la Municipalidad Provincial de Piura en la via que comunica hacia La Población de la A.P.V.M LOS EDUCADORES del distrito de Piura.
Departamento		: Piura
Provincia		: Piura
Distrito 			: Piura
Coordenada Este	: 537,849.24 m 
Coordenada Norte	: 9’428,091.21 m
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[bookmark: _Toc58491542]2.2 Características actuales de la vía
Las condiciones actúales de las vías alternas son aceptables permitiendo el flujo de vehículos sin ninguna restricción. El sector presenta condiciones topográficas casi planas. Las vías a intervenir que comprenden este estudio actualmente se encuentran en terreno natural.

[image: ]
















Vías con capa de rodadura de Terreno Natural
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[bookmark: _Toc58491543]DESCRIPCION DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc58491544]3.1 Descripcion
Las principales actividades contempladas en la realización de este proyecto se describen a continuación:
· Construccion de Buzones
· Suministro e instalación de tuberías de desague
· Suministro e instalación de tuberías de agua potable
· Suministro e instalación de accesorios de agua potable
· Conexiones domiciliarias de agua potable y desague
· Reposicion de veredas
· Reposicion de pavimentos (Adoquin y Losa de Concreto)
[bookmark: _Toc58491545]3.2 Tipología
La Tipología del Proyecto identifica la necesidad de mejorar la calidad de vida mediante la renovación de la tubería de plástico PVC en el (la) A.P.V.M. Los Educadores.
El presente proyecto contempla la renovación de tuberías de agua PVC PN8 de Ø110mm y desague PVC ISO 21138:2010 / 4435:2005 Ø200mm de el (la) A.P.V.M. Los Educadores, asi como también buzones (56 und) y conexiones domiciliarias de agua y desague. Además de accesorios en las redes de agua potable.
[bookmark: _Toc58491546]3.3 Objetivos del Proyecto
Objetivo General:
El objetivo Principal del Plan de Desvíos para el Proyecto “RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”, es señalizar, demarcar e indicar las vías que se tomarán como auxiliares durante las etapas de diseño, construcción y operación.

Objetivo Específico:
Determinar la señalización adecuada para el transito de vehículos durante la ejecución de la obra.
Generar fuentes de trabajo temporales en la zona para de ésta manera contribuir con minimizar la crisis económica debido a la falta de oportunidades de empleo.
[bookmark: _Toc58491547]3.4 Descripcion de las Actividades
Las principales actividades contempladas en la realización de este proyecto se describen a continuación:
· Demolición de buzones existentes
· Extracción y eliminación de tuberías existentes
· Demolición de veredas
· Demolición de pavimentos (Losa de concreto y adoquin)
· Excavaciones para buzones y tuberías
· Refine y nivelación de fondo de zanjas
· Cama de apoyo
· Relleno y compactación de zanjas
· Eliminación de material excedente
· Entibado y protección de zanjas
· Suministro e instalación de tuberías de agua y desague
· Buzones, tapones, empalmes, entre otros
· Conexiones domicialiarias de agua y desague
· Reposicion de veredas
· Reposicion de pavimentos (Adoquin y Losa de Concreto)

[bookmark: _Toc58491548]IMPORTANCIA DEL PROYECTO
Dentro de los fines que se propone la Municipalidad de Piura para este proyecto, se tiene lo siguiente:

· Proporcionar a los habitantes de la zona de la ciudad un sistema de agua potable y desague, funcional y compatible con la población a la cual se presta el servicio.
· Elevar el nivel de vida de los pobladores, dotándoles de un buen servicio de servicio de saneamiento.

[bookmark: _Toc58491549]PLAN DE DESVÍO
Para la elaboración del Plan de Desvío se ha tomado en consideración los actuales flujos vehiculares que se generaran en los puntos de mayor importancia que posee el recorrido de la obra, los sentidos de las calles y los destinos de los flujos vehiculares.
· RUTA N°01:
Comprendido en Avenida Prolongación Chulucanas tramo comprendido desde Vía Colectora Norte hasta Calle “B”, teniendo una longitud aproximada de 690m.
[image: D:\ING. CIVIL\3. PROYECTOS\2020 Luis Masache\E.T. EDUCADORES\RUTA N°01.jpg]










Ruta N°01
· RUTA N°02:
Comprendido en Avenida Los Diamantes tramo comprendido desde Avenida Prolongación Chulucanas hasta Calle “5”, teniendo una longitud aproximada de 540m.
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Ruta N°02

· RUTA N°03:
Comprendido en Avenida Los Algarrobos tramo comprendido desde Avenida Los Diamantes hasta Calle “4” en el A.P.V. Primavera, teniendo una longitud aproximada de 480m.
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Ruta N°03


· RUTA N°04:
Comprendido en Calle “B” desde Avenida Prolongacion Chulucanas hasta Calle “A” en el A.P.V. 15 de Setiembre, Calle “A” desde Calle “B” hasta Calle “5”, Calle “5 y 4” desde Calle “A” hasta Avenida Los Diamantes, teniendo una longitud aproximada de 780m.
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Ruta N°04

[bookmark: _Toc58491550]CONCLUSIONES
· El Plan de desvío desarrollara letreros señalización informativa y preventiva, en zonas donde el flujo vehicular afecta, coordinado con la Gerencia de transportes de la Municipalidad de Provincial de Piura.
· Se reubicarán los paraderos si existiera el caso en la ruta del plan de desvío, los cuales no se verán afectados tras la ejecución del proyecto.

[bookmark: _Toc58491551]RECOMENDACIONES
· Implementar el diseño propuesto de señalización tal como indican en los planos de Señalización.
· Habilitar los cruces peatonales y reubicar los paraderos si existiera el caso en la ruta del plan de desvío, los cuales deben estar en funcionamiento durante el desarrollo del proyecto.


[bookmark: _Toc58491552]SEÑALES VERTICALES
[bookmark: _Toc58491553]Generalidades
Definición:
Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino o sobre él, destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante palabras o símbolos determinados.

Funcion
Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito deberán ser usadas de acuerdo a las recomendaciones de los estudios técnicos realizados.

Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares turísticos y culturales, así como dificultades existentes en las carreteras.

Clasificacion
Las señales se clasifican en:
· Señales reguladoras o de reglamentación.
· Señales de prevención. 
· Señales de información. 

Las señales de reglamentación tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía de las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya violación constituye un delito.

Las señales de prevención tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

Las señales de información tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario proporcionándole la información que pueda necesitar.

Diseño
La uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, leyendas, símbolos; es fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recibido por el conductor. El presente Manual incluye el diseño de las señales mostradas en él, así como el alfabeto modelo que abarca diferentes tamaños de letras y recomendaciones sobre el uso de ellas, y, por último, tablas relativas al espaciamiento entre letras, aspecto de suma importancia para la legibilidad del mensaje de la señal.

Forma
Las señales de reglamentación deberán tener la forma circular inscrita dentro de una placa rectangular en la que también está contenida la leyenda explicativa del símbolo, con excepción de la señal de «PARE», de forma octogonal, y de la señal «CEDA El PASO», de la forma de un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo.

Las señales de prevención tendrán la forma romboidal, un cuadrado con la diagonal correspondiente en posición vertical, con excepción de las de delineación de curvas; «CHEVRON», cuya forma será rectangular correspondiendo su mayor dimensión al lado vertical y las de «ZONA DE NO ADELANTAR» que tendrán forma triangular.

Las señales de información tendrán la forma rectangular con su mayor dimensión horizontal, a excepción de los indicadores de ruta y de las señales auxiliares.

Colores
El color de fondo a utilizarse en las señales verticales será como sigue:
AMARILLO. Se utilizará como fondo para las señales de prevención.
NARANJA. Se utilizará como fondo para las señales en zonas de construcción y mantenimiento de calles y carreteras.
AZUL. Se utilizará como fondo en las señales para servicios auxiliares al conductor y en las señales informativas direccionales urbanos. También se empleará como fondo en las señales turísticas.
BLANCO. Se utilizará como fondo para las señales de reglamentación, así como para las leyendas o símbolos de las señales informativas tanto urbanas como rurales y en la palabra «PARE». También se empleará como fondo de señales informativas en carreteras secundarias.
NEGRO. Se utilizará como fondo en las señales informativas de dirección de tránsito, así como en los símbolos y leyendas de las señales de reglamentación, prevención, construcción y mantenimiento.
MARRÓN. Puede ser utilizado como fondo para señales guías de lugares turísticos, centros de recreo e interés cultural.
ROJO. Se utilizará como fondo en las señales de «PARE», «NO ENTRE», en el borde de la señal «CEDA El PASO» y para las arias y diagonales en las señales de reglamentación.
VERDE. Se utilizará como fondo en las señales de información en carreteras principales y autopistas. También puede emplearse para señales que contengan mensajes de índole ecológica.

Los colores indicados están de acuerdo con las tonalidades de la Standard
Federal 595 de los E.E.U.U. de Norteamérica:

ROJO		: Tonalidad Nº 31136
AMARILLO	: Tonalidad Nº 33538
VERDE		: Tonalidad Nº 34108
AZUL		: Tonalidad Nº 35180
NEGRO		: Tonalidad Nº 37038

PATRONES DE COLORES































Dimensiones
Las dimensiones mostradas en el presente Manual son las mínimas recomendadas y deberán ser aplicadas en forma uniforme para todas las señales.

Simbolos
Los símbolos diseñados deberán ser utilizados de acuerdo a lo prescrito en el presente Manual; cualquier adición deberá ser aprobada por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.


Leyendas
Las leyendas explicatorias que se usarán, corresponderán a las mostradas en el presente Manual.

Marco – borde
Las señales que llevan un marco y borde deberán conformarse con lo prescrito en cuanto a colores y dimensiones; el mencionado marco tiene la función de hacer resaltar el mensaje de la señal, facilitando su identificación.

Reflectorización
Es conveniente que las señales sean legibles tanto de día como de noche; la legibilidad nocturna en los lugares no iluminados se podrá obtener mediante el uso de material reflectorizante que cumple con las especificaciones de la norma ASTM-D4956-99.

El material reflectorizante deberá reflejar un alto porcentaje de la luz que recibe y deberá hacerlo de manera uniforme en toda la superficie de la señal y en un ángulo que alcance la posición normal del conductor.

Localizacion
Las señales de tránsito por lo general deben estar colocadas a la derecha en el sentido del tránsito. En algunos casos estarán colocadas en lo alto sobre la vía (señales elevadas). En casos excepcionales, como señales adicionales, se podrán colocar al lado izquierdo en el sentido del tránsito.

Las señales deberán colocarse a una distancia lateral de acuerdo a lo siguiente:

Zona rural: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no deberá ser menor de 1.20 m ni mayor de 3.00 m.

Zona urbana: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no deberá ser menor de 0.60 m.

Altura
La altura a que deberán colocarse las señales estará de acuerdo a lo siguiente:

Zona rural: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura fuera de la berma será de 1.50m; asimismo, en el caso de colocarse varias señales en el poste, el borde inferior de la señal más baja cumplirá la altura mínima permisible.

Zona urbana: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y el nivel de la vereda no será menor de 2.10 m.

Señales elevadas: En el caso de las señales colocadas en lo alto de la vía, la altura mínima entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura será de 5.30 m.

Angulo de colocacion
Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 90º, pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la cual será de 8 a 152 en relación a la perpendicular de la vía.
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Mantenimiento
Las señales deberán ser mantenidas en su posición, limpias y legibles durante todo el tiempo. Las señales dañadas deberán ser remplazadas inmediatamente, en vista de ser inefectivas y por tender a perder su autoridad.

Se deberá establecer un programa de revisión de señales con el fin de eliminar cualquier obstáculo que impida su visibilidad y detectar aquellas que necesiten ser reemplazadas.

Postes o soportes
De acuerdo a cada situación se podrán utilizar, como soporte de las señales, tubos de fierro redondos o cuadrados, perfiles omegas perforados o tubos plásticos rellenos de concreto.
Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán estar pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50 m. para la zona rural y 0.30 m. para la zona urbana, pudiendo los soportes ser, en este caso de color gris.

En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste, los pastorales, así como los soportes tipo bandera y los pórticos irán pintados de color gris.

Dispociones generales

· Está prohibido colocar en la señal, alguna inscripción o símbolo sin relación con el objeto de la señal, contraviniendo el diseño y uniformidad aprobados.
· Todo letrero o aviso que pudiera confundirse con las señales de tránsito o que pudiera dificultar la comprensión de éstos, estará prohibido. 
· Los colores de las señales, así como sus tonalidades, serán las prescritas en el presente Manual.
· Toda señalización requiere de un estudio previo de carácter estrictamente técnico.
[bookmark: _Toc58491554]Señales Preventivas
Definición
Las señales preventivas o de prevención son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias.

Forma
Serán de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando un rombo, a excepción de las señales especiales de «ZONA DE NO ADELANTAR» que serán de forma triangular tipo banderola horizontal, las de indicación de curva «CHEVRON» que serán de forma rectangular y las de «PASO A NIVEL DE LÍNEA FÉRREA» (Cruz de San Andrés) que será de diseño especial.

COLOR
Fondo y borde		: Amarillo caminero
Símbolos, letras y marco	: Negro

DIMENSIONES

Las dimensiones de las señales preventivas deberán ser tales que el mensaje transmitido sea fácilmente comprendido y visible, variando su tamaño de acuerdo a la siguiente recomendación:

a)	Carreteras, avenidas y calles: 0.60m x 0.60m 
b)	Autopistas, Caminos de alta velocidad: 0.75m x 0.75m 

En casos excepcionales, y cuando se estime necesario llamar preferentemente la atención como consecuencia de alto índice de accidentes, se utilizarán señales de 0.90m x 0.90m o de 1.20m x 1.20m.
UBICACIÓN

Deberán colocarse a una distancia del lugar que se desea prevenir, de modo tal que permitan al conductor tener tiempo suficiente para disminuir su velocidad; la distancia será determinada de tal manera que asegure su mayor eficacia tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones propias de la vía.

Su ubicarán a la derecha en ángulo recto frente al sentido de circulación y de acuerdo a lo indicado en 9.1.14.

En general las distancias recomendadas son:
• En zona urbana	60m	-	75m
• En zona rural	90m	-	180m
• En autopista	250m	-	500m
[bookmark: _Toc58491555]Relacion de Señales Preventivas

A continuación, se presenta la relación de las señales preventivas consideradas en este Estudio.

(P-2A) SEÑAL CURVA a la derecha, (P-2B) a la izquierda
Se usarán para prevenir la presencia de curvas de radio de 40m a 300m con ángulo de deflexión menor de 45º y para aquellas de radio entre 80 y 300m cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45º.

(P-5-2A) CURVA EN U - derecha, (P-5-2B) CURVA EN U - izquierda
Se emplearán para prevenir la presencia de curvas cuyas características geométricas la hacen sumamente pronunciadas.

SEÑALES DE CRUCE
Las señales de «Cruce» se utilizan para advertir a los conductores de la proximidad de un cruce, empalme o bifurcación; dichas señales se utilizarán en carreteras, en zonas rurales y, en casos excepcionales, en la zona urbana.

Los símbolos indican claramente las características geométricas de la intersección, empalme o bifurcación, utilizándose un trazo más grueso para indicar la vía preferencial.

Estas señales deberán ser utilizadas en todas las vías interceptantes o concurrentes con el fin de advertir, a los conductores que transitan por ellas, de las condiciones del cruce, empalme o bifurcación a encontrar.

(P-19) REDUCCIÓN DE LA CALZADA
Esta señal se empleará para advertir la proximidad a una reducción en el ancho de la calzada con desplazamiento del eje hacia la izquierda y disminución del número de canales, conservando la circulación en ambos sentidos.

(P-20) REDUCCIÓN DE LA CALZADA
Esta señal se empleará para advertir la proximidad a una reducción en el ancho de la calzada con desplazamiento del eje hacia la derecha y disminución del número de canales, conservando la circulación en ambos sentidos.

(P-25) SEÑAL DOBLE CIRCULACIÓN
Esta señal se utilizará para advertir la proximidad de un tramo de camino con circulación en ambos sentidos.

(P-47) SEÑAL OBRAS (Hombres trabajando)
Se utilizará para indicar la proximidad de obras en ejecución en la vía.

[bookmark: _Toc58491556]DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRANSITO A TRAVES DE ZONAS EN TRABAJO
[bookmark: _Toc58491557]GENERALIDADES 
Problemas de gran magnitud pueden ocurrir cuando el tránsito debe circular a través de una vía en construcción, en mantenimiento o cuando se realizan obras en los servicios públicos que afectan la normal circulación de la vía. Es necesario dotar de todos los dispositivos de control a dichas áreas con el fin de que pueda guiarse la circulación vehicular y disminuir los inconvenientes propios que afectan al tránsito vehicular.

Las siguientes normas y recomendaciones representan una guía para la utilización de señales, marcas en el pavimento, semáforos y dispositivos especiales de seguridad a ser aplicados en los casos anteriormente indicados, es decir que la vía esté afectada por trabajos a realizar.

CAMPO DE APLICACIÓN
Esta parte de la presente publicación, se refiere a los principios, normas de diseño, normas de aplicación, instalación y mantenimiento de los diferentes dispositivos de control del tránsito automotor (señales, marcas en el pavimento, semáforos, dispositivos especiales de seguridad) para su aplicación en zonas de construcción o mantenimiento de la vía pública. 

Las normas descritas son tanto para la zona urbana como rural.

RESPONSABIIDAD
La responsabilidad de la protección de la vida humana y de los bienes públicos, así como el diseño, instalación, operación y mantenimiento de la señalización en las zonas de construcción, recae en el organismo

Gubernamental Nacional o Local encargado de dichos trabajos, el que a su vez velara por el fiel cumplimiento por parte de los contratistas de lo indicado en el presente Manual, haciéndolos responsables a éstos por los accidentes causados en sus áreas de construcción.

DISPOSICIONES GENERALES
Todos los dispositivos de control utilizados en zonas de trabajo en la vía pública, estarán de acuerdo a lo indicado en el presente Manual. 

Los dispositivos de control utilizados en las zonas en trabajo deberán colocarse antes del inicio de las obras, debiendo mantenerse adecuadamente durante la totalidad del proceso de las obras. En el caso que los trabajos sean por etapas, se colocarán aquellos dispositivos correspondientes a la etapa en ejecución.

En los casos de control de tránsito durante la noche, deberán utilizarse señales:

· En los casos de control del tránsito durante la noche, deberán utilizarse señales reflectorizante y dispositivos de iluminación (mecheros, linternas, luces intermitentes).
· Las señales y los demás dispositivos deberán mantenerse limpios y legibles todo el tiempo; en el caso que no reúnan las condiciones descritas, deberán ser reemplazadas inmediatamente. 
· Las tranqueras y los postes o soportes de las señales deberán estar debidamente construidos; y, en el caso de sufrir deterioro, deberán ser reparados inmediatamente. 
· Los dispositivos de control de tránsito colocados a través de zonas de trabajo deberán ser retirados una vez culminadas las labores realizadas. 
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DISEÑO DE SEÑALES
Las señales a ser utilizadas en el presente caso (Construcción y Mantenimiento vial), están clasificadas como señales reglamentarias, preventivas y de información. 

En lo referente a las señales especiales para las zonas en construcción o mantenimiento vial, siguen los principios básicos establecidos para la señalización en general, sea en cuanto a forma y leyenda. En cuanto a dimensiones, se utilizan las señales normales pudiéndose incrementarla de acuerdo a diversas situaciones que se presenten. En lo referente a colores se utilizará el color naranja con letras y marco negros. 

ILUMINACION Y REFLECTORIZACION
Es recomendable para la señalización de zonas en construcción o mantenimiento vial, en los casos de permanecer dicha señalización durante la noche, que las señales a utilizar sean iluminadas totalmente o reflectorizante. La iluminación podrá ser interna o externa, debiendo la cara de la señal estar totalmente iluminada; en el caso de iluminación externa deberá ser de tal forma que no produzca interferencias a la visibilidad del Conductor (ceguera nocturna).









































[bookmark: _Toc58491559]POSICION DE LAS SEÑALES

Las señales deberán estar localizadas en tal lugar que permitan la mayor efectividad y claridad del mensaje que se da, teniendo en cuenta las características físicas de la vía; la localización elegida deberá permitir que el Conductor reciba el mensaje con determinada anticipación. 

En general las señales deberán colocarse al lado derecho del sentido del tránsito automotor; en el caso de necesitar darle un mayor énfasis al mensaje, deberá utilizarse por duplicado la señal tanto a la derecha como al lado izquierdo. 

Asimismo, en zonas de construcción o mantenimiento vial, las señales serán colocadas o montadas en soportes portables a fin de permitir su cambio de colocación de acuerdo a los avances o modificaciones de los trabajos o situaciones de las vías que permitan la circulación. 

Las normas generales sobre altura y distancia lateral de las señales se dan en la Grafico N° 01 tanto para el caso de zona rural como para la zona urbana. 
[bookmark: _Toc58491560]SEÑALES RESTRICTIVAS

Las Obras de construcción o mantenimiento en la vía pública producen situaciones muy especiales que es necesario regularlas en cuanto a las condiciones de circulación vehicular. Las señales restrictivas que se utilizan, además de aquellas establecidas, son:

CALLE (CAMINO) CLAUSURADO (RC-1)
Deberá ser utilizada cuando sea clausurada la calle o la carretera al tránsito automotor, a excepción del personal de los contratistas de las obras. La señal deberá localizarse en el centro de la vía clausurada sobre la barrera o tranquera que limita el tránsito vehicular.

Deberá ser de color naranja con letras y bordes negros, rectangular y de dimensiones de 1.20 m. largo y 0.75 m. de alto, a fin de que sea debidamente legible.
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CALLE (CAMINO) CLAUSURADO A…. m SOLO TRANSITO A ACCESO A LA PROPIEDAD (RC-2)
Se utilizará para los casos que el tránsito principal debe ser desviado y sólo se permita aquel de acceso a la propiedad.

De color naranja con letras y borde negros, rectangular, con su mayor dimensión horizontal, y de 1.50m. x 0.75m.
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FIN TRAMO EN CONSTRUCCION (RC-3)
Se utilizará para ubicar el término de la zona en trabajo. De color naranja con letras y bordes negros, con su mayor dimensión horizontal, y de 0.75m x 1.50m.
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SEÑALES RESTRICTIVAS ESPECIALES
En la gama de las señales restrictivas indicadas anteriormente, hay veces que es necesario regular el tránsito para condiciones muy especiales motivadas por las obras; en estos casos el mensaje debe ser claro y conciso, siguiendo las normas, tanto de tamaño, como de colores establecidos en el presente estudio.

[bookmark: _Toc58491561]SEÑALES PREVENTVAS

Las señales preventivas a utilizarse en las zonas o áreas en construcción o mantenimiento tienen la función de prevenir al Conductor de posibles riesgos de accidente por las condiciones de la circulación automotriz producidas por las labores que están ejecutándose en la vía pública: desvíos, cambios de dirección, reducción del ancho de la superficie de rodadura, etc., que motivan que el usuario reduzca velocidad y tome las debidas precauciones. 

Diseño. - Las señales preventivas a ser utilizadas en las zonas y áreas en construcción o mantenimiento serán de forma romboidal, con uno de sus vértices hacia abajo; de color naranja con letras, símbolos y marco negros. 

(PC-1) SEÑAL CALLE EN CONSTRUCCIÓN (Camino en construcción) a 500 m. 
Deberá utilizarse para prevenir al Conductor de las labores que están realizándose, de construcción o mantenimiento y que inciden en la operación de la vía. 
Las dimensiones serán de 1.20 m. x 1.20 m. 

(PC-2) SEÑAL DESVÍO A... 100 m. 
Para prevenir la aproximación de un desvío se colocará la señal a unos 100 mts., antes del inicio desvío. 

Las dimensiones serán de 1.20 m. x 1.20 m. 

(PC-3) SEÑAL CALLE CLAUSURADA A...m 
Esta señal preventiva será utilizada para prevenir al Conductor de la aproximación de una calle clausurada. Deberá localizarse a distancias mínimas de 50 mts., 100 Mts. y 200 mts. del inicio de la calle clausurada; estas distancias variarán de acuerdo a las condiciones propias de cada caso.

Las dimensiones de dicha señal serán de 1.20 x 1.20 m.

[bookmark: _Toc58491562]BARRERAS
Las barreras o tranqueras a utilizarse deberán de ser uniformes, tanto en su estructura como en su pintura. 
Es conveniente establecer clases de tranque ras de acuerdo a su utilización, clasificándose en movibles, portables y permanentes. Las dimensiones que se recomiendan para cada tipo de la clasificación se presentan en la Tabla 
No. 2.
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Aquellos dispositivos que se utilizan para prevenir y guiar al conductor en zonas de posible peligro para el tránsito automotor.
		
CONOS Y CILINDROS
Son dispositivos de forma cónica ó cilíndrica de material plástico o goma que no se deterioran con el impacto de los vehículos automotores.

Se utilizan como encauzamiento complementario en los desvíos y en zonas en trabajo.

Deberán ser pintados en franjas de color naranja y blanco reflectante, con un ancho no menor de 10 cm, con el fin de obtener el contraste necesario.

De una altura no menor de 0.45 m.

LINTERNAS
En la noche, en que la distancia de visibilidad es limitada, se hace necesaria la iluminación artificial con el fin de llamar la atención del conductor de las obstrucciones y peligros que pueden presentarse, supliendo, de ese modo, las limitaciones de iluminación propias de los faros del vehículo que se aproxima.

Las linternas funcionan igual que la lámpara de pila. La energía suministrada por la pila de larga duración permite encender un foco de bajo voltaje que ilumina el lente de color amarillo o rojo.

BANDERINES
Es un dispositivo de señalamiento a mano, usado como control de tránsito en las áreas de mayor trabajo durante las horas diurnas.

Los banderines usados en el señalamiento deben ser de un tamaño de 45 x 45 cm. como mínimo, confeccionados con una tela durable de color rojo brillante y bien asegurados a una asta de unos 90 cm. de largo. La persona que lo accionará usará una casaca y gorra de color naranja fluorescente con franjas verticales u horizontales reflectantes para trabajos nocturnos. Todos los trabajadores, así como los supervisores, deberán utilizar chalecos de color naranja fluorescente con franjas horizontales reflectantes para su seguridad.

La ubicación del señalero será tal que permita que sea claramente visible unos 200m. y estará precedida por señales preventivas.

Cuando el tránsito de ambas direcciones deba usar un solo carril de conducción, el tráfico deberá ser controlado por dos señaleros, de manera que puedan dar pase alternadamente en uno y otro sentido. En este caso uno de los dos señaleros deberá ser designado como jefe para coordinar los movimientos.

Cuando el tránsito con un sólo carril de circulación es largo, o cuando desde un extremo del tramo no sea visible el otro extremo, se deberá usar un señalero intermedio como coordinador, o un teléfono de campaña.
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[bookmark: _Toc58491565]ANEXO “A” – DISEÑO DE SEÑALES PREVENTIVAS
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[bookmark: _Toc58491566]ANEXO “B” – DISEÑO DE SEÑALES PARA ZONA DE TRABAJO

NOTA: LOS ANUNCIOS MENCIONADOS EN LAS SEÑALES SON REFERENCIAL, SE ESCRIBIRA DE ACUERDO A LA NECESIDAD.
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