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INFORME TOPOGRAFICO.
1. UBICACIÓN y GENERALIDADES:
La presente Memoria Descriptiva se refiere al componente de los Trabajos Topográficos del Expediente Técnico denominado: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS CON CÓDIGO LOCAL 512374 CENTRO POBLADO CIENEGUILLO SUR – PIURA - PIURA - PIURA” La institución educativa 20807. 
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1. [bookmark: _Toc21674242]UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA 

La Institución Educativa 20807, se encuentra ubicada en el Centro Poblado Cieneguillo Sur – Distrito Piura, Provincia Piura, Departamento Piura.
Departamento		            	: 	Pura
Provincia			: 	Piura
Distrito				:	Piura
Centro Poblado			: 	Cieneguillo Sur
Latitud Sur			:	5°4'30.4”
Latitud Oeste		            	:	80°41'16.4"
Altitud				:	60 m.s.n.m.

	El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución educativa 	afectada por el fenómeno del niño costero del año 2017. El terreno no se encuentra 	ubicado en zona de riesgo no mitigable.
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Grafica 1: Ubicación Geográfica del Distrito de Piura

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE.

La Institución Educativa Primaria 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS del Centro Poblado Cieneguillo Sur distrito de Piura – provincia de Piura – región Piura, presta los servicios educativos en el Nivel Primaria en turno mañana en el sector rural.
La oferta educativa actual se brinda a partir de la característica unidocente en un aula de material prefabricado, con mobiliario y equipamiento básico, sin patios para la recreación y sin veredas de circulación, no cuenta con cerco perimétrico.

· Nivel de Servicio		: Primaria
· Código Modular		: 1341676
· Código Local		: 512374
· Turno			: Solo Mañana
· Zona			: Rural
· Ubigeo			: 200001
· Cantidad Alumnos		: 21
· Código CP MINEDU	: 117987
· Ubicación			: C. P. Cieneguillo Sur, lote 62 Piura (La Nueva Esperanza)
· Nombre IE			: 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS
· Directora			: Herrera Carlín Annie Ivonne
· Altitud			: 60 msnm 
· Latitud			: -5.075124
· Longitud			: -80.6878858
· Área			: 4,040.00 m2
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GRÁFICA 2: Distribución de Ambientes – Situación Actual

A. [bookmark: _Toc52483131]MÓDULOS  Y/O  EDIFICACIONES 

La infraestructura de la IE 20807, está conformado por los siguientes 03 módulos:
Infraestructura interior:
· MODULO 1: Conformado por aula N°1, aula  N° 2 cocina-comedor, una dirección administración, almacén, con una antigüedad de 13 años de material adobe, el aula del centro y madera triplay y drywall los ambientes de los costados el área total es de 105.84 m2 con su forma es rectangular.

· MODULO 2: Conformado por dos ambiente de SS.HH (M) uso de material noble su área es de 11.04 m2 en forma rectangular.

· MODULO 3: Conformado por dos ambiente de SS.HH (H) uso de material noble su área es de 11.04 m2 en forma rectangular.
Infraestructura exterior / perimetral:

· Cerco perimétrico no cuenta
· Patio techado de 28.85 m2 
· Circulaciones 9.47 m2
· Tanque de agua  (T. elevado y cisterna no cuenta)
· Mástil de bandera

En la inspección realizada y plano de situación actual se aprecia un total de un aula pedagógica, un aula compartida con la cocina comedor, y administración dirección, y almacén, por ultimo 2 módulos de servicios higiénicos con silos de descarga.

AREAS Y PERIMETROS:
· Área Total = 4.0040 Has.
· Perímetro = 978.00 ML
1. PLANTEAMIENTO
Con la finalidad de obtener información que permita adecuar la metodología a ser empleada en la ejecución de los trabajos técnicos, se planificó los trabajos a ejecutar en el área de interés con el objeto de determinar los requerimientos de personal, material, la programación del tiempo necesario. 
Paralelamente, se procedió a recopilar toda la información existente del área de estudio.
1. RECURSOS
En la ejecución de las mediciones de campo se contó con la participación del personal y se emplearon los siguientes equipos e instrumentos:
2. PERSONAL
El personal de campo que ha realizado los trabos de topografía in situ han sido:
Personal Profesional:
· 01 Ing. Civil 
Personal Técnico
· 01 Bach. En ingenia Civil 
Personal de apoyo
· 02 Ayudantes
2. EQUIPOS:
1. 01 Estación Total marca SOUTH modelo NTS-342R6A” 
1. 01 Trípode
1. 02 Prismas 
1. 02 Porta prismas
1. 02 Baterías para Estación Total 
1. 01 Cargador para baterías 
1. 02 Radios marca MOTOROLA 
1. 01 Wincha metálica de 5m Y 60 METROS.

2. MATERIALES:
2. Pintura   
2. Brocha 

2.  MATERIALES DE OFICINA Y DIBUJO:
3. 02 PC Intel Core I5.
3. 01 Plotter marca HP DESINGJET Modelo 110 PLUS, 
3. 01 Plotter Marca CANON Modelo IPF 710 Formato Ancho.
3. 01 Impresora  Multifuncional marca KONICA MINOLTA, modelo Bizhub 221



1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS 
CARTOGRAFIA 
Proyección:	Sistema de Coordenadas Universal Transversal Mercator (U. T. M. )
Datum de referencia word geographic System 1984 (WGS84)
Zona de referencia UTM: 17


1. METODOLOGIA
DESCRIPCION DEL TERRENO
El terreno en estudio presenta una topografía plana. La I.E cuenta con un cerco de material noble y otra parte precaria, aulas de material prefabricados triplay, aulas de material noble en mal estado, una cocina y servicios higiénicos en mal estado. El Terreno son exactamente 40175.25 M2en el centro poblado Cieneguiloo.

TOPOGRAFÍA
Con el propósito de registrar los datos necesarios para ejecutar la representación de los diferentes rasgos naturales y artificiales de la zona de estudio; se realiza un levantamiento topográfico que consiste en medir en forma rápida ángulos y distancias (taquimetría) a los puntos de interés para determinar su posición y cota correspondiente.
La cota de la estación de apoyo al levantamiento topográfico debe estar referida al Nivel Medio del Mar. Además de esto se hicieron y dejaron una red de BM’s con cota fija nivelados geométricamente para así lograr su mayor precisión. 
Luego se procedió a realizar las mediciones con cinta (wincha) del perímetro e infraestructuras existentes.


CONTROL HORIZONTAL 

OBSERVACIÓN DE DIRECCIONES (ÁNGULOS HORIZONTALES)
Mediante el equipo de topografía, Estación Total y prisma, se llegó a tomar los ángulos horizontales.

MEDICIÓN DE ÁNGULOS VERTICALES
Mediante el equipo de topografía, Estación Total y Prisma, se llegó a tomar los ángulos verticales.

MEDICIÓN DE DISTANCIAS 

Mediante el equipo de topografía, Estación Total y Prisma, se llegó a tomar las distancias.
1.         TRABAJOS DE GABINETE Y DE CAMPO
Con los trabajos en campo se realizaron los cálculos y dibujo del plano planta, mostrando los desniveles respectivos del terreno, así como los límites de propiedad, postes, veredas, etc.
Los trabajos de gabinete comprendieron las siguientes actividades:
· Procesar los datos de campo. 
· Elaborar planos de secciones transversales cada 20m.
· Elaborar plano topográfico
· Elaborar plano de perfil longitudinal con curvas de nivel mayores a 0.25.
· Elaborar plano de topografía con obras existentes.
· Plano de demoliciones.

De acuerdo al trabajo de campo se ubicaron BMs en puntos fijos de concreto en la zona donde se ejecutará el proyecto, del cual se adjunta cuadro de coordenadas y cotas correspondientes:

UBICACIÓN Y COORDENADAS UTM DE RELACION DE BMS

1.        ÁREA DEL TERRENO
La propiedad en estudio tiene un área total de 40 175.25 m2 según el levantamiento topográfico realizado en la Institución Educativa N° 20807.
1.        PERIMETRO DEL TERRENO
La propiedad en estudio tiene un perímetro de 981.063 ml según el levantamiento topográfico realizado en la Institución Educativa N° 20807.
1. EDIFICACIONES EXISTENTES
El terreno en estudio presenta construcciones de diferentes materiales:
	ÍTEM
	N° DE PISOS
	AREA CONSTRUIDA (M2)
	AREA A INTERVENIR (M2)
	AÑOS DE ANTI
GÜEDAD
	ESTADO DE CONSER
VACION
	MATERIAL
	OBSERVACION

	MÓDULO 1A

	AULA DE 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°
	1° Nivel
	57.45
	57.45
	13
	Malo
	Material no noble (muros de adobe y cobertura liviana).
	Material precario, no cumple con la norma sismorresistente E.030 y concreto armado E.060, del RNE

	MÓDULO 1B

	COCINA, COMEDOR
	1° Nivel
	23.94
	23.94
	13
	Malo
	Material no noble (muros de triplay y cobertura liviana).
	Material precario, no cumple con la norma sismorresistente E.030 y concreto armado E.060, del RNE

	ALMACEN
	
	
	
	
	
	
	

	DIRECCION
	
	24.45
	24.45
	
	
	
	

	MÓDULO 2

	SS.HH NIÑOS
	1° Nivel
	5.52
	5.52
	10
	Malo
	Material no noble (muros de ladrillo sin confinamiento y cobertura liviana).
	Material precario, no cumple con la norma sismorresistente E.030 y concreto armado E.060, del RNE

	MÓDULO 3

	SS.HH NIÑAS
	1° Nivel
	7.54
	7.54
	10
	Malo
	Material no noble (muros de triplay y cobertura liviana).
	Material precario, no cumple con la norma sismorresistente E.030 y concreto armado E.060, del RNE

	AREA NETA CONSTRUIDA TOTAL M2
	118.90
	 
	 
	 
	 
	 

	MUROS DIVISORIOS  DE AREA NETA
	10.32
	 
	 
	 
	 
	 

	VOLADIZOS/ CIRCULACIONES
	9.98
	 
	 
	 
	 
	 

	AREA CONSTRUIDA TECHADA M2
	139.20
	 
	 
	 
	 
	 

	VEREDAS
	9.47
	 
	 
	 
	 
	 

	AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR M2
	9.47
	 
	 
	 
	 
	 

	AREA TOTAL CONSTRUIDA
	148.67
	 
	 
	 
	 
	 

	SISTEMA EVACUACION PLUVIAL 
	-
	-
	-
	 
	No cuenta con sistema de evacuacion pluvial

	CERCO PERIMETRICO 
	440.00
	 
	10
	Malo
	Postes de madera

	TANQUE ELEVADO 
	1.00
	 
	10
	Malo
	Estructura de concreto armado

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	1.00
	 
	 
	Malo
	Se encuentra en mal estado de conservación




1. 	SERVICIOS BASICOS Y SERVICIOS PUBLICOS
AGUA: Actualmente la institución educativa cuenta con los servicios de agua potable, por turno.

DESAGUE: El servicio de descarga de aguas servidas se realiza a través de pozo séptico y poso percolador.

ENERGIA: La institución cuenta con el servicio de energía suministrada por la empresa ENOSA.

INTERNET: La institución no cuenta con los servicios de internet

1. 	PLANO TOPOGRÁFICO Y COORDENADAS
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