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1. NOMBRE DE LA INTERVENCION 

 “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS CON CÓDIGO LOCAL 512374 CENTRO POBLADO CIENEGUILLO SUR – PIURA - PIURA - PIURA”

2. [bookmark: _Toc21674242]UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA 

La Institución Educativa 20807, se encuentra ubicada en el Centro Poblado Cieneguillo Sur – Distrito Piura, Provincia Piura, Departamento Piura.
Departamento		            	: 	Pura
Provincia			: 	Piura
Distrito				:	Piura
Centro Poblado			: 	Cieneguillo Sur
Latitud Sur			:	5°4'30.4”
Latitud Oeste		            	:	80°41'16.4"
Altitud				:	60 m.s.n.m.

	El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución educativa 	afectada por el fenómeno del niño costero del año 2017. El terreno no se encuentra 	ubicado en zona de riesgo no mitigable.
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                       Grafica 1: Ubicación Geográfica del Distrito de Piura
3. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE.

La Institución Educativa Primaria 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS del Centro Poblado Cieneguillo Sur distrito de Piura – provincia de Piura – región Piura, presta los servicios educativos en el Nivel Primaria en turno mañana en el sector rural.
La oferta educativa actual se brinda a partir de la característica unidocente en un aula de material prefabricado, con mobiliario y equipamiento básico, sin patios para la recreación y sin veredas de circulación, no cuenta con cerco perimétrico.

· Nivel de Servicio		: Primaria
· Código Modular		: 1341676
· Código Local		: 512374
· Turno			: Solo Mañana
· Zona			: Rural
· Ubigeo			: 200001
· Cantidad Alumnos		: 21
· Código CP MINEDU	: 117987
· Ubicación			: C. P. Cieneguillo Sur, lote 62 Piura (La Nueva Esperanza)
· Nombre IE			: 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS
· Directora			: Herrera Carlín Annie Ivonne
· Altitud			: 60 msnm 
· Latitud			: -5.075124
· Longitud			: -80.6878858
· Área			: 4,040.00 m2




















GRÁFICA 2: Distribución de Ambientes – Situación Actual
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A. [bookmark: _Toc52483131]MÓDULOS  Y/O  EDIFICACIONES 

La infraestructura de la IE 20807, está conformado por los siguientes 03 módulos:
Infraestructura interior:
· MODULO 1: Conformado por aula N°1, aula  N° 2 cocina-comedor, una dirección administración, almacén, con una antigüedad de 13 años de material adobe, el aula del centro y madera triplay y drywall los ambientes de los costados el área total es de 105.84 m2 con su forma es rectangular.

· MODULO 2: Conformado por dos ambiente de SS.HH (M) uso de material noble su área es de 11.04 m2 en forma rectangular.

· MODULO 3: Conformado por dos ambiente de SS.HH (H) uso de material noble su área es de 11.04 m2 en forma rectangular.
Infraestructura exterior / perimetral:

· Cerco perimétrico no cuenta
· Patio techado de 28.85 m2 
· Circulaciones 9.47 m2
· Tanque de agua  (T. elevado y cisterna no cuenta)
· Mástil de bandera

En la inspección realizada y plano de situación actual se aprecia un total de un aula pedagógica, un aula compartida con la cocina comedor, y administración dirección, y almacén, por ultimo 2 módulos de servicios higiénicos con silos de descarga.

CUADRO 02: CUADRO RESUMEN DE ÁREA DE LOS AMBIENTES EXISTENTES – IE 20807. 

	NIVEL
	ESPACIOS
	AMBIENTE
	Mat. Precario
	
Mat.
Noble
	SOLICITUD DE INTERVENCION
	ÁREA (m2)
	SUMATORIA (m2)

	
	
	
	
	
	Recuperacion
	
	

	PRIMARIA rural (28.5 Alumnos por aula) (1Turno)
(19 Alumnos / 6 Secciones / 6 docentes)
(01 Módulo Existente )
	PEDAGÓGICO
	AULA 
	1°
	
	
	
	57.45
	57.45

	
	
	
	2°
	
	
	
	
	

	
	
	
	3°
	
	
	
	
	

	
	
	
	4°
	
	
	
	
	

	
	
	
	5° 
	
	
	
	
	

	
	
	
	6°
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SSHH
	ALUMNOS
	Hombres:
	
	
	
	5.52
	13.06

	
	
	
	Mujeres
	
	
	
	7.54
	

	
	ESPACIO COMPLEMENTARIO
	
	
	
	
	
	

	
	
	DIRECCIÓN
	
	
	
	24.45
	24.45

	
	
	QALI WARMA
	Cocina
	
	
	
	23.94
	23.94

	
	
	
	Almacén.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Exter.
	Patio Techado
	
	
	
	28.85
	28.85

	
	
	Circulaciones
	
	
	
	9.47
	9.47

	
	
	Tanque elevado
	
	
	
	1.44
	1.44

	
	
	Cisterna
	
	
	
	2.21
	2.21

	
	SUMATORIA
	160.87 M2

	
	AREA CONSTRUIDA TECHADA COBERTURA LIVIANA
	142.73 M2

	
	AREA LIBRE
	39.897.27 M2

	
	AREA DEL TERRENO
	40,040.00 M2





CUADRO N°03: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IE 20807


	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO  1
	AULA 
DIRECCION
COCINA COMEDOR
ALMACEN
	




Vigas metálicas reticuladas con correas de madera con calamina de fibro cemento. 
Estado: Deteriorado
	Muro material con adobe y madera en mal estado.
Pintura en regular estado.
Piso de cemento frotachado acabado. Mal estado. 
Cobertura: de calamina deja pasar el calor ambiente inadecuado.
Ventanas de cemento frotachado en mal estado.
Puertas de madera en mal estado.
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización no cuenta.
Cableado no cuenta
Luminarias no cuenta
Tomacorrientes: no cuenta.
Sistema eléctrico no cuenta

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO  2
	SS.HH 
INODOROS HOMBRES
	



Soporte de madera para la cobertura con planchas acero galvanizado /muros de sistema drywall. 
Estado deteriorado
	Muros de Drywall Estado deteriorado.
Pintura en estado regular.
Piso Cemento Frotachado. Presenta desgaste Estado deteriorado
Cobertura: de calamina Estado deteriorado
Ventanas de madera su estado es deteriorado.
Puertas de madera estado deteriorado
	Canaleta: no tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización no tiene Cableado no tiene
Tomacorrientes: no tiene.
Sistema eléctrico no tiene



	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO  3
	SS.HH 
INODOROS  MUJERES
	



Soporte de madera para la cobertura con planchas acero galvanizado /muros de ladrillo artesanal. 
Estado deteriorado
	Muros de ladrillo artesanal
Estado deteriorado.
Pintura en estado regular.
Piso Cemento Frotachado. Presenta desgaste Estado deteriorado
Cobertura: de calamina Estado deteriorado
Ventanas de madera su estado es deteriorado.
Puertas de madera estado deteriorado
	Canaleta: no tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización no tiene Cableado no tiene
Tomacorrientes: no tiene.
Sistema eléctrico no tiene




2.-Declaración Jurada del Estado de Bienes Muebles, suscrita por la directora de la Institución Educativa.

El mobiliario de la Institución Educativa ha sufrido daño severo de tal manera que el proyecto incluirá mobiliario de las dos aulas, un SUM, una cocina, una biblioteca y una dirección.

4.-Declaración Jurada de Infraestructura Auto construida, suscrita por la directora de la Institución Educativa.



4. CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SEGÚN RM N°499-218-MINEDU.

La propuesta de intervención del local educativo se ha realizado bajo el contexto de la Resolución Ministerial N°499-2018-MINEDU, que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de  Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, señala que las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) con fines de Recuperación es una intervención total del local educativo delimitada por las edificaciones afectadas o en situación de riesgo estructural.

5. METAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA.

En base al numeral 6.3.2 de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, la IRI con fines de recuperacion plantea como propuesta de intervención la recuperación de los ambientes existentes y/o restitución de los ambientes demolidos (por afectación o riesgo) y/o desinstalados (Prefabricado).
El índice de ocupación promedio (IO) es de 20 estudiantes/aula (Aplicativo ESCALE), el año 2018. El número de aulas consideradas son las que se detallan a continuación:










CUADRO RESUMEN DEL NUMERO DE AULAS
A continuación, se presenta un cuadro con las metas de la intervención en el Local de la Institución Educativa:
	[bookmark: RANGE!D6]METAS FÍSICAS DE LA INTERVENCIÓN

	[bookmark: _Hlk77955942]ZONA
	PISO
	AMBIENTE
	CANTIDAD
	ÁREA (M2)
	 TOTAL (M2) 

	MODULO 01
	1ER PISO
	AULO PEDAGOGICA 01
	1
	61.97
	             61.97 

	
	
	AULO PEDAGOGICA 02
	1
	61.97
	             61.97 

	
	
	SS.HH. VARONES
	1
	10.77
	             10.77 

	
	
	SS.HH. MUJERES
	1
	10.77
	             10.77 

	
	
	MUROS DIVISORES Y CIRCULACION
	1
	11.2
	             11.20 

	
	
	VOLADIZOS
	1
	35.69
	             35.69 

	MODULO 02
	1ER PISO
	BILIOTECA
	1
	40.96
	             40.96 

	
	
	SUM
	1
	60.51
	             60.51 

	
	
	COCINA
	1
	14.98
	             14.98 

	
	
	ALMACEN
	1
	5.25
	               5.25 

	
	
	MUROS DIVISORES Y CIRCULACION
	1
	7.44
	               7.44 

	
	
	VOLADIZOS
	1
	41.24
	             41.24 

	
	2DO PISO
	AIP
	1
	61.53
	             61.53 

	
	
	MODULO DE CONECTIVIDAD
	1
	10.83
	             10.83 

	
	
	DIRECCION
	1
	12.61
	             12.61 

	
	
	ARCHIVO
	1
	9.89
	               9.89 

	
	
	DEPOSITO DE LIMPIEZA
	1
	3.92
	               3.92 

	
	
	ESPERA
	1
	13.93
	             13.93 

	
	
	SS.HH.
	1
	4.37
	               4.37 

	
	
	SS.HH.
	1
	2.39
	               2.39 

	
	
	MUROS DIVISORES Y CIRCULACION
	1
	54.91
	             54.91 

	
	
	VOLADIZOS
	1
	17.81
	             17.81 

	ESCALERA
	1ER PISO
	ESCALERA a 2do PISO INC. DEP.
	1
	18.35
	             18.35 

	
	
	CIRCULACION 2do PISO
	1
	21.45
	             21.45 

	
	2DO PISO
	TECHO Escalera 2do PISO
	1
	18.35
	             18.35 

	
	
	Techo de CIRCULACION 2do Piso
	1
	21.45
	             21.45 

	ÁREA NETA TECHADA 1ER PISO
	 
	 
	           267.18 

	ÁREA NETA TECHADA 2DO PISO
	 
	 
	           119.47 

	ÁREA NETA DE AMBIENTES (M2)
	 
	 
	          386.65 

	MUROS 1ER PISO
	 
	 
	             18.64 

	MUROS 2DO PISO
	 
	 
	             54.91 

	VOLADIZOS 1ER PISO
	 
	 
	             76.93 

	VOLADIZOS 2DO PISO
	 
	 
	             17.81 

	ESCALERA 1ER PISO
	 
	 
	             39.80 

	TECHO SOBRE ESCALERA 2DO PISO
	 
	 
	             39.80 

	ÁREA CONSTRUIDA TECHADA (M2) (A)
	 
	 
	          634.54 

	 
	PATIO DE FORMACION
	 
	 
	           154.88 

	
	PATIO DE LOSA DEPORTIVA
	 
	 
	           600.00 

	
	VEREDAS Y ACCESOS DE CIRCULACION
	 
	 
	           203.73 

	AREA TECHADA EXTERIORES LIVIANA (B)
	 
	 
	           754.88 

	AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR (C) 
	 
	 
	           203.73 

	AREA CONSTRUIDA TOTAL (A+B+C)
	 
	 
	           958.61 

	CERCO PERIMÉTRICO (ML)
	 
	 
	           374.61 

	PORTADA DE INGRESO (UND)
	 
	 
	               1.00 

	CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL (ML)
	 
	 
	           305.00 

	CISTERNA (m3)
	 
	 
	               4.00 

	TANQUE ELEVADO (m3)
	 
	 
	               1.50 



6. METAS DE PROPUESTA TECNICA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisición de mobiliario y equipamiento. A continuación, se muestra el cuadro de mobiliario requerido para el proyecto:
	INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

	DESCRIPCION
	INFORME TECNICO

	INSTALACIONES ELECTRICAS
	Las instalaciones eléctricas de los módulos existentes por la antigüedad de construcción, no están de acuerdo a las Normas Técnicas existentes. No existe un TGE, incluso la acometida domiciliaria es muy artesanal.

	INSTALACIONES SANITARIAS
	Las instalaciones de agua y desagüe de los SS. HH se encuentran en malas condiciones. No está conforme lo estipulan las normas técnicas vigentes. Los nuevos módulos de SS. HH se conectarán a un biodigestor la red de desagüe y la red de agua se abastecerá del tanque alto proyectado. cuya cisterna será abastecida por la red local rural que llega hasta frente a la I.E. para que alimente y distribuya el tanque elevado. 

	
	Se implementará el área nueva proyectada con cunetas de concreto armado con rejilla metálica para el sistema de la red de evacuación pluvial en los módulos y sus áreas colindantes. Se construirá 305.00 ml de cuneta con rejilla metálica.

	MOBILIARIO
	El proyecto contempla colocar mobiliario a las dos aulas pedagógicas y a 01 SUM, 01 Biblioteca, 01 AIP, 01 dirección, así como a la cocina.

	EQUIPAMIENTO
	 El proyecto contempla equipamiento de cocina y aulas

	CONCLUSIÓN
	Corresponde la intervención con RECUPERACION en el marco de la RCC para lo cual se demolerá los módulos que han sido afectados por el fenómeno del niño costero del año 2017.




7. COMPONENTES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO.
	Acciones para implementar por lluvias.
Se propone las siguientes medidas a incorporar al diseño:

1.- La colocación de una cobertura de plancha metálica para proteger de las lluvias 	el techo de losa aligerada del edificio. Con pendientes mayores al 5%. Esta    	cobertura impedirá las 	filtraciones y los charcos de agua en las losas.
2.- La descarga del agua de lluvia se hará hacia canaletas metálicas que evacuan 	mediante montantes de tubo de PVC adosadas a los muros.
3.- Los tubos de PVC descargan a cunetas de concreto con rejilla o sin rejilla que 	recogen el agua de lluvia de los patios y jardines para que la evacuación sea 	total y por gravedad.
4.-Diseño de una red eficiente de drenaje pluvial. Todas las veredas y patios tendrán 	pendiente hacia las cunetas con rejilla las cuales evacuarán el agua de lluvia al 	exterior del local de la Institución Educativa. La topografía del terreno permite 	diseñar una red eficiente.
5.-Los muros de albañilería serán tarrajeados en el exterior e interior con mortero 	de cemento arena 1:5 y acabados con pintura látex acrílico para protegerlos de 	la humedad.
6.-Las ventanas de todas las aulas pedagógicas y ambientes serán metálicas de 	aluminio de serie reconocida que permitan un adecuado sello de PVC entre el 	marco y el vidrio y evitar el ingreso del agua de lluvia hacia el interior del 	ambiente. La orientación adecuada de los edificios evitará que la radiación solar 	deteriore estos sellos hidráulicos.
7.- El NPT de la vereda de ingreso peatonal por la calle del Camino vecinal  es +0.20   	con relación a la pista, para que no ingrese agua de lluvia desde el exterior al 	local de la Institución educativa.
8.-Construcción de veredas de protección de 1.20 m. de ancho sobre una base 	granular en todo el perímetro de las edificaciones para evitar la erosión y el 	contacto del suelo húmedo con los muros de ladrillo.
9.-Construcción de contra zócalo de cemento pulido exterior de h=20 cm para 	protección del muro de ladrillo y elementos estructurales como columnas y 	sobrecimiento.

8. PLAN DE CONTINGENCIA.
 
Se tiene que garantizar el funcionamiento de la I.E. N° 20807 durante el tiempo de ejecución de Obra, para lo cual NO será necesario la construcción de aulas provisionales. Las aulas actuales, están ubicadas fuera de los límites de la ejecución de obra, y se podrán usar sin inconvenientes, para ser demolidas al final de obra.

9.  METAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO
	 1.- Módulo 01 – Aulas de Pedagógica(2), SS.HH. Varones y SS.HH. Mujeres. 
· Aula Pedagógica 1 ……...…………61.97 m2
· Aula Pedagógica 2…………………61.97 m2
· SS.HH. Varones m2 c/u……………10.77 m2 
· SS.HH. Mujeres m2 c/u……………10.77 m2 
         2.- Módulo 02 – 
Primer Nivel: Biblioteca, S.U.M., Cocina y Almacén
· Biblioteca……………………………40.96 m2
· S.U.M. ………………………………60.51 m2 
· Cocina………………………………14.98 m2
· Almacén…………………………….5.25 m2

Segundo Nivel: AIP, Modulo de Conectividad, Dirección, Archivo, Deposito de Limpieza, Espera, SS.HH. Varones y SS.HH. Mujeres
· AIP……………………………………61.53 m2
· Módulo de Conectividad …………..10.83 m2 
· Dirección……………………………..12.61 m2
· Archivo……………………………….9.89 m2
· Depósito de Limpieza………………3.92 m2
· Espera………………………………..13.93 m2
· SS.HH. Varones……………………..4.37 m2
· SS.HH. Mujeres……………………..2.39 m2

  3.-Servicios complementarios:
· Patio de formación: 154.88 m2
· Patio de Losa Deportiva: 600.00 m2
· Tanque elevado y cisterna
· Cerco perimétrico: 374.61 ML

10. COMPONENTES DEL PROYECTO.

Los componentes del proyecto son:
[image: ]

En anexo, se adjunta el Presupuesto de obra, desagregado a nivel de partidas, subpartida, gastos generales y utilidad, Presupuesto desagregado de supervisión y Presupuesto de mobiliario y equipo.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto, incluido el tiempo de ejecución del plan de contingencia es de cinco meses, (150 días calendario).




12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TECNICA.

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del Centro Poblado Nueva Esperanza de Piura, ya que, con la recuperación de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio de “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS CON     CÓDIGO LOCAL 512374 CENTRO POBLADO CIENEGUILLO SUR – PIURA - PIURA – PIURA.” y el área de influencia del Proyecto.

En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, y según el diagnóstico desarrollado corresponde intervenciones de reconstrucción mediante inversiones de Recuperación.

La propuesta técnica plantea intervenciones de recuperación y restitución de infraestructura, mobiliario y equipamiento. La Unidad Ejecutora plantea la recuperación de la Institución Educativa 20807, a la vez de brindar el servicio pedagógico en mejores condiciones.
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FECHA: JUNIO 2022

PLAZO DE EJECUCION: 150 DÍAS CALENDARIO

DESCRIPCIÓN COSTO

Estructuras 1,183,943.14

Arquitectura 728,530.09

Instalaciones Sanitarias 68,295.30

Instalaciones Eléctricas 81,079.60

COSTO DIRECTO 2,061,848.13

GASTOS GENERALES 8% 164,947.85

UTILIDAD 7% 144,329.37

SUB-TOTAL 2,371,125.35

I.G.V. 18% 426,802.56

COSTO DE OBRA (Componente 1) 2,797,927.91

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (Componente 2) 

154,124.43

PLAN DE CONTINGENCIA (Componente 3)

81,117.22

VALOR REFERENCIAL 3,033,169.56

SUPERVISION Y LIQUIDACION  (Componente 4)

139,896.40

COSTO DEL PROYECTO 3,173,065.96

RESUMEN DE PRESUPUESTO

"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS CON CÓDIGO 

LOCAL 512374 CENTRO POBLADO CIENEGUILLO SUR - PIURA - PIURA - PIURA"
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