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 Disefio: Asiento y respaldar graduables independientemente, respaldar alto; asiento y respaldar anatémico,
ergonémico y regulable, asegurando al usuario una correcta posicion corporal.

Las sillas deben poseer sistema giratorio de 360°.
La estructura intema de la silla giratoria debe ser construida con materiales altamente resistentes a
deformaciones y roturas.

e Base: Toda la estructura metalica llevara un recubrimiento horneada en polvo tacto cuero fino delgado.
Acabado con alta resistencia a la corrosion y humedad. Resistente a los golpes e impactos.

Base de nylon reforzada, tipo estrella, de cinco (5) brazos con garruchas de doble rueda.
La estructura debe ser robusta y resistente, garantizando estabilidad dimensional del sistema neumatico.
El brazo de la silla llevara un posa brazo anatémico disefio elegante color negro.

® Tapiz: El tapiz debe ser de estructura resistente al rompimiento, al rasgado, a la abrasion, al deslizamiento de
costura y solidez del color.
Tapiz de tela 100% poliéster, repelente al agua, auto extinguible y de alta resistencia a la abrasion y al rasgado,
con aplicacién de scothguard que le atribuye una mayor durabilidad y facil mantenimiento.
Espuma de alta densidad y resistencia, no se deforma con el tiempo, y fiene un espesor que garantiza un
permanente y adecuado contacto y soporte del cuerpo.

® Asientos: La silla debe soportar una carga minima de 150 kg. Las tapas del asiento deben ser de
polipropileno negro, relleno de espuma de poliuretano de alta densidad.
Tela 100% poliéster, repelente al agua y tratamiento retardante de fuego. Tela auto extinguible de alta resistencia
ala abrasion y rasgado.
Altura del asiento entre 41 cm. y 55 cm., regulable hasta 14 cm.
Fondo: 44 - 47cm., ancho: 47 - 48 cm
Bordes perimetrales redondeados.
Acabado en tela fusionada (sin costura) sobre espumado de poliuretano. El asiento debe tener base de acero,
con disefio ergonémico, facilitando el uso prolongado y la inclinacién del mismo.

e Respaldar: Debe tener un ancho minimo de 42 - 43 cm. y una altura de 49 - 50 cm. Respaldar alto, disefio
anatémico y ergonémico.
Altura graduable entre 48 y 56 cm., medido desde la base superior del asiento. La profundidad debera ser
regulable, mediante una perilla.
Base y tapas del respaldar en polipropileno negro de alta resistencia.

Relleno del respaldar en espuma de poliuretano de alta densidad. El tapiz con las caracteristicas sefaladas
anteriormente.

Acabado en tela fusionada (sin costura) sobre espumado de poliuretano. El respaldo debe tener un angulo
ligeramente convexo, otorgando un apoyo adecuado a la zona lumbar.

e Mecanismo: Debe contar con una suspensién de columna de gas con funda de polipropileno y mando
mediante mecanismo de leva. Sistema de contacto permanente de respaldar.

Ajuste de variacién del angulo de 20°, con respecto al eje del asiento. Perilla de ajuste de tension del sistema de
recueste de resorte neumatico, de tamafio adecuado. Acabado en acero con pintura electrostatica, en color
negro mate.

El ajuste de variacion de altura del asiento debe ser entre 41 a55 cm. medido desde el piso. El ajuste de
variacién del angulo del respaldar debe ser de hasta 115°.m
e Colores: (corresponden al Pantone Universal para disefio grafico version 2013)

- Base: Black 2C.
- Tapiz de asiento y respaldar: 157C.
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1. PROYECTO
[image: image23.emf]OTROS

- PC - 01 COMPUTADORA PC 1.00 1.00 2.00 4.00

- LAP-01 Computadora PORTATIL-LAPTOP 1.00 1.00

- IMP-M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1.00 1.00

- PM-01 PROYECTOR MULTIMEDIA 1.00 1.00

- PAR-02 PARLANTES 1.00 1.00

- EC-01 ECRAN 1.00 1.00

- REFR-01 REFRIGERADORA 1.00 1.00

- MIC-01 MICROONDAS 1.00 1.00

- COC-01 COCINA 1.00 1.00

- RK-01 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA 1.00 1.00

CANTIDAD DEL MOBILIARIO 1.00 5.00 2.00 2.00 3.00 13.00



DESCRIPCION DE BIENES

CENTRO DE RECURSOS 

EDUCATIVOS

DIRECCION

CANTIDAD TOTAL

BIBLIOTECA

SUM/TALLER

COCINA

CUADRO Nº 02 : METAS FISICAS - COMPONENTE EQUIPAMIENTO

LAMINA

CODIGO

Proyecto: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 20807 VICENTE JORGE ESTELA ROJAS CON CODIGO LOCAL 512374 CP. CIENEGUILLO SUR - PIURA - PIURA - PIURA"
UBICACIÓN:
Región
: Piura

Provincia
: Piura

Distrito
: Piura
Centro Poblado
: Cieneguillo Sur
2. NORMAS TÉCNICAS
El mobiliario a fabricar deberá ceñirse a las siguientes Normas Técnicas Peruanas aprobadas por INDECOPI, las que se encuentran con actual vigencia:

	NORMA TÉCNICA PERUANA

	CÓDIGO
	TÍTULO DE LA NORMA

	260.005:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Primaria. Mesa. Requisitos.

	260.009:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Nivel de Educación Primaria. Silla. Requisitos.

	260.010:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Clasificación y tipos.

	260.011:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Definiciones.

	260.012:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje.

	260.013:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Rotulado.

	260.014:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Muestreo.

	260.015:2012
	MUEBLES. Mobiliario escolar para instituciones educativas. Requisitos.

	260.017:2015
	MUEBLES. Mesas. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad.

	260.018:2015
	MUEBLES. Silla (Asiento). Métodos de ensayo para determinar la estabilidad.

	260.021:2012
	MUEBLES. Muebles para centros educativos. Mesas para profesores. Requisitos.

	260.022:2012
	MUEBLES. Muebles para centros educativos. Sillas para profesores. Requisitos.

	260.025:2012
	MUEBLES. Mesas para instituciones educativas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

	260.026:2012
	MUEBLES. Sillas para instituciones educativas. Determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad.

	260.028:2013
	MUEBLES. Armarios y otros similares de usos doméstico e institucional. Terminología y definiciones.

	260.030:2013
	MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad.
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ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR. MOBILIARIO DE POLIPROPILENO Y METAL
Polipropileno
La cubierta debe tener un espesor mínimo de pared de 5 mm.

El polipropileno virgen deberá contar con una garantía del fabricante, certificada demostrada con documentación.

El acabado de la superficie del tablero de Polipropileno para nivel Inicial será completamente Liso – Mate (para facilitar el trabajo en la superficie con materiales porosos, como la plastilina y evitar se adhieran al tablero y sea de fácil limpieza) y para los demás niveles (primaria y docente) tablero de Polipropileno con acabado Texturado fino en la superficie, suave al contacto y mate.

Pintura en mesas, sillas:
La estructura metálica se terminará con pintura en polvo electrostática horneada a 200º C, de dos a tres capas, previo tratamiento completo de desengrasado, fosfatizado y demás fases que permitan su correcto aplicado a través de un sistema electroestático con dureza y durabilidad superior o equivalente a espesores de 60-80 micras y horneadas a 200

°C, según la NTP 2808.

Acero:
Para la unión de todos los elementos metálicos de la estructura que se requiera, se empleara soldadura sistema M.I.G. de micro alambre que no deja escoria, previamente decapada.

Debe ser acero fabricado bajo norma ASTM A-513 en láminas de acero 1,5 mm de espesor, calibre 16 (1.50 mm).

Las piezas de los muebles deberán ser de acero tubular de sección cuadrada (para mesas) y redondo (para sillas), debidamente matrizado como medida de seguridad.

El corte en los extremos o remate de patas (sin regatones) deben asentar paralelamente en el NPT (nivel de piso terminado) de manera que los regatones asienten también en forma paralela al piso.

Los tubos deben recibir un baño de desengrase, un baño de desoxidación (decapado), un baño de reactivado, un baño de fosfatizado y un baño para el pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas y estar preparado para recibir o impregnar una capa de pintura (en polvo), luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda la humedad interior y exterior, después de lo cual estará listo para el proceso de secado u horneado de la estructura de mesa o silla previamente impregnada con pintura electrostática.

MOBILIARIO DE MELAMINE
· Los Tableros Tropicalizados a utilizarse para la fabricación de los muebles deben ser de Aglomerado de madera impregnada de resinas fenólicas y recubierto en ambas caras con una película melamínica.

· La superficie debe ser limpia, resistente y no requerirá de acabado adicional.

· Los tableros Tropicalizados presentan una coloración verde en su capa media, lo cual sirve para su identificación.

· Los tableros para la fabricación de los muebles, deben ser resistentes a la Humedad y conservar sus propiedades físico-mecánicas en ambientes húmedos.

· Los espesores de los Tableros a utilizarse se detallan en los planos de cada uno de los muebles.

· El transporte de los Tableros es recomendable realizarlo en paquetes flejados para evitar el deslizamiento y roce entre ellos.

· Para el trasporte en camión es recomendable no apilar más de dos paquetes en altura, amarrar firmemente los paquetes y conducir con precaución.

· Para el almacenaje, se recomienda que los paquetes estén separados del suelo, así se evita el contacto con la superficie y la absorción de la humedad por los cantos, además se recomienda cubrir con lona o plástico si las condiciones ambientales son muy extremas.

· Para los cortes en los Tableros, escoger la herramienta de corte de acuerdo a la densidad, espesor y / o dimensión del tablero. -Considerar el filo de los dientes cortadores y la geometría del diente. -Verificar Traba (inclinación y limpieza de los dientes (libres de resina u otro tipo de material). -Hacer un trazado previo al corte (uso de incisor).

· Tener un sistema para eliminar o sacar el aserrín o polvo durante el corte.

· Una velocidad de avance adecuada evita quemar el tablero lo cual generalmente ocurre por utilizar velocidades bajas de avance, al mantenerse la sierra en el mismo lugar oscureciéndose la superficie cortada

· [image: image25.png]


Procurar un buen apoyo, nivelar y anclar al piso la máquina de corte para no transferir vibraciones del motor al disco de corte.

· Trabajar con Tornillos para unir cualquier tipo de tablero usado en forma común en mueblerías.

· Según sea el espesor del tablero se escoge el diámetro y largo del tornillo,

· se recomiendan los de cuerpo cilíndrico auto penetrantes tipo pija para madera.


· Realizar siempre una perforación guía que sea un poco menor al diámetro del tornillo.

· Se recomienda siempre hacer perforaciones, principalmente al trabajar los cantos del tablero.

· Para los cantos hacer la perforación guía lo más posible centrada al canto del tablero para evitar debilitar alguna de sus caras.

· Es importante seleccionar correctamente el tipo de tornillo, considerando el espesor del tablero y más si se va a aplicar sobre los cantos ya que se debe considerar usar un tornillo lo suficientemente delgado ya que uno grueso debilitaría las superficies del tablero.

CONDICIONES GENERALES
a. No se acepta ninguna tolerancia en los calibres de los materiales a utilizar.

b. Las mesas y sillas se entregarán totalmente ensambladas, y distribuidas en cada uno de las instituciones educativas.

c. El Empaque deberá ser el adecuado para el transporte y almacenaje, a fin de que garantice la conservación del bien. Se empacarán en forma individual, protegidas con empaque Tipo Polyfoam y cartón corrugado, con etiqueta de identificación del producto visible.

d. El empaque llevará una etiqueta de papel plastificado en fondo blanco y letras negras con el logotipo de la dependencia, conteniendo la siguiente información:

· Nombre de la Institución Educativa.

· Fabricante del mobiliario.

· Fecha de fabricación del mobiliario.

· La etiqueta será de 10 cm de largo x 7 cm de alto.

f. Mesas y Sillas:

· El tablero y el asiento debe ser anatómico según diseño propuesto.

· Todas las piezas deben presentar las aristas boleadas y las superficies lisas al tacto, las esquinas de los tableros el radio será de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica peruana, por tamaño.

· La estructura, patas, lazos y tirantes, serán de acero de 1.5 mm de espesor.

· Los tableros de las mesas, el respaldo y los tableros de asientos serán, según las especificaciones de los planos.

· En los remates de las patas de todos los muebles, se deberán colocar regatones de polipropileno virgen de alta densidad, calidad y resistencia, de color negro firmemente sujetos al tubo, que no puedan desprenderse; salvo, con la ayuda de una herramienta.

· Todas las uniones deben ser realizadas con tornillos adecuados para tableros de Melamine.

4. CANTIDAD DE MOBILIARIO
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SP-05 Silla metal polipropileno para 1°A 2° Primaria 25.00 25.00

SP-06 Silla metal polipropileno para 3°A 6° Primaria 25.00 25.00 16.00 66.00

SPP-03 Silla metal Polipropileno para Docente 1.00 1.00 1.00 3.00

SG-01 Silla Giratoria 1.00 1.00

SP-02 Silla Apilable 30.00 3.00 4.00 37.00

MP-05 Mesa Metal Polipropileno para 1° A 2° Primaria 25.00 25.00

MP-05 Mesa Metal Polipropileno para 3° A 6° Primaria 25.00 25.00

MPDB Mesa Metal Polipropileno para  Docente 1.00 1.00 1.00 3.00

MMC-P Mesa para Laptop Primaria 1.00 1.00 17.00 19.00

MB-P Mesa Metal Polipropileno Biblioteca Primaria 5.00 5.00

MPL Mesa Plegable 2.00 2.00

ARM-01 Armario de Melamine de Dos Cuerpos 1.00 1.00

ARM-04 Armario de Metal 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 9.00

EST-03 Estante para Libros 3.00 3.00

ESR-01 Estante de Angulo Ranurado 2.00 2.00 4.00

ARCH-01 Archivador Metal de 04 Gavetas  1.00 1.00

CR-01 Credenza 1.00 1.00

ESC-02 Escritorio Administrativo 1.00 1.00

54 54 36 35 3 9 1 2 35 2 231.00

DIRECCION

MODULO DE 

CONECTIVID

A.I.P.

CANTIDAD DEL MOBILIARIO

AULA

BIBLIOTECA

SUM

ESPERA

AULA

COCINA

CANTIDAD 

TOTAL

CUADRO Nº 01 : METAS FISICAS - COMPONENTE MOBILIARIO

LAMINA

CODIGO

NIVEL PRIMARIA

ARCHIVO

DESCRIPCION DE BIENES



5. CARACTERÍSTICASTÉCNICAS DEL MOBILIARIO
A. AULA PRIMARIA
· SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE (TIPO SPP-3)
A. Descripción
Comprende el suministro e instalación de Silla para profesor tipo SPP-3, las cuales cuentan con las siguientes características:

Materiales
· De acuerdo lo especificado en el Plano MB2
Medidas:
Largo asiento : 0.40 m Ancho asiento  : 0.40 m Alto asiento
: 0.45 m. Alto con espaldar   : 0.86 m.

B. Método de Medición
La unidad de medida será por unidad (und).
C. Bases de Pago
Será pagado al precio unitario del contrato por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.

· MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE (MPBD)
A. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro e instalación de Mesas para docente tipo MPBD, las cuales cuentan con las siguientes características:

Materiales
· De acuerdo lo especificado en el Plano MB4
Medidas:
Largo
: 1.20 m

Ancho
: 0.60 m

Alto
: 0.75 m.

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por unidad (und).

C. BASES DE PAGO
Será pagado al precio unitario del contrato por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.

A. AREA ADMINISTRATIVA
· SILLA GIRATORIA (SG-01)
Comprende el suministro e instalación de sillas giratorias, para el director, son de tipo SG-01, de acuerdo lo especificado en el Plano MB11, las cuales cuentan con las siguientes características:

A.    DESCRIPCION
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C. BASES DE PAGO
Será pagado al precio unitario del contrato por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.

· SILLA APILABLE (SP-2)
Comprende el suministro e instalación de sillas apilables, para el área administrativa, son de tipo SP-2, de acuerdo lo especificado en el Plano MB12, las cuales cuentan con las siguientes características:

A. DESCRIPCIÓN Dimensiones:
Altura total
: 0.85 m.

Largo Asiento
: 0.40-0.45 m.

Ancho Asiento
: 0.40-0.45 m.

Altura al asiento
: 0.45 m

Estructura principal:
Las patas serán fabricadas con perfil de acero cuadrado o tubular de 1” y de espesor 1.5 mm (calibre 16) formada por dos refuerzos en forma de “U”.

El respaldar será de acero tubular o elíptico de espesor 1.5 mm (calibre 16)

Los tubos deben recibir un baño de desengrase, un baño de desoxidación (decapado), un baño de reactivado, un baño de fosfatizado y un baño para el pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas y estar preparado para recibir o impregnar una capa de pintura (en polvo), luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda la humedad interior y exterior, después de los cual estará listo para el proceso de secado u horneado de la estructura de la silla previamente impregnada con pintura electrostática

Asiento y respaldar:

El asiento y respaldar deberán ser Inyectado en polipropileno de alto impacto, con espesor de pared mínimo de 4 mm, y peralte perimetral de 17 a 20 mm.

El sistema de sujeción será mediante remaches tipo pop o similar propuesto por el postor, los cuales sujetaran el asiento y respaldar a la estructura metálica, con acabado texturizado antideslizante en la cara expuesta.

El asiento y respaldo tendrán los bordes redondeados, textura antideslizante, aditivo UV, aditivo anti flama y aditivo que permita su degradación a los quince (15) años de fabricación.



Colores:

(Corresponden al Pantone Universal para diseño gráfico versión 2013) Estructura
: Gray 1C

Asiento y respaldo
: COLOR PANTONE 2935 C (AZUL) Regatones
: Black 2C

La imagen es referencial pudiendo el postor ofrecer un modelo de silla similar que cumpla con lo mínimo especificado líneas arriba, el cual debe ser presentado para ser aprobado por la entidad, sin que esto afecte al plazo de ejecución.

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por unidad (und).

C. BASES DE PAGO
Será pagado al precio unitario del contrato por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.

· ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS (ARCH-01)

A. DESCRIPCION:
Comprende el suministro e instalación de archivador metálico, para el área administrativa, son de tipo SG-01, las cuales cuentan con las siguientes características:

B.

[image: image4.jpg]Dimensiones:

Largo Frontal: 0.60 m.

Ancho Lateral: 0.46 m.

Alto: 1.20 m.

Archivador metalico de cuatro (04) gavetas tamafio oficio

Material predominante laminas y perfiles en acero laminado al
frio.

Todo el mueble sera elaborado en lamina de acero
de 1/32" (0.8 mm) (espesor).

Gavetas deslizables sobre rodamiento de garruchas con
sujetador y freno metalico, con porta folders metalicos en su
interior, porta titulos con tiradores de asa de acero inoxidable de
100 mm cromados en la parte central de cada gaveta (sistema
telescopico)

Porta félder metalico de 15.8 mm x 3.0 mm (espesor).

Refuerzo en forma de “u” en laminas de
acero 0.8 mm (espesor).

Tirador de acero inoxidable.
Cerradura general: chapa dos (02) llaves y de un (01) golpe.

Tapa de las gavetas en lamina de acero 0.8 mm (espesor),
dobladas en forma de contraplacada.

Las correderas seran fabricadas de plancha al frio de 1.2 mm,
deslizables sobre rodamientos de billas.

Refuerzo metalico de la tapa.

La base llevara una banda de jebe de proteccion adherida de
minimo 10 mm de altura.

Todas las gavetas tendran en la parte interna (laterales
superiores) un doblado en forma de u.

Garantia: 24 meses.

Color (corresponde al Pantone Universal para disefio grafico
versién 2013): Gray 1C.

Notas:

Todas las uniones seran mediante soldadura por puntos.

Acabado en pintura electrostatica, siguiendo las
consideraciones que se detallan para el acabado del acero en
cuanto a recubrimiento y pintura.
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C. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por unidad (und).

D. BASES DE PAGO
Será pagado al precio unitario del contrato por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.

· CREDENZA (CR-01)
Comprende el suministro e instalación de Credenza, para el área administrativa, son de tipo CR-01, las cuales cuentan con las siguientes características:

A. DESCRIPCION:
[image: image6.jpg]CARACTERISTICAS TECNICAS.-

La superficie de Trabajo sera de Tablero Aglomerado recubierto de Melamine de 25
mm de espesor, Faldones y Soportes de 18 mm de espesor, los cajones con tablero
de Melamine de 15 mm y el fondo de cajon con tablero de Melamine de 09 mm.

Tablero principal de una sola pieza de Melamine de 25 mm con tapacantos grueso en
los 4 bordes collcado con sistema de termopegado con maquina.

Se colocara Regaton (accesorio protector de la base del mueble) de Polipropileno de
alta densidad y resistencia, color negro.

La union entre el tablero principal y el de soporte, sera por medio de angulos
metalicos de 1 %" x 2.0 mm de espesor, fijada a ambos tableros con tornillos tipo
SPAX autorroscantes de medidas apropiadas segun el espesor del tablero.

Tres (3) cajones fabricados con plancha de Melamine de 15 mm de espesor.

Cada cajon de 0.30 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.17 m de alto, ensamblados
con tornillos tipo SPAX autorroscantes, montados sobre correderas telescopicas con
billas de acero para trabajo pesado.

Tiradores de acero inoxidable acabado en mate, en “T”, minimo de 12 cm.
El fondo del cajon debera ser de Melamine de 09 mm.

Cerradura con sistema de cierre central, con chapa de seguridad que comprende los
3 cajones y con un juego de 02 llaves.

El ensamblado es con pernos tipo SPAX autorroscantes.
Avellanar la zona donde va la cabeza del tornillo, quedando al ras.

Las uniones y bordes quedaran libres de rebabas, suaves al tacto.

Se entregara el mueble limpio, sin quifies ni deformaciones.

Todas las piezas deben llevar tapacantos en sus 04 contornos,

del tipo delgado cuando el canto este unido contra otra pieza y

del tipo grueso cuando el canto este expuesto sin contacto a otra pieza.
Colores ( Pantone Universal para disefio grafico version 2013):
Tablero principal: 155CP o similar.

Soporte. caidon v fondo de caiéon: Grav 1C o similar.
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B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por unidad (und).
C. BASES DE PAGO
Será  pagado  al  precio  unitario  del  contrato  por  Unidad  (Und),  entendiéndose  que  dicho  precio  y  pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.

· ESCRITORIO ADMINSITRATIVO(ESC-02)
A. DESCRIPCION:
Comprende el suministro e instalación de un escritorio con mesa de reuniones para la dirección de melamine de 18mm con soporte metálico redondo, son de tipo ESC-02, las cuales cuentan con las siguientes características: Materiales:
· De acuerdo lo especificado en el Plano MB15
Medidas:
Largo
: 2.00 m

Ancho
: 1.00 m

Alto
: 0.75 m.

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por
unidad

(und).

C. BASES DE PAGO
Será pagado al precio unitario del contrato por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.

· ESTANTE METALICO DE ANGULO RANURADO (ESR-01)
A. DESCRIPCION:
Comprende el suministro e instalación de estante metálico de ángulo ranurado metálico, en el área administrativa, son de tipo ESC-01, las cuales cuentan con las siguientes características:

Materiales:
· De acuerdo lo especificado en el Plano MB16
Medidas:
Largo
: 0.90 m

Ancho
: 0.38m

Alto
: 1.95 m.

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por unidad (und).

C. BASES DE PAGO
Será pagado al precio unitario del contrato por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la compra e instalación del mobiliario.
6. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
El total de equipamiento del proyecto son 34 unidades, detalladas a continuación:



PROYECTOR MULTIMEDIA
Esta partida conforma la adquisición de ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA con las siguientes características:

Proyector X24 de 3500 Lúmenes

CARACTERÍSTICAS

Tecnología 3LCD: Es una tecnología sofisticada e innovadora que mediante 3 chips, produce imágenes brillantes, naturales y agradables a la vista para el público más exigente

Método de proyección: Montaje frontal / retroproyección / colgado de techo

Método de impulsión: Matriz activa TFT de poli-silicona

Resolución Nativa: (800 x 600) XGA 

Brillo: 3,000 Lúmenes

Relación de aspecto: 1:1.35

Contraste: 10000:1

Colores: 20.28 millones de colores

Lámpara: Hasta 6000 horas en (Modo ECO) / 5000 horas (Modo Normal)

Distancia de proyección: 30"- 300" (0,84 - 10,42 m)

Zoom óptico de: 1,0 a 1,2

Nivel de ruido: 37/29 dBA (normal/económico)

Fuente de Poder: 100 - 240 V ± 10%, 50 hasta 60 Hz

Peso: 2,4 kg

INTERFAZ

Entrada de computadora / componente: D-sub de 15 pines

1 Entrada de S-video: Mini DIN

Entrada de video compuesto: RCA

Entrada de audio: RCA

Puerto HDMI

Entrada: Conector USB: Tipo A (memoria)

Entrada: Conector USB: Tipo B (pantalla, control, ratón)

Cámara de documentos

Altavoz: 2 W monoaural
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La Imagen es referencial
UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).
FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
ECRAN TM ELECTRICO (PARED-TECHO) 3.00M X 3.00M
Características Generales:

Pantalla enrrollable para reproducción de multimedia material de lona resistente.

borde superior sujeta a pared.
medidas: 3.00mts x 3.00mts.

Con proyección frontal.

Color blanco.

Incluye control remoto.
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La Imagen es referencial
UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).
FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
EQUIPO DE SONIDO O PARLANTES
Características Generales:

Bafle RKS-1x12.

500/300 watts PEARK/RMS.

4 OHMS.

SPL (db @1w/1m): 91

Frec. 30hz. – 1.5khz.

Bafle porteado.

Fabricado en MDF 19mm.

Terminado en filtro negro.

Terminal de seguridad chapeado en oro.

Dimensiones: 15.5”x19.7”x14.2”.

Amplificador BI 2150.2.

1x300 watts RMS @4 ohms mono.

2x150 watts RMS @2 ohms stereo.

2x80 watts RMS 4 ohms stereo.

Frec. 10hz. – 25khz.
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La Imagen es referencial
UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).
FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
RACK DE TECHO PARA PROYECTOR
Características Generales:

Distancia mínima del techo: 30 cm.

Distancia máxima del techo: 50 cm.

Soporte de peso: 15 Kg.

Material: Aceros al carbono (muy resistente a la tracción). Acero NEGRO SAE 1010 
GRADO 2 Planchas LAF, placas de metal y Tubo Electrosoldado.

Acabado: Pintura Ecológica en Polvo electrostático con tratamiento anticorrosivo.

Soldadura: Soldadura M.I.G. de alta resistencia.

Anclaje: Pernos milimétricos N° 4 Según paneles de proyector.
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La Imagen es referencial
UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).
FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
COMPUTADORA CORE i3 (8va GENERACION)
Características Generales:

Producto: Desktop.

Sistema operativo: Windows 8 64-bit en Español.

Procesador               : INT CORE I3 – Octava Generación
Case                         : ATX fuente 600W

Mainboard                : H81 G1G2 BYTE

Memoria                   : 8GB

Disco duro                : S-ATA 500 GB

Grabadora                : DVD S-ATA LG 

Teclado                    : Multimedia Microsoft

Mause                      : Óptico Microsoft

Monitor                   : MON LED 18.5” E1960S-BN

Estabilizador          : CDP 1200VA
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La Imagen es referencial

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Impresora con inyección a tinta micropiezo de 4 colores, escáner, copiadora y fax en un único equipo multifunción.

Velocidad de impresión y copiado a color de hasta 15 páginas por minuto (ppm) e impresión a negro de hasta 33 páginas por minuto (ppm).

Ahorro de papel con la impresión automática por las dos caras (dúplex).

Tarjeta de red integrada para compartir el equipo con varios usuarios.

Bandeja de papel de hasta 100 hojas y ranura de alimentación manual para imprimir sobres.

Cuenta con una plataforma de trabajo para WINDOWS 8, WINDOWS 7, VISTA, XP; MAC OS X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x y 10.8.x.
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La Imagen es referencial
UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).
FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
REFRIGERADORA
Características Generales:

Tipo: Congelador Superior.

Tipo de frío: No frost.

Capacidad: 380 litros.
Ancho: 60cm.

Alto: 178.5cm.

Profundidad: 76cm.

Consumo energético: 1550w.

Material de las bandeja(s): Cristal templado.
Bandejas: 4.
Cajones: 1.
Numero de compartimentos: 6
Pantalla LED: Sí / con control fuzzy.

Puerta: 2.
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La Imagen es referencial
UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).
FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
COCINA A GAS DE 5 QUEMADORES
Características Generales:
	CARACTERÍSTICAS
	TAPA VIDRIO TEMPLADO CURVO. TABLERO ENLOZADO NEGRO. QUEMADOR ULTRA RÁPIDO (TRIPLE CORONA). TOUCH PAD (SISTEMA TÁCTIL). TERMÓMETRO DIGITAL. RELOJ DIGITAL. TIMER CORTAGAS (TRIPLE CORONA, GRILL Y HORNO). BLOQUEO PARA LIMPIEZA. TERMOSTATO DE SEGURIDAD. DOBLE VIDRIO TEMPLADO (ESPEJADO). SISTEMA TURBO. GRILL Y ASADOR GIRATORIO. PARRILLA AUTODESLIZABLE EN EL HORNO. LUZ EN HORNO. CAJÓN ASADOR.

	CANTIDAD DE QUEMADORES
	5 QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO,TAPA DE VIDRIO TEMPLADO Y MANUAL DE ARMADO

	TIPO DE ENERGÍA
	GAS

	MATERIAL PARRILLAS
	HIERRO FUNDIDO

	MATERIAL PERILLAS
	BAQUELITA

	ENCENDIDO
	ELÉCTRICO DIRECTO (QUEMADORES Y HORNO)

	ANCHO COCINA (CM)
	80

	ALTURA COCINA (CM)
	94

	PROFUNDIDAD COCINA (CM)
	68

	PARRILLAS
	3

	LUZ EN HORNO
	SI

	CAPACIDAD DEL HORNO (L)
	95
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La Imagen es referencial
UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición de estas partidas será por unidad (und).
FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, previa aprobación del Supervisor.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
MICROONDAS
Características Generales:

	Formato
	UN

	Potencia
	1150 W

	Capacidad
	25 litros

	Panel
	Glass Touch

	Dorador
	No

	Caracteristicas adicionales
	EasyClean™: Elimina hasta un 99.99% de bacterias

	Medidas del producto largo x ancho x alto
	361 x 476 x 272 mm

	Medidas con empaque largo x ancho x alto
	408 x 540 x 294 mm

	Garantia del proveedor
	10 años en el magnetrón 10 años en el recubrimiento Easy Clean Coating

	Material interior
	Easy Clean Coating (Antibacterial)

	Peso del producto
	9.6 kg

	Peso con empaque
	11.2 kg



La Imagen es referencial
COMPUTADORA PORTATIL-LAPTOP
Características Generales:

Producto: Desktop.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit en Español.

Procesador               : INT CORE I5 – Octava Generación
Memoria                   : 8GB

Disco duro                : S-ATA 512 GB

Bateria               : Hasta 8 horas 

Mouse                      : Óptico Microsoft
Tamaño


15.6’’
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
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B. MÉTODO DE MEDICIÓN


La unidad de medida será por unidad (und).
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