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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

1.1.1	GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas permitirán realizar los servicios estabilizados para el suministro e instalación de cableado estructurados de Datos Backbone para la sede del I.E. 
Cualquier cambio de las especificaciones presentes es de absoluta responsabilidad del Contratista; las especificaciones técnicas que se presentan comprenden los materiales, equipos y mano de obra.


1.1.2	NORMAS ESPECÍFICAS

El cableado estructurado de Voz y Datos a implementar será  de arquitectura abierta y tipología estrella bajo las siguientes Normas y estándares internacionales.

· EIA/TIA 568-B.1: norma de Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales Parte 1: requisitos generales.

· EIA/TIA 568-B.2.1: Especificaciones de desempeño de transmisión de cableado Categoría 6 de 100 ohmios de 4 pares.

· EIA/TIA 568-B.3: norma de componentes de cableado de fibra óptica.

· EIA/TIA 606-1994: requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra y Unión equipotencial en edificios comerciales.



1.1.3	MATERIALES Y ACCESORIOS

Cable UTP categoría 6A

Es el utilizado para el tendido del cableado horizontal, el cual no debe exceder de 90 m desde el Área de Trabajo al Clóset de Telecomunicaciones por cada enlace.
El cable UTP debe cumplir con las siguientes características:

· Cable de cobre sólido Unshield Twister Pair pares trenzadas 23-24 AWG, en presentación de cajas de 305 m.
· Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 558A e ISO/IEC 11801 Categoría 6A, certificado por Underwritess Laboratorios (UL) como tipo CMR.


· El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser de PVC, tipo No Plenum.

JACK RJ45 – Categoría 6A

Es el componente ubicado en la toma de red del área de Trabajo, en donde se conecta el Line Cord, y une éste al tablero horizontal.

Debe cumplir con las siguientes características:

· De 8 posiciones con sistema de conexión 110 tipo IDC para cable 23-24 AWG.
· Debe soportar como mínimo 700 inserciones de Pulg. RJ45 de 8 posiciones.
· Podrán trabajar con el Sistema de cableado tipo T568A ó T568B.
· Debe ser montado a 90º en el Face Plate.
· Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 558B.2-1 e ISO/IEC 11801 Categoría 5 /Clase E, certificado por Underwritess Laboratorios (UL) como tipo CMR.
· El plástico usado en el Jack debe ser de alto impacto, retardante a flama y con certificado de flamabilidad de UL clase 94V-0.

LINE CORD

Es el cable utilizado para la PC u otro dispositivo de cómputo con la toma de datos.

Debe cumplir con las siguientes características:

· Debe estar confeccionado por cable de cobre multifilar Unshiel Twister Pair de 4 pares trenzados de 23-24 AWG y con pulg. RJ45 en cada extremo.
· Debe estar confeccionado y certificado por el fabricante íntegramente.
· Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 558B.2-1 e ISO/IEC 11801 Categoría 6 /Clase E, certificado por Underwritess Laboratorios (UL) como tipo CMR.
· El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser de PVC, tipo no plenun.
· La longitud del Line Cord debe ser al menos 2.10 m y no mayor a 3.00 m.


PATCH CORD CATEGORIA 6A

Es el cable utilizado para la conexión del Patch Panel con el equipo de comunicaciones.

Debe cumplir con las siguientes características:
· Debe estar confeccionado por cable de cobre multifilar Unshiel Twister Pair de 4 pares trenzados de 23-24 AWG y con pulg. RJ45 en cada extremo.
· Debe estar confeccionado y certificado por el fabricante íntegramente.
· Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 558B.2-1 e ISO/IEC 11801 Categoría 6 /Clase E, certificado por Underwritess Laboratorios (UL) como tipo CMR.
· El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser de PVC, tipo no plenun.
· La longitud del Line Cord debe ser al menos1.00 m y no mayor a 1.2 m.


FACE PLATE

Es el componente en el cual se ubica el Jack RJ45 y se ubica en una caja parte del sistema de canalización.

Sus características principales son:

· El plástico usado en el Face Plate debe ser de alto impacto, retardante de flama y con certificado de flamabilidad de UL.
· Debe ser de dos puertos y permitir la insersión del Jack a 90º, debe soportar el uso de tapas ciegas del mismo color del face plate.
· Debe tener base de aplicación con tornillos a la caja 2x4 y debe encajar adecuadamente a ésta.
· Debe incluir tornillos de sujeción y etiquetas de identiifcación.


GABINETE DE COMUNICACION

· Se requiere un área mínima para instalar un Gabinete de Comunicaciones, el cual soportará los equipos como MODEM, WIRELESS ROUTER, SWITCH LAN, accesorios del cableado copmo: Patch Panel, ordenadores, Patch cord, etc.

· A éste gabinete de comunicaciones llegarán los cables UTP de cada una de las áreas de trabajo donde se instalarán las PC’s u equipos informáticos que se conectan a la red LAN (Local Area Network), por lo cual se debe preveer los ductos y cajas de pase necesarios para la llegada de todos éstos cables UTP.

	Diámetro ducto
	Número de cables CAT 6

	15 mm
	1

	20 mm
	2

	25 mm
	3

	40 mm
	6

	50 mm
	8







Cableado horizontal:

· Se deberá tener las siguientes consideraciones técnicas:

· Asegurar los ductos necesarios para la llegada de un cable UTP por cada equipo informático: PC’s, impresora, etc.

· La distancia máxima soportada es de 100 m el cual incluye todo el canal; es decir desde el closet o gabinete de comunicaciones hasta la computadora o equipo informático.

· Al instalar cable tipo UTP dentro de ductos, se debe tener como consideración general el no superar el 60% del área útil del ducto a fin de garantizar la continuidad y las velocidades de transmisión que soportan.





