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1. [bookmark: _Toc52483118]DATOS GENERALES 

A. [bookmark: _Toc52483119]NOMBRE DEL PROYECTO:

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS-PIURA-PIURA”

B. [bookmark: _Toc52483120]UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Institución Educativa 20111, se encuentra ubicada en el Caserío Rinconada, Distrito de Catacaos, Provincia Piura, Departamento Piura.

Departamento		            	: 	Piura
Provincia			: 	Piura
Distrito				:	Catacaos
Centro Poblado			; 	Rinconada
[bookmark: _Toc17795443][bookmark: _Toc52483121]Latitud Sur			:	5°17'00.5"S 
[bookmark: _Toc17795444][bookmark: _Toc52483122]Latitud Oeste		            	:	80°41'23.5"O
Altitud				:	27 m.s.n.m.

 LOCALIZACIÓN 

[image: ][image: Distrito de Veintiséis de Octubre - Wikipedia, la enciclopedia libre]

Ubicación Geográfica del distrito de Catacaos





C. [bookmark: _Toc52483123]SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO

El terreno donde se ubica la institución educativa, de acuerdo al plano del levantamiento topográfico, tiene los siguientes linderos: 

· Por el Frente: con Calle Comercio con línea recta de 37.34 ml
· Por la Derecha: con los lotes 1,2,3,4,5,9 y 12 con una línea recta de 67.40 ml
· Por la Izquierda: con Lote educación con una línea recta de 58.76ml
· Por el Fondo: con Calle Sin Nombre con línea quebrada en tres tramos de 20.11ml, 4.47 ml y 10.07 ml

Por tanto se verificó que la institución educativa 20111 actualmente cuenta con un área de terreno de 2,100.51 m2 y un perímetro de 198.75ml. Dicha área, perímetro y linderos, distan con los documentos que acreditan su propiedad puesto que según Partida Registral P15256206 indica lo siguiente:

· Por el Frente: con JR. Comercio con línea recta de 37.70 ml
· Por la Derecha: con lotes 12,6,5,4,3 con una línea recta de 56.50ml
· Por la Izquierda: con propiedad del estado con una línea recta de 52.65ml
· Por el Fondo: con propiedad de terceros, propiedad del estado, propiedad de terceros con una línea quebrada de 5.50, 6.40, 10.60, 7.05,16.10 ml 

El área de terreno registrada a favor de la IE es de 1940.70 m2 y un perímetro de 192.50 ml.
*Para efectos del presente informe se tendrá en cuenta los datos obtenidos del levantamiento topográfico realizado y a la vez serán considerados para plantear la nueva propuesta arquitectónica que se desarrollará en la siguiente etapa.

D. [bookmark: _Toc10034434][bookmark: _Toc52483124]ÁREAS DEL TERRENO

A continuación, el cuadro de áreas de la institución educativa.
 

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20111 (SEGÚN LEVANTAMIENTO)

	ÁREA TOTAL TERRENO
	2100.51 m2

	ÁREA CONSTRUIDA
	566.26   m2

	ÁREA LIBRE
	1,534.25 m2

	PERÍMETRO
	198.75 ml











E. [bookmark: _Toc52483125]SERVICIO EDUCATIVO: 

La Institución Educativa 20111, Distrito de Catacaos – Provincia de Piura – Departamento de Piura, presta los servicios educativos en el Nivel inicial y Primaria en turno mañana en el sector urbano.

La oferta educativa actual se brinda a partir de 03 docentes en módulos prefabricados con mobiliario y equipamiento básico, sin patios para la recreación y sin veredas de circulación.

· Nivel de Servicio		: Inicial - Primaria
· Código Modular		: 1745553 - 0861195
· Código Local		: 413524
· Turno			: Solo Mañana
· Zona			: Urbana
· Ubigeo			: 200001
· Cantidad Alumnos		: 30 en Inicial y 33 en Primaria
· Código CP MINEDU	: 121984
· Ubicación			: CALLE COMERCIO 2385 – Rinconada - Catacaos.
· Nombre IE			: 20111
· Director			: Quiroga Azcarate Simona Mercedes 
· Altitud			: 27 m.s.n.m.
· Latitud			: 5°17'00.5"S
· Longitud			: 80°41'23.5"O
· Área			: 1.940.70  m2























F. [bookmark: _Toc52483126]DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA - INICIAL

[image: ]
Fuente: ESCALE 2018









G. [bookmark: _Toc52483129]DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA – PRIMARIA
[image: ]

Fuente: ESCALE 2018

CUADRO 01: RESUMEN DEMANDA ESTUDIANTES POR NIVELES DURANTE ULTIMOS 03 AÑOS
	Grado
	2018

	
	Alumnos
	Secciones

	Inicial 3 años
	11
	1

	Inicial 4 años
	12
	1

	Inicial 5 años
	07
	1

	TOTAL
	30
	3

	1er grado
	06
	1

	2do grado
	05
	1

	3er grado
	06
	1

	4to grado
	01
	1

	5to grado
	09
	1

	6to grado
	06
	1

	TOTAL
	33
	6







2. [bookmark: _Toc52483130]DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

La inspección ocular que se ha realizado a la I.E N° 20111, pretende establecer algunas recomendaciones para intervenir en la infraestructura dañada como consecuencia directa de su afectación por efecto del niño costero 2017.

· El primer objetivo es identificar las estructuras que han sido afectadas por el 
FEN 2017 y su grado de riesgo.
· Establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervención en la Institución Educativa, siguiendo los lineamientos del programa Reconstrucción con Cambios.
· La Institución educativa IE. N° 20111, ubicada en el departamento de Piura, en la provincia de Piura y distrito de Catacaos, está conformada por módulos que incluyen diversos ambientes pedagógicos, de servicios y áreas libres. El local educativo, está conformado por 05 módulos; de los cuales 01 fue construido por la Municipalidad Provincial de Piura, 01 construido por Municipalidad Distrital de Catacaos y los 03 restantes son aulas prefabricadas ejecutadas por PRONIED.

GRÁFICA 1: Módulos ExistentesPROYECCION COBERTURA
VEREDA
MODULO 04

[image: ]MODULO 01 -  52.20   M2
MODULO 02 -  52.20   M2
MODULO 03 -  52.20   M2
MODULO 04 -  202.51 M2
MODULO 05 -  23.66   M2
VEREDA      -    50.57   M2
COBERTURA   53.23   M2

MODULO 03
MODULO 02
MODULO 01
MODULO 05





A. [bookmark: _Toc52483131]MÓDULOS Y/O EDIFICACIONES 
La infraestructura de la IE N° 20111, está conformada por los siguientes módulos:
   Infraestructura interior: 
· MODULO 01: Módulo prefabricado, conformado por aula común del nivel inicial de 03, 04 y 05 años, con un área de 52.20 m2.
· MODULO 02: Módulo prefabricado, conformado por aula común del nivel primaria de 1er, 2do y 3er grado con un área de 52.20 m2.
· MODULO 03: Módulo prefabricado, conformado por aula común del nivel primaria de 4to, 5to y 6to grado con un área de 52.20 m2.
· MODULO 04: Conformado por aula 01, aula 02, aula 03 y aula 04, con un área de 202.51 m2.
· MODULO 05: Conformado por los servicios higiénicos de estudiantes con un área de 23.66 m2.

GRÁFICA 2: Distribución de Ambientes – Situación Actual

    [image: ]
Fuente: ELABORACION PROPIA

Infraestructura exterior / perimetral: 
- Veredas y cobertura de calamina en pasadizo se encuentran deterioradas.
-  Cerco perimétrico de material noble presenta daños en su composición a consecuencia del Fenómeno El Niño 2017.
B. [bookmark: _Toc52483132]ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

· A continuación, se detallan las características relevantes de los ambientes que conforman los módulos de la institución educativa, entre ellos el estado de conservación, el material constructivo y su afectación por el FEN 2017.

· La infraestructura de la I. E N° 20111, está conformada por 03 módulos prefabricados ejecutados por PRONIED, 01 módulo de material noble dispuesto en 04 aulas, las cuales han sido declaradas inhabitables por INDECI, además cuenta con 01 módulo de SS. HH (H-M) y asimismo se evidencia veredas de circulación.
Se detalla su caracterización en el siguiente cuadro.
CUADRO N°02: CUADRO RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IE 20111Fuente: ELABORACION PROPIA



	N°
	MODULO
	ESTADO
	ANTIGUEDAD
	MATERIAL
	EJECUTOR

	1
	MODULO 01
	BUENO
	2 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED

	2
	MODULO 02
	BUENO
	2 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED

	3
	MODULO 03
	BUENO
	2 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED

	4
	MODULO 04
	
MALO
	28 años
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA

	
5
	MODULO 05
	MALO
	25 años
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS

	O. E
	VEREDAS
	MALO
	28 años
	CONCRETO SIMPLE
	APAFA

	C.P
	CERCO PERIMETRICO
	MALO
	22 años
	MATERIAL 
NOBLE
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA





CUADRO N°03: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IE 20111Fuente: ELABORACION PROPIA


	ÍTEM
	
	
	                ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

	
	N° DE PISOS
	ÁREA CONSTRUIDA (M2)
	
AREA A 
INTERVENIR
(M2)
	AÑOS DE ANTIGÜEDAD
	ESTADO DE CONSERVACIÓN
	

EJECUTOR
	MATERIAL
	OBSERVACIÓN

	
	MÓDULO 01

	AULA COMÚN INICIAL DE 03, 04 Y 05 AÑOS
	1
	52.20 
	52.20 
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	VOLADIZO
	1
	18.38
	-
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	MUROS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	MÓDULO 02

	AULA COMÚN PRIMARIA, 
1 º 2º Y 3 º  GRADO
	1
	52.20
	52.20
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	VOLADIZO
	1
	18.38
	-
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	MUROS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	MÓDULO 03

	AULA COMÚN PRIMARIA, 
4 º 5º Y 6 º  GRADO
	1
	52.20
	52.20
	02
	BUENO
	 PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO
	NO PRESENTA DAÑOS

	VOLADIZO
	1
	18.38
	-
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	MUROS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	MÓDULO 04

	AULA 01
	1
	46.11
	46.11
	28
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE 

	AULA 02
	1
	46.53
	46.53
	28
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE

	AULA 03
	1
	44.92
	44.92
	28
	MALO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE

	AULA 04
	1
	48.12
	48.12
	28
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE

	VOLADIZO
	1
	34.41
	-
	28
	MALO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	FIBROCEMENTO
	COBERTURA EN 
MAL ESTADO

	MUROS
	1
	16.83
	-
	28
	MALO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	
ALBAÑILERIA 
CONFINADA
	PRESENTAN 
FISURAS

	
	MODULO 05

	SS.HH. NIÑAS
	1
	11.01
	11.01
	25
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	ESTRUCTURA CON GRIETAS Y FISURAS

	SS.HH. NIÑOS
	1
	10.20
	10.20
	25
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	ESTRUCTURA CON GRIETAS Y FISURAS

	VOLADIZO
	1
	7.14
	-
	25
	MALO
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	CALAMINA
	COBERTURA EN 
MAL ESTADO

	MUROS
	1
	2.45
	-
	25
	MALO
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	
ALBAÑILERIA 
CONFINADA
	MUROS FISURADOS Y TARRAJEO DAÑADO

	
	OBRAS EXTERIORES

	VEREDAS (CIRCULACIÓN)
	-
	50.57
	50.57
	28
	MALO
	
APAFA
	CONCRETO  SIMPLE
	PRESENTA FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO

	CERCO PERIMÉTRICO
	-
	198.75 ml
	198.75 ml
	22
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	
MATERIAL NOBLE
	ESTRUCTURA CON FISURAS, NO CUMPLE CON NORMATECNICA SISMORESISTENTE

	
	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL M2
	566.26

	
	ÁREA CONSTRUIDA TECHADA CON COBERTURA LIVIANA M2
	530.03

	
	ÁREA CONSTRUIDA SIN TECHAR M2
	36.23

	
	CERCO PERIMETRICO (ml)
	


                 Fuente: ELABORACION PROPIA

[bookmark: _Toc52483134]MODULO 01 (AULA COMUN)
Esta aula prefabricada ejecutada por PRONIED hace 02 años cuenta con un área de 52.20 m2, es aquí donde los menores del nivel inicial reciben las clases actualmente. Su implementación es de carácter provisional puesto que suplen la infraestructura de la IE que fue declarada inhabitable por INDECI pasado el Fenómeno El Niño del 2017.  
 A continuación, se muestra un cuadro con descripciones por especialidad: 

CUADRO N°04: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDAD EN MODULO 01Fuente: ELABORACION PROPIA

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 01

	AULA COMÚN INICIAL DE 03, 04 Y 05 AÑOS
	Perfiles de acero galvanizado 
Estado: Bueno
	Muros Termo muro buen estado.
Pintura en buen estado.
Piso Entarimado de Triplay fenólico no presenta revestimiento de acabado. 
Cobertura: de Termo muro deja pasar el calor ambiente inadecuado.
Ventanas de plástico en buen estado.
Puertas de termo muro.
	Canaleta: Si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado sobrepuesto.
Cableado según normado en buen estado
Luminarias Doble fluorescente con rejilla. En buen estado
Tomacorrientes: Buen estado.
Sistema eléctrico estado bueno




[image: ]
Foto N° 01: Disposición de los módulos prefabricados 1, 2 y 3 en la IE.


                 [image: ]
Foto N° 02: Se observa el interior de aula común, la cual cuenta con mobiliario y material educativo cada una. 


[image: ]
Foto N° 03: Se aprecia 01 pizarra acrílica e instalaciones eléctricas en buen estado.





[bookmark: _Toc52483135]MODULO 02 (AULA COMUN)
Esta aula prefabricada ejecutada por PRONIED hace 02 años cuenta con un área de 52.20 m2, es aquí donde los niños de 1°, 2° y 3° grado del nivel primario reciben las clases actualmente. Su implementación es de carácter provisional puesto que suplen  la infraestructura de la IE que fue declarada inhabitable por INDECI pasado el Fenómeno El Niño del 2017. 
 A continuación, se muestra un cuadro con descripciones por especialidad: 


CUADRO N°05: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDAD EN MODULO 02 

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 02

	AULA COMÚN PRIMARIA, 
1 º 2º Y 3 º  GRADO
	Perfiles de acero galvanizado 
Estado: Bueno
	Muros Termo muro buen estado.
Pintura en buen estado.
Piso Entarimado de Triplay fenólico no presenta revestimiento de acabado.  
Cobertura: de Termo muro deja pasar el calor ambiente inadecuado.
Ventanas de plástico en buen estado.
Puertas de termo muro.
	Canaleta: Si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado sobrepuesto.
Cableado según normado en buen estado
Luminarias Doble fluorescente con rejilla. En buen estado
Tomacorrientes: Buen estado.
Sistema eléctrico estado bueno




[image: ]
Foto N° 04: Fachada exterior en buen estado.

[image: ]












Foto N° 05: Interior de modulo en buen estado al igual que el mobiliario.

[bookmark: _Toc52483136]MODULO 03 (AULA COMUN)
Esta aula prefabricada ejecutada por PRONIED hace 02 años cuenta con un área de 52.20 m2, es aquí donde los niños de 4°, 5° y 6° grado del nivel primario reciben las clases actualmente. Su implementación es de carácter provisional puesto que suplen  la infraestructura de la IE que fue declarada inhabitable por INDECI pasado el Fenómeno El Niño del 2017. 
 A continuación, se muestra un cuadro con descripciones por especialidad: 

CUADRO N°06: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDAD EN MODULO 03Fuente: ELABORACION PROPIA

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 
03

	AULA COMÚN PRIMARIA, 
4 º 5º Y 6 º  GRADO
	Perfiles de acero galvanizado 
Estado: Bueno
	Muros Termo muro buen estado.
Pintura en buen estado.
Piso Entarimado de Triplay fenólico no presenta revestimiento de acabado. Mal estado. 
Cobertura: de Termo muro deja pasar el calor ambiente inadecuado.
Ventanas de plástico en buen estado.
Puertas de termo muro.
	Canaleta: Si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado sobrepuesto.
Cableado según normado en buen estado
Luminarias Doble fluorescente con rejilla. En buen estado
Tomacorrientes: Buen estado.
Sistema eléctrico estado bueno



[image: ]

Foto N° 06: Exterior de modulo 03 en buen 
estado de conservación.

[image: ]
Foto N° 07: En Interior se observa paneles 
y mobiliario en buen estado.

[bookmark: _Toc52483137]                 MODULO 04: (AULA 01, 02, 03 y 04)
Este módulo construido por la Municipalidad Provincial de Piura hace 28 años tiene un área de 202.51 m2, el sistema constructivo es de albañilería confinada, piso de cemento semipulido, carpintería metálica en puertas y ventanas con vidrio crudo y cobertura de vigas de madera con unidades de cerramiento de fibrocemento.

CUADRO N°07: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDAD EN MODULO 04Fuente: ELABORACION PROPIA

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 04
	AULA 01 
	DAÑOS SEVEROS
	Ventanas y puerta en mal estado, perfiles descuadrados y oxidados, vidrios rotos
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	No tiene conexiones

	
	AULA 02
	DAÑOS SEVEROS
	Ventanas y puerta en mal estado, perfiles descuadrados y oxidados, vidrios rotos
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	No tiene conexiones

	
	AULA 03
	DAÑOS SEVEROS
	Ventanas y puerta en mal estado, perfiles descuadrados y oxidados, vidrios rotos
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	No tiene conexiones

	
	AULA 04
	DAÑOS SEVEROS
	Ventanas y puerta en mal estado, perfiles descuadrados y oxidados, vidrios rotos
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	No tiene conexiones






[image: ]
Foto N° 08: Todo el módulo 04 fue clausurado por INDECI al no contar con condiciones mínimas de seguridad.



                [image: ]
Foto N° 09: Ventanas de vidrio crudo sin su respectiva lamina de seguridad se encuentran rotas.

[bookmark: _Toc52483139]
                [image: ]Foto N° 10: estructura de madera presenta deformaciones y se advierte la presencia de humedad en las mismas.

               


[bookmark: _Toc52483140]                 MODULO 05: (SERVICIOS HIGIÉNICOS NIÑAS Y NIÑOS)
Este módulo construido hace 25 años por la Municipalidad Distrital de Catacaos, de piso de concreto pulido, cuenta con un área de 23.66 m2, muros de albañilería confinada, carpintería metálica en puerta con vidrio crudo, cobertura de vigas de madera con unidades de cerramiento de fibrocemento, no cumple con una dirección técnica, que sustente el diseño estructural del ambiente.


CUADRO N°08: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDAD EN MODULO 05
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 05
	SS.HH. NIÑAS
	DAÑOS GRAVES
	Ventanas y puerta en mal estado, perfiles descuadrados y oxidados, vidrios rotos
	Requiere reemplazo total de accesorios y aparatos sanitarios
	No tiene conexiones

	
	SS.HH. NIÑOS
	DAÑOS GRAVES
	Ventanas y puerta en mal estado, perfiles descuadrados y oxidados, vidrios rotos
	Requiere reemplazo total de accesorios y aparatos sanitarios
	No tiene conexiones






[image: ]     [image: ]Foto N° 12: Tarrajeo en mal estado de conservación al igual que instalaciones
 sanitarias.

Foto N° 11: Muros con grietas, ambiente se encuentra en desuso.


[image: ]Foto N° 13: Módulo de SS.HH, presenta fisuras en sus 4 lados tanto en parte interior como exterior. 
Las puertas y ventanas metálicas se encuentran oxidadas y en lo concerniente a la cobertura presenta agujeros y parte ha colapsado.






[bookmark: _Toc52483142]OBRAS EXTERIORES: VEREDAS (CIRCULACIÓN)
Las veredas de circulación, construidas hace 28 años como medio de protección se encuentran con fisuras y grietas además del descascaramiento en toda la superficie.

[image: ][image: ]CUADRO N°09: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OBRAS EXTERIORESFuente: ELABORACION PROPIA

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	OBRAS EXTERIORES
	VEREDAS (circulación)
	DAÑOS SEVEROS
	No interviene
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	No interviene


Foto N° 15: Cobertura de calamina se encuentra sin la adecuada sujeción a la estructura metálica, la cual se encuentra deteriorada (oxido) producto del contacto con el agua producida por el FEN 2017.
Foto N° 14: Fisuras, grietas y descascaramiento en veredas, además presenta desniveles en toda.

 



[bookmark: _Toc52483143]CERCO PERIMÉTRICO 
El cerco perimétrico, se construyó hace 22 años, con muros de albañilería confinada y posee un portón de ingreso de dos hojas metálico.

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	CERCO PERIMETRICO
	CERCO PERIMÉTRICO
	DAÑOS GRAVES
	No interviene
	No interviene
	No interviene



[image: ][image: ]









Foto N° 17: El daño se evidencia en toda la extensión del cerco perimétrico, representando un riesgo inminente para los actores educativos como para personas que se desplazan cerca a esta zona
Foto N° 16: Se observa muro de cerramiento y columnas con erosiones considerables producto de la humedad.



C. SERVICIO BASICOS
[bookmark: _Toc52483144]
INSTALACIONES ELECTRICAS
[bookmark: _Toc52483145]A la fecha solo cuentan con energía eléctrica los módulos prefabricados ejecutados por PRONIED, cabe precisar que las instalaciones en dichos módulos cumplen con los estándares establecidos en la normativa vigente. El suministro eléctrico se encuentra empalmado a la red pública y su disponibilidad es continua sin presentar mayores inconvenientes.
[image: ]
[image: ]Foto N° 18: Toma interior donde se aprecia el mal estado de la acometida y conexiones además de la exposición del medidor. 
Foto N° 19: Vista exterior de medidor de la institución educativa el cual fue reemplazado por empresa que brinda el servicio.




[bookmark: _Toc52483146]INSTALACIONES SANITARIAS 
[bookmark: _Toc52483147]El estado actual de las instalaciones de agua y desagüe es deficiente puesto que se reportan filtraciones de agua en algunos sectores además de la obstrucción de las tuberías de desagüe. Los ramales interiores están empalmados a la 
red pública del sector.

[image: ]   [image: ]
Foto N° 21: Caja de desagüe ha sido cambiada y resanada por el mal estado en el que se encontraba.
Foto N° 20: Se muestra medidor de agua 
de la IE 20111 en buen estado.



D. DIAGNOSTICO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

A continuación, se describe el equipamiento y mobiliario que se encuentra sin función o uso y requiere su reemplazo de la Institución Educativa Nº 20111, ubicado en el Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Departamento de Piura que fue afectado por del Fenómeno del Niño 2017, para certificación del inventario de este mobiliario 2019 de la institución, la cual estará anexada al Expediente Técnico. 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	TOTAL

	
	
	MALO
	BUENO
	TOTAL

	MOBILIARIO

	INICIAL

	Mesas de madera y/o de metal para niños
	UND
	357
	10
	367

	Silla de madera y/o metal para niños
	UND
	357
	10
	367

	Armarios para aulas 
	UND
	0
	3
	3

	PRIMARIA

	Mesas de madera y/o de metal para niños
	UND
	338
	4
	342

	Silla de madera y/o metal para niños
	UND
	338
	4
	342

	EQUIPAMIENTO

	Computadoras
	UND
	8
	0
	8

	Laptop
	UND
	7
	0
	7

	Impresora
	UND
	1
	0
	1

	DVD
	UND
	2
	0
	2

	Televisores
	UND
	2
	0
	2

	Pizarras acrílicas 
	UND
	
	
	

	Mesas de plástico 
	UND
	
	
	

	Sillas de plástico 
	UND
	
	
	

	Vajilla completa 
	UND
	
	
	






[image: ]Foto N° 22: Se muestra medidor de agua 
de la IE 20111 en buen estado.


[image: ]Foto N° 23: Se muestra medidor de agua 
de la IE 20111 en buen estado.


[image: ]Foto N° 23: Se muestra medidor de agua 
de la IE 20111 en buen estado.
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3 [bookmark: _Toc10034452][bookmark: _Toc52483148][bookmark: _Toc10034453]CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 [bookmark: _Toc52483149]CONCLUSIONES:

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del Caserío Rinconada del distrito de Catacaos, con la recuperación de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 20111 y el área de influencia del Proyecto.

En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, señala que las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) con fines de Recuperación es una intervención integral del local educativo delimitada por el Módulo Básico de Reconstrucción (MBR) y el Módulo Educativo (ME).

Los módulos 04 y 05, (aulas 01, 02, 03, 04 - servicios higiénicos), que forman parte de la infraestructura educativa de la I.E. N° 20111, han sido afectadas por el Fenómeno El Niño Costero 2017, a causa de las lluvias intensas ha ocasionado daños a nivel estructural por la vulnerabilidad física a la que estuvo sometida.

Las veredas de circulación presentan grietas y fisuras, es importante un espacio de recreación y esparcimiento, que se adecue a las necesidades de los estudiantes.

Así mismo, el cerco perimétrico, las bases se encuentran deterioradas, debido al escurrimiento de las aguas pluviales del Fenómeno El Niño Costero 2017.
3.2 [bookmark: _Toc52483150]RECOMENDACIONES
Las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Recuperación admiten criterios para ejecutar demoliciones por lo que siendo este un caso donde dos (02) de los módulos existentes se encuentran en condición de inhabitables es que se recomienda demoler dicha infraestructura existente, así como desmontar puertas y ventanas y proyectar módulos y espacios acordes a los requerimientos técnicos para el buen funcionamiento del local Escolar.

Las veredas de circulación y patio de formación se encuentran en mal estado de conservación por lo que se recomienda su demolición y posterior restitución por elementos consistentes que tengan acabados de primera mano y que vallan de acuerdo a la propuesta arquitectónica.

Se recomienda la construcción de aulas pedagógicas que cumplan con la normativa vigente y que su determinación se realice considerando el número de alumnos y profesores registrados en el portal ESCALE del año 2018.

En lo concerniente a Obras Exteriores (Patio de Formación, Patio de Juegos, , Veredas, Tanque Elevado, Cisterna, y Sistema de Evacuación, etc.), es necesario proyectarlos, en función a nueva zonificación, que tenga en cuenta las actividades y usos, que no distorsionen, irrumpan y/o dañen los propios bienes de la Institución Educativa. 

[bookmark: _Hlk57010268]En cuanto a las instalaciones eléctricas se recomienda la instalación de pozo a tierra en lugares estratégicos de la IE, así como el uso de materiales de óptima calidad que se ajusten a la normativa vigente y a las especificaciones técnicas del expediente técnico.

En cuanto al sistema de abastecimiento de agua deberá ser implementado asegurando que atienda la demanda actual. En lo referido a las redes de desagüe los ramales se deberán empalmar con la red pública de manera que permitan el adecuado traslado de las aguas negras hacia las redes troncales.

Se deberá considerar la reposición del mobiliario y equipamiento proyectado en cada ambiente tomando en cuenta las declaraciones juradas anexadas al informe.
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