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INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES, EXTERIORES.
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS-PIURA-PIURA”

MEMORIA DESCRIPTIVA


MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

GENERALIDADES
Las Instalaciones Eléctricas para el proyecto: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS-PIURA-PIURA” han sido diseñados y calculados considerándose una propuesta integral de   Piso, dibujado y rotulado en los planos elaborados por el proyectista. 
El presente proyecto se basa en los siguientes: Planos de  Instalaciones Eléctricas; donde se incluye Distribuciones en Planta, Diagramas Unifilares y los Detalles Constructivos para cada piso.

JUSTIFICACIÓN
El proyecto : “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS-PIURA-PIURA”; en el cálculo y diseño de las instalaciones eléctricas interiores que se realiza para el buen funcionamiento de la infraestructura de escolar, aulas, S.HH., SUM. y demás ambientes, para los que habitaran en esta edificación. .
UBICACIÓN
[image: Descripción: departamento-puno]
Región		: PIURA
Provincia		: PIURA
Distrito		: CATACAOS
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El desarrollo del Proyecto es Realizar el cálculo y diseño de las instalaciones eléctricas interiores, los mismos que proporcionen condiciones adecuadas de seguridad y comodidad a los usuarios y demás personas habitantes de dicha edificación.

BENEFICIARIOS:

La ejecución del presente Proyecto permitirá beneficiar directamente a las personas que utilizaran dicha edificación.

ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto comprende todas las instalaciones eléctricas interiores:
· Tableros de Distribución
· Circuito de iluminación interior, de emergencia y Tomacorrientes monofásicos.
· Pozo a tierra

1 .0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla el diseño del alimentador desde la acometida eléctrica ubicado afueras en el  1er nivel a los demás pisos superiores e inferiores y las instalaciones interiores (iluminación, tomacorrientes) de los diferentes ambientes que comprende el proyecto.
Se muestra en el diagrama unifilar, los que cuentan con sus respectivos interruptores automáticos del tipo termomagnético y diferenciales ver diagramas unifilares en los planos.
	
El Tendido de los Circuitos derivados de Alumbrado y Tomacorrientes, el montaje de los Tableros para Interruptores automáticos del tipo Termomagnético; son desde los tableros hasta los puntos de utilización.
Así mismo el proyecto contempla la instalación de 03 pozo de puesta a tierra.

2.1 Sistema de Baja Tensión

El Sistema de Baja tensión de las Instalaciones está comprendido por:
· Tableros de Distribución
· Circuito de iluminación interior, de emergencia y Tomacorrientes monofásicos.
· Pozos a tierra
a. Circuito Alimentador y Subalimentadores.- 
El calibre de los conductores de los alimentadores y subalimentadores se han dimensionado para abastecer la máxima demanda de potencia más un 25% de reserva como lo establece el CNE (UTILIZACIÓN).
Los diagramas unifilares o esquemas eléctricos, señalado en los planos, resumen la estructura general de la instalación eléctrica interior de la edificación, son conductores de cobre (alambres y cables) en tuberías de PVC., empotrados en pisos y muros.

b. Circuitos de Iluminación exterior, Tomacorrientes y Especiales.- 
Se ha proyectado la capacidad de los conductores de iluminación y tomacorrientes para satisfacer una demanda de acuerdo al tipo de Edificación. Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser cableados cuando las necesidades lo requieran.
Se proyectó los circuitos de alumbrado interior de la edificación considerando la potencia de las lámparas a utilizar y tomando en consideración con el nivel de iluminación requerida para el mismo.
Estos han sido diseñados y ubicados de acuerdo al tipo de ambiente, funcionabilidad y uso de la edificación; y están especificados en los planos correspondientes. Los conductores en ductos PVC están empotrados en Piso y paredes.

c. Tableros General y Tableros de Distribución. - 
Serán el tablero general y tablero de distribución, de material metálico, con marco, puerta, chapa y llave. El alojamiento o caja se empotrara en muro y principalmente contendrán interruptores del tipo termomagnético y diferenciales cuyas capacidades de corriente son señaladas en los planos y láminas del presente proyecto. La ubicación física se muestra en el esquema de montantes.
2.2.1 Sistema de Iluminación
En cuanto al Sistema de Iluminación se ha proyectado con un solo tipo de Iluminación:
Iluminación Convencional.- En este tipo se emplea la iluminación general directo haciendo uso de artefactos de iluminación con fluorescentes rectangulares, circulares y luminarias del tipo colgante, etc.

2.2.2 Tomacorrientes
Todos los tomacorrientes serán dobles con puesta a tierra, su ubicación y uso se encuentra indicado en los planos, estos serán de las características indicadas en las especificaciones técnicas.

2.2.3 Sistema de Puesta a Tierra.
Se ha previsto tres pozos de puesta a tierra 01 para el Tablero General  y 02 para los tableros de distribución. El valor de resistencia de la puesta a tierra deberá de ser de 10 ohmios como máximo para las instalaciones normales y menor o igual a 5 ohmios para sistemas de comunicación.

2.2.4 Canalización, Tuberías y Accesorios
Por la naturaleza y magnitud del proyecto en su conjunto, se ha considerado, continuar con canalización subterránea, hasta los respectivos ambientes donde se ubican los sub. tableros, mediante tuberías de PVC liviana y/o pesada directamente enterradas e interconectadas a través de cajas de paso, buzones y accesorios; y desde éstos mediante tuberías de PVC –P (pesada SAP) distribuidas en forma radial hasta los diferentes puntos de utilización.

2.3 NORMAS DE CÁLCULO.

El Proyecto ha sido desarrollado de conformidad con las siguientes Normas vigentes:
Código Nacional de Electricidad “CNE” Utilización 2006
Normas Técnicas Peruanas “NTP”
International Electrotechnical Commission “IEC”
Reglamento Nacional de Edificaciones 2006
Normas de la DGE emitidas por el Ministerio de Energía y Minas
2.3.1 Pautas generales de Diseño
Los principales parámetros del diseño se han establecido de modo que se obtenga el resultado óptimo técnico y económico.
Se ha evaluado los requerimientos reales de máxima demanda de potencia y consumo de energía, que han sido parámetros para la realización de este proyecto.
En la especificación de equipos, se ha puesto atención a la compatibilidad de los diseños con aquellos ya existentes en el área de Estudio, así como aprovechando las ventajas de la estandarización del diseño y uso de los materiales electromecánicos que garantice una demanda, operación y continuidad de servicio.
2.3.2 Criterios de Diseño
Se han considerado los siguientes parámetros:
· La caída de tensión máxima en el extremo Terminal de cada uno de los circuitos diseñados:
· Caída de Tensión para alimentador medidor al TG………….……2.5 %
· Caída de Tensión del TD, hasta salida más alejada……………. 1.5 %
· Pérdida de energía menor o igual a:    4 %
· El factor de potencia (cosØ):0.8, 0.9, 0.3
· Para redes de servicio particular es:    0.9
· El factor de simultaneidad (f.s.):0.8
· Carga para Uso doméstico:   220V  (de acuerdo a recibo de luz)
· Cargas especiales:    1.0

Normatividad Técnica y Otros:
Se tendrá en consideración lo señalado en:
· Código Nacional de Electricidad. (Utilización - Suministro)
· Reglamento Nacional de Edificaciones.
· Normas del MEM/DGE (Ministerio de Energía y Minas/Dirección General de Electricidad).
· Reglamento Técnico de Conductores eléctricos D.S 014-2005 PRODUCE (Ministerio de la Producción)
· Norma Técnica Peruana NTP 370.054 (sobre tomacorrientes y enchufes con línea a tierra para uso doméstico o similar.) Basada en la norma IEC 884-1(INDECOPI).
· IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.
· CEI: Comité Electrotécnico Italiano.
· CEI EN 60898: Aplicación en instalaciones del tipo doméstico y similares.
· Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (D.S. 013-2000-PCM).
· Reglamento de Seguridad e higiene ocupacional en el Sub sector Electricidad.
· Recomendaciones de fabricantes y proveedores de materiales.
· La experiencia y práctica en el diseño y montaje de I.E.I.
Así mismo se han tomado en cuenta las densidades de corriente consideradas en los catálogos y manuales de los fabricantes.

POTENCIA INSTALADA Y MÁXIMA DEMANDA.-
Para la remodelación del sistema eléctrico proyectado se ha determinado los cuadros de cargas correspondientes a los tableros, La Máxima Demanda se calculará en base al consumo de las salidas proyectadas de alumbrado, tomacorrientes y fuerza, según los requerimientos considerados, cuyo resumen es el siguiente:

El siguiente cuadro de cargas, nos da la potencia instalada y la demanda máxima sumadas por punto, Cuadros siguientes:
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SÍMBOLOS
Todos los símbolos empleados en los planos corresponden a los establecidos en la nueva Norma DGE: “Símbolos Gráficos en Electricidad” aprobados mediante la RM N° 091-2002-EM-VME.

 PRUEBAS
Consiste en ejecutarse las pruebas de continuidad, tensión, aislamiento, balanceo de carga, funcionamiento de equipos de iluminación, funcionamiento de todas las instalaciones a plena carga, mediciones de la resistencia del pozo de tierra, funcionamiento de los interruptores horarios, equipos de transferencia, etc. Todas estas pruebas y mediciones deberán ser certificadas mediante un protocolo de pruebas con la participación de profesionales especialistas del caso. Los resultados de las mediciones deberán cumplir con las exigencias mínimas indicados en el Código Nacional de Electricidad.
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POT.  INST. MÁX. DEM.  I nominal  CORRIENTE Sección  CAÍDA DE

 (W) (W) (A) DISEÑO (A) (mm²) TENSIÓN (%)

C-1 576.00 489.60 2.47 3.09 2.50 2 x 16 A 0.22 ILUMINACION

C-2 576.00 489.60 2.47 3.09 2.50 2 x 16 A 0.21 ILUMINACION

C-3 360.00 306.00 1.55 1.93 2.50 2 x 16 A 0.18 ILUMINACION

C-4 50.00 42.50 0.21 0.27 2.50 2 x 16 A 0.02 ILUMINACION

C-5 1,500.00 1,050.00 5.30 6.63 4.00 2 x 20 A 0.34 TOMACORRIENTES

C-6 1,350.00 945.00 4.77 5.97 4.00 2 x 20 A 0.30 TOMACORRIENTES

C-7 1,000.00 500.00 2.53 3.16 4.00 2 x 20 A 0.16 VENTILADOR

ALIMEN TD-1 5,412.00 3,822.70 19.31 24.13 6.00 2 x 30 A 1.90

C-1 576.00 518.40 2.62 3.27 2.50 2 x 16 A 0.21 ILUMINACION

C-2 144.00 129.60 0.65 0.82 2.50 2 x 16 A 0.07 ILUMINACION

C-3 50.00 45.00 0.23 0.28 2.50 2 x 16 A 0.02 ILUMINACION

C-4 600.00 540.00 2.73 3.41 4.00 2 x 20 A 0.26 TOMACORRIENTES

C-5 1,200.00 960.00 4.85 6.06 4.00 2 x 20 A 0.46 TOMACORRIENTES

C-6 750.00 375.00 1.89 2.37 4.00 2 x 20 A 0.18 VENTILADOR

C-7 3,170.00 2,383.00 12.04 15.04 6.00 2 x 30 A 0.76 STD-2 A TD-2

ALIMEN TD-2 6,490.00 4,951.00 25.01 31.26 16.00 2 x 40 A 1.06 ALIM GEN TD-2 A TG

STD-2

C-1 576.00 518.40 2.62 3.27 2.50 2 x 16 A 0.22 ILUMINACION

C-2 144.00 129.60 0.65 0.82 2.50 2 x 16 A 0.06 ILUMINACION

C-3 50.00 40.00 0.20 0.25 2.50 2 x 16 A 0.11 ILUMINACION

C-4 600.00 480.00 2.42 3.03 4.00 2 x 20 A 0.23 TOMACORRIENTES

C-5 1,050.00 840.00 4.24 5.30 4.00 2 x 20 A 0.40 TOMACORRIENTES

C-6 750.00 375.00 1.89 2.37 4.00 2 x 20 A 0.18 VENTILADOR

ALIMEN STD-2 3,170.00 2,383.00 12.04 15.04 6.00 2 x 30 A 0.44 STD-2 A TD-2

C-1 576.00 489.60 2.47 3.09 2.50 2 x 16 A 0.20 ILUMINACION

C-2 576.00 489.60 2.47 3.09 2.50 2 x 16 A 0.27 ILUMINACION

C-3 396.00 336.60 1.70 2.13 2.50 2 x 16 A 0.18 ILUMINACION

C-4 60.00 30.00 0.15 0.19 2.50 2 x 16 A 0.02 ILUMINACION

C-5 1,050.00 735.00 3.71 4.64 4.00 2 x 20 A 0.35 TOMACORRIENTES

C-6 1,200.00 840.00 4.24 5.30 4.00 2 x 20 A 0.40 TOMACORRIENTES

C-7 1,400.00 420.00 2.12 2.65 4.00 2 x 20 A 0.20 VENTILADOR

C-8 900.00 450.00 2.27 2.84 6.00 2 x 20 A 0.14 ILUMINACION EXTERIOR

C-9 750.00 225.00 1.14 1.42 6.00 2 x 20 A 0.16 ST DE BOMBAS

C-10 4,490.00 2,977.00 15.04 18.79 6.00 2 x 30 A 0.51 STD-3 A TD-3

ALIMEN TD-1 11,398.00 6,992.80 35.32 44.15 16.00 2 x 40 A 1.49 ALIM GEN TD-3 A TG

STD-3

C-1 864.00 691.20 3.49 4.36 2.50 2 x 16 A 0.29 ILUMINACION

C-2 576.00 460.80 2.33 2.91 2.50 2 x 16 A 0.22 ILUMINACION

C-3 50.00 25.00 0.13 0.16 2.50 2 x 16 A 0.07 ILUMINACION

C-4 1,200.00 840.00 4.24 5.30 4.00 2 x 20 A 0.40 TOMACORRIENTES

C-5 1,050.00 735.00 3.71 4.64 4.00 2 x 20 A 0.35 TOMACORRIENTES

C-6 750.00 225.00 1.14 1.42 4.00 2 x 20 A 0.11 VENTILADOR

ALIMEN STD-3 4,490.00 2,977.00 15.04 18.79 6.00 2 x 30 A 0.55 STD-3 A TD-3

23,300.00 15,766.50 79.63 99.54 35.00 2 x 100 A 0.38 ALIMENTADO GENERAL

N° DE CIRCUITOS

CUADRO DE CARGAS 

TAB

TABLERO TD-1

TABLERO TD-2

TABLERO TD-3

TABLERO GENERAL

Interrupt

or TM (A)

ALUMBRADO

ALIMEN GENERAL
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