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1.-PARAMETROS DE DISEÑO

PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS)

10

POBLACION FUTURA (HAB.)

415

DOTACION (LT/HAB/DIA)

50

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)

Q = 0.90 * Pob.* Dot./1,000

18.68

(*) SI EL CAUDAL ES <20M3 USAR TANQUE SEPTICO

2.-DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO

PERIODO DE RETENCION (DIAS)

1

6  HORAS

VOLUMEN DE SEDIMENTACION (m3)

V1 = Q (m3/d) * PR (d)

18.68

TASA DE ACUMULACION DE LODOS (L/H/AÑO)

50

PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS)

0.5

CADA TRES MESES

VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOS

V2 = Pob * TAL * PL/1000

10.38

VOLUMEN TOTAL  V1 + V2

29.05

Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del  area total y la segunda 1/3.

ALTURA DEL TANQUE SEPTICO (HASTA ESPEJO DE AGUA)

2.5

BORDE LIBRE

0.5

TOTAL AREA SUPERFICIAL

11.62

RELACION ANCHO / LARGO

1/3

ENTONCES EL ANCHO SERA

1.97

ENTONCES EL LARGO SERA

5.90

5.90

5.90

0.5

1.97

2.5

1.97

B.DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION

RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION (MIN.) 1

POZO DE PERCOLACION

PARA POZO DE PERCOLACION

AREA REQUERIDA SEGUN TABLAS (M2) 76.88

DIAMETRO DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). 2

NUMERO DE POZOS  2

PROFUNDIDAD: H = AREA REQ./PI*DIAM 6.1

DIMENSIONAMIENTODESISTEMASDETRATAMIENTODELAS

AGUAS RESIDUALES 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA                                  

                               Proyecto: “REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ DEL          DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA”

MEMORIA DESCRIPTIVA EN INSTALACIONES SANITARIAS 
“REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ DEL      DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA”
1.0. INFORMACIÓN BASICA
1.1. PROYECTO:

“REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ DEL   DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA”

GENERALIDADES
El presente proyecto de Instalaciones Sanitarias y pluviales forma parte del proyecto correspondiente a Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, ubicado en el Asentamiento Humano Lucas Cutivalu, distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura.

COMPONENTE: INSTALACIONES SANITARAS

1.2. UBICACION:

Departamento
:

Piura

Provincia

:

Piura
Distrito

:

Catacaos
Localidad

:

A.H.  Lucas Cutivalu
2.0.  SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

El objetivo del Proyecto es de dotar a la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz del Asentamiento Humano Lucas Cutivalu, de una infraestructura adecuada para el cumplimiento de sus actividades de servicio educativo, en forma segura para el logro del aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa, siendo uno de los servicios requeridos las instalaciones sanitarias de agua potable, desagüe y evacuación de las aguas de lluvias, elaborado de acuerdo a las Normas Técnicas del  Reglamento Nacional de Edificaciones y los Términos de Referencia del presente estudio definitivo. Los estudios tomados como base para la elaboración de esta especialidad son los estudios de Topografía y desarrollo de la Arquitectura.
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3.0. OBJETIVOS

4.0. El diseño de las instalaciones sanitarias de agua potable, desagüe y drenaje pluvial de la presente Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz,

5.0. MEMORIA DE CALCULOS

A continuación se muestra las memorias de cálculos, realizados de acuerdo a la norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
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6.0. DESCRIPCIÓN TÉCNICA SANITARIO DEL PROYECTO

Los servicios higiénicos proyectados son:

· 01 módulos de servicios higiénicos con distribución independiente para:

· Alumnos

· Alumnas 

· discapacitados. 

· profesores

· profesoras

· personal administrativo.

· Puntos de agua para áreas verdes.

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO:

5.1.1 SISTEMA DE AGUA FRÍA

Las instalaciones sanitarias proyectadas de agua fría en la infraestructura de la I.E. Mariano Diaz, se da con un sistema indirecto para el abastecimiento de agua potable en la edificación (cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado), a fin de tener prever de agua potable para casos de interrupción de servicio publico y garantizar la presión constante y razonable en cualquier punto de la red. 

El sistema proyectado estará conformado  por lo siguientes:

· Cisterna 

De acuerdo a los cálculos realizados el requerimiento mínimo de volumen de agua potable para consumo domestico en la infraestructura proyectada es de  15.00 m3. A fin de garantizar la demanda de agua potable en periodos críticos de la provisión del servicio de agua potable.

La cisterna existente es con material de concreto armado por lo que se realizará su mantenimeinto correspondiente.
· Equipo de bombeo

Se instalará 02 bomba, con el fin de abastecer al tanque elevado proyectado, en forma ininterrumpida, dado que las bombas existentes no funcionan.
· Tanque elevado

Se cuenta con 01 unidad de tanque elevado de concreto elevado (según detalle en planos), con una capacidad de almacenamiento suficiente para garantizar la demanda requerida, y se realizara el mantenimiento correspondiente dado que en la actualidad no esta en funcionamiento.
· Alimentador y redes de interiores de distribución de agua potable

Se cuenta con un alimentador principal en el cual se hará el empalme de la red  de agua fría para las infraestructuras proyectadas como ampliación, según como se indican en los planos. Las redes interiores de agua fría son con material de PVC y se distribuirán por los muros paredes o pisos.

La distribución y trazado de las redes de agua potable proyectadas se harán de acuerdo a lo indicado en los planos, estando estos conforme a los requerimientos mínimos del reglamento nacional de edificaciones.

5.1.2 SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN:

a) REDES DE DESAGÜE INTERIORES.

La evacuación de las aguas residuales es por gravedad, a través de un conjunto de tuberías de PVC, canales abiertos,  cajas de inspección y/o registros, con dimensiones  y distribución según lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias de desagüe y en conformidad con el reglamento nacional de edificaciones.

La disposición final de los mismos de la infraestructura existente y proyectada será hacia el sistema de alcantarillado existente en la zona en estudio que es administrado por la Entidad Municipal.

b) SISTEMA DE VENTILACIÓN EN INSTALACIONES SANITARIAS DE INTERIORES.  

Cada montante de las instalaciones internas en la edificación proyectada, termina en tubería de ventilación PVC 2“, las mismas que  evacuan los gases que se desprenden de las líneas de desagüe y sobresalen en el último nivel con sus sombreros sanitarios de ventilación, necesarios para impedir  el ingreso de algún material extraño al sistema.

La calidad de los materiales será de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en los planos.
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DESCRIPCIÓN





Nº 





ESTUDIANTES  





PPROYECTADOS





AREA (M2)





DOTACION 





DEMANDA 





PARCIAL 





LTS/DIA





1





INSTITUCION EDUCATIVA 











427





35





14945





1





AREA VERDE (II Etapa)





232





2





  464





TOTAL DEMANDA





  15409





EL CÁLCULO DE LA DOTACIÓN ESTA EN FUNCIÓN AL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES NORMA IS-010 





Q requerido de agua potable                                                          =





0.17





lts/seg





Q contribución   al alcantarillado 90%                                           =





0.16





lts/seg





CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA





Volumen Cisterna (m3) = 





10





M3





Considerando  80% de la demanda requerida, al estar considerandose Tanque elevado





CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO





Volumen del T. Elevado (m3) = 





5





M3





CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO. 





Q





LLENADO T.E.





 =  VOLUMEN T.E.





 





/ 0.5 HORAS =





2.90





Lps





Q





BOMBEO





(lps) = 





3.07





Lps





SEGÚN RNE S 010





DIÁMETRO DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN = 40mm 





1 1/2"





DIÁMETRO DE TUBERÍA DE SUCCIÓN = 50 mm 





2"





CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE  EN LA I.E.  MARIANO


                                                          DIAZ 











ACCESORIOS





CANTIDAD





DIÁMETRO (")





L 





eq 





(m)





Hf (m)





SUCCIÓN





Canastilla





1





2"





13.841





0.45





Long tuberia





1.95





Codo 90°





1





2"





2.841





TOTAL





18.632





IMPULSIÓN





Codo 90°





5





1 1/2 "





2.159





0.45





Válvula check





1





1 1/2 "





4.318





Long tuberia





11.67





válvula compuerta





1





1 1/2 "





0.328





TOTAL





18.475





TOTAL





0.9





CÁLCULO DE HDT:





H geométrica    =





13.67





mts





H succión         =





1.95





mts





Presión de salida   =





2.00





mts





Hf total             =





0.90





mts





HDT               =





18.52





mts





CÁLCULO DE LA POTENCIA DE BOMBA





POT





 (HP) = 





1.00





1 





HP





Q b





3.07





LPS





HDT





18.52





MTS





Potencia





     1 





HP





Diam succión





2"





Diam  impulsión





1 1/2"





Eficiencia





75%





Voltaje





220





V





ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE BOMBEO





CÁLCULO DE LA PERDIDA DE CARGA TOTAL








