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ANALISIS DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, PIURA  (
I. OBJETIVO
)
El presente estudio de Análisis y Estimación del Riesgo de Desastres, tiene como objetivo la identificación de los factores de peligros y el análisis de vulnerabilidades, en la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, del Asentamiento Humano Lucas Cutivalu. 
del Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Región Piura, con la finalidad con la finalidad de contribuir a reducir los efectos de un posible desastre, estimando el nivel de riesgo de la zona del proyecto, a través de la identificación del peligro y el análisis de vulnerabilidad.
La Estimación del Riesgo es uno de los componentes de la Prevención del Riesgo
El Análisis del Riesgo es una metodología para identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podría tener o podría producir una inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta, proponiendo acciones de mitigación o prevención y sensibilizando a los actores sobre los riesgos existentes.

 (
II. SITUACION GENERAL
)
2.1 Ubicación Geográfica
La ciudad de Catacaos se encuentra localizada en:
Región	:	Piura
Departamento	:	Piura
Provincia	:	Piura
Distrito	:	Catacaos
Lugar	:	Asentamiento Humano Lucas Cutivalu.

Catacaos se ubica en las coordenadas 5°15’42’’ de latitud sur y 80°40’27’’ de Longitud oeste; ocupa una zona de bosque seco tropical. Su topografía es plana, con tierras eriazas, en la parte este y sur del distrito, presentando una pequeña zona aluvial en la parte norte, el piso ecológico predominante es costa
La zona de trabajo comprende en la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, del Distrito de Catacaos que se ubica en las siguientes coordenadas geográficas:



Macro y Micro localización
La Institución Educativa de ubica en el Asentamiento Humano Lucas Cutivalu. del Distrito de Catacaos, el cual pertenece a la Provincia de Piura, Departamento de Piura. El Distrito se ubica en la Región Piura, en la Costa del Perú, a 5°15’42’’ de latitud sur y 80°40’27’’ de Longitud oeste, a una altura de 23 m.s.n.m. Específicamente próxima a la margen derecha del Río Chira. Situada a 12 Km. de la ciudad de Piura, capital del Departamento y tiene una extensión de 2.566 km².

MACRO Y MICRO-LOCALIZACION
MACRO-LOCALIZACIÓN:
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2.2 Accesibilidad
Se accede a la localidad de Catacaos se recorre por una vía asfaltada de 12 Km. de longitud hasta llegar al centro de la ciudad. La Institución Educativa se ubica en el Asentamiento Humano Lucas Cutivalu.
2.3 Características Generales de la Zona

· Población y Vivienda
La cuidad de Catacaos, cuenta con una población de 75,870 habitantes (Proyección al año 2,017 con una tasa de crecimiento intercensal 1993-2007 obtenida en el Censo para el distrito de Catacaos.).
La configuración urbana del distrito de Catacaos no ha existido un plan de ordenamiento catastral por lo que hay cierto desorden, además es debido a la topografía ondulada existente, se desarrolla en conjunto de elevaciones de terreno que se dan en forma alargada.
En cuanto a las características de las viviendas en el distrito de Catacaos; éstas totalizan 15,401 viviendas. En promedio viven 4.5 habitantes por vivienda, muy cercano al promedio nacional que es de 4.4 habitantes por vivienda. En general, de acuerdo al INEI (2007; 201 O), en el distrito de Catacaos, la infraestructura y servicios básicos se encuentra en el rango a nivel nacional; por lo que no puede considerarse a éste distrito con problemas de sobrepoblación por vivienda. También se infiere que por lo menos la mitad de las viviendas son de material rustico como; quincha, adobe, estera, etc (cerca de 7,200 viviendas); y esta predominancia se debe a que los ingresos de estas familias son de subsistencia con lo cual solo solventan gastos de manutención y vestido. 
La zona de estudio: en la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, se ubica en el Asentamiento Humano Lucas Cutivalu., Institución que en el frontis colinda con viviendas de material mixto: material noble y quincha; en el lateral derecho colinda con viviendas de material rústico, en el lateral izquierdo colinda material noble y quincha con material noble y quincha, delimitado con cerco de material noble.

Actividad Productiva
La zona en referencia es un territorio netamente agrícola, teniendo un sistema de riego por gravedad, entre los principales productos cosechados tenemos maíz, arroz y plátano, en menor escala el comercio
Considerando en el presente estudio a la agricultura como la principal actividad económica de la población en la localidad de Catacaos, pues aproximadamente el 90% de las familias se ocupan en esta actividad.

· Educación
En la localidad de Catacaos, existen tres niveles de educación, inicial, primaria y secundaria, educación que está a cargo del Estado Peruano y la educación que se imparte en la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, contando con una población estudiantil de un total de 427 alumnos, en el Nivel Primario 309 y en el nivel inicial 118 alumnos.
Índice de Analfabetismo (Población de 15 años a Más)
La tasa de analfabetismo del Distrito de Catacaos es del orden del 11.5%, constituyéndose este índice en uno de los términos medios de la provincia de Piura, cuyo índice promedio es de 14.26%, Constituyéndose una limitación para el desarrollo del Distrito.

· Salud
Cuentan con un establecimiento de salud en el mismo que atiende un medico, una enfermera, una obstetra y tres técnicos en salud.
Las enfermedades más comunes que atacan a la población, se deben a la presencia de los charcos en la vía pública cada vez que se generan lluvias normales o el fenómeno del niño, la presencia de estos genera que se incrementen insectos como moscas, mosquitos, zancudos, etc. lo cual genera enfermedades sobretodo afectando a la población infantil. A continuación se presenta las principales causas de morbilidad infantil en la cuidad de Catacaos

MORBILIDAD GENERAL DEL DISTRITO DE LA CATACAOS
	ITEM
	DESCRIPCION
	INDICADOR (%)

	1
	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIO
	49.08

	2
	ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
	9.99

	3
	SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)
	8.00

	4
	DESNUTRICION
	2.38

	5
	OTRAS CAUSAS
	30.55

	TOTAL
	100.00


Fuente: Centro de Salud

La población mayormente afectada está conformada por niños menores de 5 años, siendo el período de mayor incidencia de dichas enfermedades, los meses de Enero y Febrero de cada año.
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	La información consignada en párrafos anteriores, refleja una situación preocupante ya que los 1,750 pobladores del Distrito de Catacaos (Población Total de Catacaos: 75,870 hab.) sólo cuentan con cinco profesionales de la salud para su atención, los que en muchos casos no pueden brindar atención oportuna, mucho menos especializada, agravándose cuando la población del distrito hace uso de éste centro médico; hecho que se torna aún más grave por la insalubridad reinante; situación que redunda en contaminación del hábitat y por ende la generación de enfermedades y en algunos casos, de muertes. 

· Servicios Básicos
Existe un alto porcentaje de conexiones domiciliarias con servicio cortado (33%) en consecuencia del mal servicio que brinda la EPS Grau – Catacaos es decir que el fluido es suministrado por horas y no se da en forma continua, motivo por el cual la población muchas veces se niega a pagar pues en la mayoría de las viviendas el agua no llega a las conexiones individuales, el sistema carece de macro y micro medición.
El servicio de abastecimiento de agua de Catacaos El servicio de agua potable es por 3.0 horas día aproximadamente por motivos de falta de presión el agua llega en determinados periodos durante el día.
En cuanto al Alcantarillado de Catacaos cuenta con este servicio en su gran mayoría, sin embargo, el sistema carece de infraestructura para el tratamiento de las aguas servidas, las mismas que desembocan en el río Piura
En el caso de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, los servicios higiénicos nos e encuentran conectados al Sistema de agua y alcantarillado de la E-P-S GRAU S.A.; encontrándose en condiciones insalubres por deterioro y saturación, hecho que constituye un riesgo alto para la salubridad de la población educativa.

· Comunicaciones
Telefonía.- cuenta con el servicio de celulares movistar y claro.
Televisión.- cuenta con el servicio de Cable Mágico Satelital. Radiofonía.- cuenta con las estaciones de radio de nivel nacional. Internet.-	Si cuenta.

· Transportes
Existen líneas de transportes de combis que realizan el servicio de Transporte Público entre la capital provincial y el distrito de Catacaos. Además, en el distrito existen líneas de autos y moto taxis.

· Áreas Recreacionales
Cuenta con un estadio cuya cancha de futbol está en condiciones óptimas ubicado a una distancia considerable con la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz para la práctica de fútbol y otras disciplinas deportivas que realizan los moradores de Catacaos.
· Precipitaciones
Las precipitaciones pluviales registradas en la estación Meteorológica  por SENAMHI en el año 1998, presentaron su valor máximo de 123,3 mm para el día 18 de enero, las cuales originaron erosiones de laderas y escorrentía que inundó muchas viviendas de la ciudad de Catacaos, y del del Asentamiento Humano Lucas Cutivalu. y del Distrito en general.
Precipitación en la zona de estudio
En la zona de estudio no existen estaciones pluviométricas, sin embargo se considera las precipitaciones máximas diarias en las estaciones representativas de la Región de Piura.


2.4 GEOLOGIA REGIONAL
De acuerdo al estudio realizado por ENERGOPROJECKT en 1983, la estructura del terreno consta de formaciones de distinta antigüedad; de acuerdo a los restos fósiles y otros, se han constatado los miembros estratigráficos de: eoceno, mioceno y cuaternario.
	SISMICIDAD
De acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú según la nueva Norma Sismo Resistente ( NTE E-030 ) y del mapa de distribuciones de máximas intensidades sísmicas observados en el Perú ( J. ALVA HURTADO, 1984 ) el cual está basado en esosistas de sismos ocurridos en el Perú y datos de intensidades puntuales de sismos históricos y sismos recientes; se concluye que el área en estudio, tal como se establece en el Reglamento Nacional de Edificaciones, se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (Zona 3); existiendo la posibilidad de que ocurra sismo de intensidades tan considerables como en la escala Mercalli Modificado “Zonificación Sísmica en el Perú” y Mapa de distribuciones de Máximas Intensidades Sísmicas “. Desde el punto de vista sísmico el territorio peruano pertenece al Círculo Circunpacífico, que comprende las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo y por lo tanto se encuentra sometido con frecuencia a movimientos telúricos.

De acuerdo a la nueva norma técnica NTE E-030 y el predominio de suelo bajo la cimentación se recomienda utilizar en los diseños de sismo resistentes los siguientes parámetros:

Factor de Zona	Z = 0.40 m
Factor de Ampliación del Suelo	S = 1.40 Periodo que define la plataforma del espectro	Tp = 0.90 seg.
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2.1 	GEOTECNIA (Estudio de Suelos)

El presente estudio ha sido realizado con la finalidad de establecer el comportamiento de los suelos en el área urbana y zonas de expansión Urbana de la ciudad de Catacaos, para determinar la vulnerabilidad y riesgos a las que se encuentran sometidas y evitar posibles daños a la infraestructura física pública y privada, en caso de fenómenos naturales. La Ciudad de Catacaos se asienta sobre una superficie suavemente ondulada, en parte corresponde al valle del Río Piura. El suelo, en general, está conformado por arenas limosas de color marrón oscuro, húmedo, poroso y permeable con horizontes de material arcilloso. La alta salinización que presenta el suelo tiende a afectar a las viviendas y edificios públicos y privados, malogrando los cimientos por acción de las sales
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2.2 CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA

El clima de la zona es subárido tropical cálido, predominantemente con una temperatura media anual de 24ºC., llegando la temperatura máxima a los 37ºC. y la mínima a los 15º
C. La dirección del viento es de sur-oeste a nor-oeste, con una velocidad máxima de 36 km/hora. La humedad relativa promedio es de 70%, aunque en el verano, por el microclima en el valle puede llegar a 90%.

La lluvia media anual es de 200 mm/año y la estación lluviosa corresponde al verano austral, donde las lluvias son frecuentes y muy variables, como que entre los años 1978 y 1982 hubo una gran sequía y en 1983 se desencadenó un período lluvioso con características de desastre, que duró casi siete meses consecutivos y alcanzó 2355.5 mm como total anual; posteriormente en 1998 nuevamente se presentaron este tipo de lluvias en que totalizó 1768.7 mm/año.

Su proximidad a la línea ecuatorial, la escasa elevación de la cordillera de Los Andes en este sector del país y la ocurrencia de eventos El Niño intensos, actúan como factores decisivos en el clima de la zona.

 (
III. MARCO NORMATIVO
)

1. Constitución Política del Perú - Art. 163.
2. Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
3. Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización
4. Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria – Ley Nº 27902
5. Decreto Ley Nº 19338 – Ley que crea el Sistema Nacional de Defensa Civil
6. Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD : Reglamento de la Ley Nº 19338.
7. Ley Nº 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
8. Decreto Supremo Nª 048-2011-PCM. Reglamento de la ley 29664.
9. Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, aprobado mediante D. S. Nº 001- A-2004-DE/SG
10. Política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Octubre 2012. (Objetivos prioritarios y Lineamientos Estratégicos de los mismos).
11. Declaración Universal de los Derechos del Niño.
12. Decreto de Urgencia Nº 024-2010 – Creación de Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, en el Marco del Presupuesto por Resultados.
13. DGPI - Pautas Metodológicas para la incorporación del Análisis del Riesgo en PIP (2007)
14. DGPI -Marco Conceptual de la GdR en la Planificación e Inversión para el Desarrollo
15. DGPI - Guía Metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o urbanas (2007).
16. Marco de Acción de HYOGO: 2005 – 2015
17. Protocolo de Kioto – 16-02-2005
18. Proyecto Esfera

 (
PELIGROS
DE ORIGEN NATURAL
INDUCIDOS POR LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE
POR PROCESOS EN EL INTERIOR DE LA TIERRA
POR PROCESOS EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
HIDRO- METEOROLOGIC. Y            OCEANOGRAFIC.
BIOLOGICOS
INCENDIO 
(URBANO, INDUSTRIAL Y FORESTAL)
SISMO
DESLIZAMIENTO
DE TIERRA
INUNDACIONES
EPIDEMIAS
EXPLOSION
MAREMOTO
(TSUNAMI)
ALUVION
(HUAYCO)
VIENTOS FUERTES
PLAGAS
ACTIVIDAD VOLCANICA
DERRUMBE
LLUVIAS INTENSAS
DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS
CONTAMINACION AMBIENTAL
ALUD
HELADAS
EROSION FLUVIAL/EN LADERAS
FUGA DE GASES
SEQUIAS
GRANIZADAS
SUBVERSION
NEVADAS
DELINCUENCIA
OLEAJES ANOMALOS
)

 (
IV 
IDENTIFICACION DE PELIGROS
.
)



4.1 	PELIGROS IDENTIFICADOS: DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA MANO DEL HOMBRE:

Considerando, la clasificación de los principales peligros del Manual Básico para Estimaciones del Riesgo, tal como se indican en el presente grafico, se ha determinado la identificación de los siguientes peligros de origen natural, e inducidos por la mano del hombre:.


 (
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HIDRO- METEROROLOGICOS Y OCEANOGRAFICOS



 (
B.- INDUCIDOS POR LA MANO DEL HOMBRE
)





4.2 CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES PELIGROS
De acuerdo a la topografía del terreno, así como los problemas de suelos que presenta la I.E debido a la presencia de arcillas de alta plasticidad; se han identificado diferentes peligros tanto de índole natural como los antrópicos o inducidos por el hombre :
· Dentro de los peligros de origen natural los más relevantes son los deslizamientos de terreno, los Sismos, lluvias intensas e inundaciones.
· El peligro inducido por la mano del hombre o antrópico que se ha identificado es el de contaminación ambiental en la I.E., originado por el colapso de los servicios sanitarios, e insuficiente dotación de agua potable en la zona.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS.

A.- PELIGROS DE ORIGEN NATURAL:
1.- Deslizamientos de terreno
Son desplazamientos de materiales de las zonas con pendiente alta inducidos por la gravedad. Existen una serie de factores que favorecen estos movimientos.
Estos peligros no han sido identificados básicamente en los laterales exteriores de la I.E., ni en el lado lateral izquierdo colindante con las viviendas de la zona, donde en algunos lugares de la sierra  los deslizamientos han originado la inclinación de muro de ladrillo que conforma el cerco perimétrico, situación que muchas veces pone en riesgo la integridad física de la población educativa en estos sectores. Asimismo algunos pobladores han instalado sus viviendas, que ante la ocurrencia de un sismo fuerte o de lluvias intensas o presencia de FEN, dichas viviendas y sus habitantes sufrirían daño por efecto de deslizamiento de material o inundación por arrastre de lodo.

2.- Sismicidad
El Perú geográficamente, se encuentra dentro del conocido Gran Cinturón del Fuego del Pacifico, es una zona que se caracteriza por su gran actividad tectónica, sísmica y volcánica. Siendo la cordillera de los andes y la fosa tectónica, producto de la interacción de las placas Sudamericana o continental que viaja en sentido Noroeste y la placa de Nazca que se mueve en dirección Este.
En la zona de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, así como de todo el poblado de Catacaos se presenta el peligro de sismo ya que El Área intervenida está considerada dentro de la Zona 3 del Mapa de Sismicidad del Perú, lo que evidencia un alto grado de probabilidad de un evento de gran magnitud.



3.- Lluvias intensas
Las Lluvias intensas, en los meses de verano, producen activación de la escorrentía pluvial en la zona de estudio al igual que las zonas colindantes, generando problemas de inundación de terrenos que al estar constituidos en su mayor parte por materiales arcillosos, al entrar en contacto con la humedad, se vuelven expansivos y colapsables, provocando daño a las construcciones.
El período de precipitación se presenta durante los meses de Enero a Abril, el problema se acentúa mucho más con la presencia del fenómeno el Niño, como los ocurridos en los años 1982-83 y 1997-98 y la niña 2007-2008.

4.- Inundaciones
Producidas por presencia del fenómeno El Niño; y/o las Lluvias intensas, en los meses de verano, que afectan a la infraestructura educativa al contar con una topografía bastante irregular, con problemas de suelos con la presencia de arcillas de alta plasticidad, y con la presencia además de cuencas ciegas por carecer de una adecuada nivelación interior del terreno, ni adecuada infraestructura de evacuación pluvial.

B.-	PELIGROS ORIGINADOS POR LA MANO DEL HOMBRE
1.- Contaminación Ambiental
La inadecuada infraestructura sanitaria, además del deficiente servicio de agua y alcantarillado en la I.E., genera problemas de emisión de gases nocivos a la población educativa, así como deficientes prácticas de higiene con consecuencias nocivas a la salud sobre todo en los niños.


 (
LOS
 
PELIGROS
 
IDENTIFICADOS
 
Y
 
SUS
 
FACTORES
 
CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES
)

A.- PELIGROS DE ORIGEN NATURAL
La identificación de peligros de origen natural está basada en la información de campo, y se detallan a continuación:

 (
1. PELIGRO NATURAL: DESLIZAMIENTOS
)

Factores	Condicionantes	y	Desencadenantes	del	Peligro	Natural Deslizamientos:

Los factores condicionantes y desencadenantes, ante este tipo de peligro son  los siguientes:

	Factores condicionantes
	Factores desencadenantes

	· Condiciones topográficas
· Condiciones litológicas
· Condiciones hidrogeológicas
· Falta de Cobertura vegetal
	· Lluvias intensas
· Presencia del FEN
· Sismos
· Actividad entrópica: excavaciones para extracción de material del cerro, al pie de talud en forma indiscriminada y sin criterios técnicos.



Estratificación del Peligro
En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es de 75 %, siendo un peligro
Alto.

Cuadro N° 01 : Estratificación del Peligro “Deslizami ento”

	Estrato/nivel
	Descripción o características
	Valor

	


PA
(Peligro alto)
	Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico
	


De 51%
a 75%
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 (
2. PELIGRO NATURAL: SISMO
)

Factores Condicionantes y Desencadenantes del  Peligro  Natural  Sísmico Los factores condicionantes y desencadenantes, ante este tipo de peligro son  los siguientes:


	Factores condicionantes
	Factores desencadenantes

	· Ubicación dentro del Gran Cinturón del Fuego.
· I.E Ubicada en zona considerada de alta sismicidad. Factor de aceleración sísmica para el Dist. De Catacaos: 0,40.
· 	El tipo de material del cual está compuesto el suelo, por tratarse de una arcilla de alta plasticidad (Expansiva) con presencia de finos (limo).
	· Geología: (Falla geológica activa Huaypirá, tipo de suelo-lutitas). Subducción de Placas tectónicas.
· Extraordinaria liberación de energía que puede producirse consecuencia del silencio sísmico, produciéndose sismos de gran magnitud.
· Infraestructura educativa construida sin considerar riesgos existentes y sin la debida protección estructural.

	· El silencio sísmico, desde el año 1970 no se registra importantes actividades sísmicas.
	




Estratificación del Peligro
En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es de 75 %, siendo un peligro Alto.


Cuadro N° 02: Estratificación del Peligro “Sismo”

	Estrato/nivel
	Descripción o características
	Valor

	


PA
(Peligro alto)
	Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico
	


De 51%
a 75%




 (
3.- PELIGRO NATURAL: LLUVIAS INTENSAS
)
Los fenómenos de geodinámica externa se acentúan en los meses de enero a abril, coincidiendo con las altas precipitaciones pluviales de la cuenca alta flanco occidental de la cuenca Catamayo - Chira. Todos los años se producen lluvias de moderada a fuerte intensidad, alcanzando niveles  entre  5  a  110 mm, con mayor incidencia en presencia del Fenómeno El Niño.
En el norte del Perú, departamento de Piura de  acuerdo  a  estudios  realizados, los períodos que se han determinado como extraordinarios se tienen:
Cuadro: Registro Histórico de las Lluvias Intensas
	Años
	Intervalos

	1791
	Con 13 años de intervalo

	1804
	Con 10 años de intervalo

	1814
	Con 14 años de intervalo

	1828
	Con 17 años de intervalo

	1845
	Con 19 años de intervalo

	1864
	Con 07 años de intervalo

	1871
	Con 06 años de intervalo

	1878
	Con 06 años de intervalo

	1884
	



Posteriormente se han presentado 5 años diluviales: 1891, 1925, 1958
1983. y 1998.

Factores Condicionantes y Desencadenantes de las Lluvias Intensas
Los factores que predominan en el presente tipo de peligro son:

	Factores condicionantes
	Factores desencadenantes

	
· Corriente marinas
· Cambio Climático
· Incremento	de	la temperatura del mar
	· Presencia de Fenómeno “El Niño”
· Lluvias torrenciales
· Lluvias intensas
· Cambios	en	ecosistemas	y biodiversidad
· Incremento	de	plagas	y enfermedades



Estratificación del Peligro

En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es de 75 %, siendo un peligro
Alto:


Cuadro N° 03: Estratificación del Peligro “Lluvias intensas”

	Estrato/nivel
	Descripción o características
	Valor

	


PA
(Peligro alto)
	Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico
	


De 51%
a 75%




 (
4.- PELIGRO NATURAL: INUNDACIONES
)

El clima, la geología, y la influencia humana son los factores que en nuestro caso determinarán que en la zona de estudio se pueda producir una inundación. La relación entre cada uno de estos factores condicionará la magnitud del riesgo por inundaciones.

Factores Condicionantes y Desencadenantes del Peligro Natural Inundaciones
Los factores condicionantes y desencadenantes, ante este tipo de peligro son  los siguientes:


	Factores condicionantes
	Factores desencadenantes

	· Morfología  del  terreno,	y la topografía irregular existente.
· Lluvias intensas
	· Deficiente e insuficiente sistema de drenaje pluvial en la I.E, con insuficiente capacidad de evacuación origina desbordes.

	· Presencia del FEN
· Tipo de terreno: arcillas expansivas predominantes en la zona.
	· Falta de cobertura vegetal para generar efecto esponja en los suelos, suelos inestables.
· Sistema de drenaje existente se encuentra colmatado con sedimentos y basurales.



Estratificación del Peligro
En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es de 75 %, siendo un peligro
Alto.
Cuadro N° 05: Estratificación del Pelig ro “Inundaciones”

	Estrato/nivel
	Descripción o características
	Valor

	


PA
(Peligro alto)
	Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico
	


De 51%
a 75%




B.	PELIGROS DE ORIGEN ANTRÓPICO – PRODUCIDOS POR LA MANO DEL HOMBRE
 (
1.-
PELIGRO
DE
ORIGEN
ANTRÒPICO:
CONTAMINACIÓN
 
AMBIENTAL
)
Factores Condicionantes y Desencadenantes del Peligro Contaminación Ambiental
Los factores condicionantes y desencadenantes, ante este tipo de peligro son  los siguientes:


	Factores condicionantes
	Factores desencadenantes

	· Insuficiente oferta de Servicios Higiénicos
· Ineficiente oferta de servicios básicos de saneamiento.
· 	Escasa cultura de prevención de riesgos.
	· Colapso de infraestructura sanitaria de la
I.E por inadecuado proceso constructivo sobre terreno colapsable.
· Redes de agua y alcantarillado en mal estado.
· Escasa disponibilidad del servicio de agua potable en la I.E
· Escasa sostenibilidad ambiental
· Incremento de Plagas y enfermedades



Estratificación del Peligro
En el cuadro siguiente, se establece que el peligro es de 75 %, siendo un peligro
Alto.

Cuadro N° 06: Estratificación del Peligro “Sismo”

	Estrato/nivel
	Descripción o características
	Valor

	


PA
(Peligro alto)
	Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos. De 150 a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico
	


De 51%
a 75%





 (
V ANALISIS DE VULNERABILIDADES
)

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS VULNERABILIDADES
El análisis de las vulnerabilidades está referido a determinar cuantitativamente el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro identificado en la zona de estudio.

 (
ANALISIS DE LAS VULNERABILIDADES POR PELIGROS
) (
5. 1.A VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS
)


VULNERABILIDAD FÍSICA
Esta vulnerabilidad está relacionada con adecuada técnica constructiva de la infraestructura, la localización de zonas respecto de los posibles epicentros de eventos sísmicos, Calidad del suelo de fundación, y legislación existente.

CUADRO N°07:	VULNERABILIDAD FÍSICA

	

VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Material de construcción utilizada en la I.E.
	
	Estructura de concreto, acero, o madera sin la adecuada	técnica constructiva
50%
	
	

	
Localización de viviendas
	
	
	
	Muy cercana
0.2 - 0 Km.
90%

	
Características geológicas, calidad y tipo de suelo
	
	
	
	Zona	muy fracturada, fallada, suelos colapsables.
80 %

	
Leyes existentes
	
	Con leyes medianamente cumplidas
50%
	
	


Considerando las cuatro variables analizadas se tiene que: 50+90+80+50
VF=	-----------------;	VF = 67% Vulnerabilidad Alta
4



VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Se utilizó como variable la accesibilidad que tiene la población a los activos económicos (distribución de recursos, acceso a la infraestructura de producción o de servicios y empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a una emergencia o un desastre. La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no le es posible satisfacer sus necesidades básicas, constituye los sectores más vulnerables de la sociedad.


CUADRO N° 08:	VULNERABILIDAD ECONOMICA


	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
	
	Medianamente productiva y distribución
regular de los recursos.
	
	

	Actividad Económica
	
	Productos para comercio interior a nivel local
30%
	
	

	
Acceso al mercado laboral
	
	
	Oferta laboral < Demanda.
60%
	

	

Nivel de ingresos
	
	
	
	Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas.
80%

	Situación de pobreza o Desarrollo Humano.
	
	
	Población con pobreza mediana
70%
	




Con los datos anteriores tenemos que:

30+60+80+70
VE= ----------- =	VE = 60 % = Vulnerabilidad Alta
4



VULNERABILIDAD SOCIAL
Se analizó a partir del nivel de organización y participación que tiene la población educativa a nivel de la zona afectada a la problemática, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia o desastres. Si las sociedades están debidamente involucradas ante una situación de emergencia o desastres, la respuesta será efectiva, rápida y eficiente, ya que la participación comunitaria es vital.


CUADRO N° 09:	VULNERABILIDAD SOCIAL

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Nivel de Organización de la I.E
	
	
	Población Medianamente organizada en temas de emergencias y desastres
60%
	

	
Participación de la población educativa en acciones de respuesta a emergencias y desastres (trabajos de grupo)
	
	
	Mínima participación de la población en acciones de respuesta ante emergencias y desastres
60%
	

	Grado de relación de entre las instituciones y organizaciones locales con la I.E
	
	Medianamente relacionados 50%
	
	

	Tipo de integración de la I.E entre las organizaciones e instituciones locales
	
	Integración parcial 50%
	
	




Cálculo de la vulnerabilidad social:

60+60+50+50
VS=	----------;	VS = 55% = Vulnerabilidad Alta
4


VULNERABILIDAD EDUCATIVA
Referida a una adecuada implementación de las estructuras curriculares en los diferentes niveles de la educación formal, orientando a preparar y educar a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad, respecto de Programas de Prevención y Atención de Desastres.

CUADRO N° 10:	VULNERABILIDAD EDUCATIVA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Programas	educativos formales (Prevención y Atención de Desastres  – PAD) en la I.E
	
	
	Insuficiente desarrollo de temas sobre prevención de desastres.
75%
	

	
Programas de capacitación (educación no formal) de la población en PAD en la I.E.
	
	
	La	población	está escasamente capacitada y preparada
60%
	

	Campañas de difusión (TV, radio y prensa) sobre PAD en la I.E
	
	
	Escasa difusión
60%
	

	Alcance de los programas educativos sobre grupos estratégicos en la I.E
	
	
	Cobertura	insuficiente, menos de la mitad de la población objetivo
60%
	



75+60+60+60
V Ed=   -------------------- ;	Ved = 63.8 % =	Vulnerabilidad Alta
4


VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA
Referida al grado de autonomía y el nivel de decisión política que pueden tener las instituciones públicas existentes para una mejor gestión de desastres.

CUADRO N° 11: VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres en la población educativa
	
	
	Escaso conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres
60%
	

	
Percepción de la población educativa sobre los desastres
	
	
	La minoría de la población tiene una percepción realista, y es más mística y religiosa.
60%
	

	Actitud de la población educativa frente a la ocurrencia de desastres
	
	
	Actitud	escasamente previsora
60%
	



60+60+60
VCI=   --------------- ;	VCI = 60%	Vulnerabilidad Alta


VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL
Se consideran 04 variables en las que se analiza la percepción que tiene el individuo o grupo humano de la I.E. sobre la ocurrencia de los peligros, ya sean naturales o antrópicos.
CUADRO N° 12:	VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Autonomía Local
	
	Autonomía parcial
30%
	
	

	
Liderazgo político
	Aceptación y respaldo total
20%
	
	
	

	
Participación ciudadana
	Participación Total
20%
	
	
	

	
Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC
	Permanente coordinación y activación del CDC
20 %
	
	
	



30+20+20+20		VT = 22.5%	Vulnerabilidad Baja VT= 	- ;
4


VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
Es el grado de resistencia del medio ambiente y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática.
Se considera 04 variables, relacionados a las condiciones atmosféricas, composición del aire y el agua, condiciones ecológicas.

CUADRO N° 13:	VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Existencia de trabajos de investigación	sobre desastres en la localidad
	
	
	Existen pocos estudios de los peligros naturales
70%
	

	Existencia de instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos
	
	
	
	Población sin instrumentos
100 %

	Conocimiento de la I.E sobre la existencia de estudios
	
	
	Mínimo conocimiento de estudios existentes
60 %
	

	La población Educativa cumple	con	las
conclusiones	y recomendaciones
	
	La mayoría der la población educativa cumple con las conclusiones	y
recomendaciones
35 %
	
	



70+100+60+35
VCT=   -----------------------	VCT = 66 %	Vulnerabilidad Alta
4


De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula correspondiente se obtiene la tabla siguiente:

CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD POR DESLIZAMIENTOS
A continuación se presenta cuadro resumen del nivel de vulnerabilidad:
CUADRO N° 14
RESUMEN NIVEL DE VULNERABILIDAD POR SISMO
	
TIPO
	NIVEL DE VULNERABILIDAD
	
TOTAL

	
	VB
	VM
	VA
	VMA
	

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %
	

	FÍSICA
	
	
	67
	
	67

	ECONOMICA
	
	
	60
	
	60

	SOCIAL
	
	
	55
	
	55

	EDUCATIVA
	
	
	63.75
	
	63.75

	CULTURAL E IDEOLÓGICA
	
	
	60
	
	60

	POLÍTICA E INSTITUCIONAL
	22.5
	
	
	
	22.5

	CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
	
	
	66
	
	66

	TOTAL
	394.25



Habiendo analizado y evaluado las vulnerabilidades ante el peligro de lluvias intensas, se tiene una vulnerabilidad total de:

Vulnerabilidad Total = VF+VE+VS+VEd+VCI+PI+CT
7

Vulnerabilidad Total:	67+60+55+63.75+60+22.5+66
7
 (
Vulnerabilidad
 
total
56.3 
% :
 
ALTA
)

ESTRATIFICACIÓN
De acuerdo al valor determinado de vulnerabilidad y para fines de Estimación del Riesgo, se estratifica la vulnerabilidad en el nivel alto, cuyas características y su valor correspondiente se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 15: ESTRATO, DESCRIPCION Y VALOR DE LA VULNERABILIDAD
	ESTRATO/NIVEL
	DESCRIPCION /CARACTERISTICAS
	VALOR

	
	Población asentada en zonas donde se esperan altas aceleraciones
	

	
	sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en
	

	VA
(Vulnerabilidad Alta)
	regular estado de conservación, población con escasos recursos económicos,  con   escaso  conocimientos   y     cultura  de   prevención de
emergencia y desastres, cobertura nula de servicios básicos, accesibilidad limitada  para  atención  de  emergencia  y  desastres;  así  como   con una
	3
De 51% a
75%

	
	escasa organización, mínima participación, débil relación y una baja
	

	
	integración entre las instituciones y organizaciones existentes.
	


Fuente: Manual Básico para Estimadores del Riesgo.


 (
5. 1.B 
VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE SISMOS
)

VULNERABILIDAD FÍSICA
Esta vulnerabilidad está relacionada con adecuada técnica constructiva de la infraestructura, la localización de zonas respecto de los posibles epicentros de eventos sísmicos, Calidad del suelo de fundación, y legislación existente.

CUADRO N° 15 :	VULNERABILIDAD FÍSICA

	

VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Material de construcción utilizada en la I.E.
	
	Estructura de concreto, acero, o madera sin la adecuada	técnica constructiva
50%
	
	

	
Localización de viviendas
	
	
	
	Muy cercana
0.2 - 0 Km.
90%

	
Características geológicas, calidad y tipo de suelo
	
	
	
	Zona	muy fracturada, fallada, suelos colapsables.
90 %

	
Leyes existentes
	
	Con leyes medianamente cumplidas
50%
	
	



Considerando las cuatro variables analizadas se tiene que:

50+90+90+50
VF=	-----------------;	VF = 70% Vulnerabilidad Alta
4

VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Se utilizó como variable la accesibilidad que tiene la población a los activos económicos (distribución de recursos, acceso a la infraestructura de producción o de servicios y empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a una emergencia o un desastre.
La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no le es posible satisfacer sus necesidades básicas, constituye los sectores más vulnerables de la sociedad.


CUADRO N° 16:	VULNERABILIDAD ECONOMICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	

Actividad Económica
	
	Medianamente productiva y distribución regular de los recursos. Productos para comercio interior a nivel local
30%
	
	

	Acceso al mercado laboral
	
	
	Oferta laboral < Demanda.
60%
	

	

Nivel de ingresos
	
	
	
	Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas.
80%

	Situación de pobreza o Desarrollo Humano.
	
	
	Población con pobreza mediana
70%
	



30+60+80+70
VE= ----------- =	VE = 60 % = Vulnerabilidad Alta
4

VULNERABILIDAD SOCIAL
Se analizó a partir del nivel de organización y participación que tiene la población educativa a nivel de la zona afectada a la problemática, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia o desastres. Si las sociedades están debidamente involucradas ante una situación de emergencia o desastres, la respuesta será efectiva, rápida y eficiente, ya que la participación comunitaria es vital.

CUADRO N° 17:	VULNERABIL IDAD SOCIAL

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Nivel de Organización
	
	
	Población Medianamente organizada en temas de emergencias y desastres
60%
	

	Participación de la población educativa en acciones de respuesta a emergencias y desastres (trabajos de grupo)
	
	
	Mínima participación de la población en acciones de respuesta ante emergencias y desastres
60%
	

	Grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales con la I.E
	
	Medianamente relacionados 50%
	
	

	Tipo de integración de la I.E entre las organizaciones e instituciones locales
	
	Integración parcial 50%
	
	



60+60+50+50
VS=	----------;	VS = 55% = Vulnerabilidad Alta


VULNERABILIDAD EDUCATIVA
Referida a una adecuada implementación de las estructuras curriculares en los diferentes niveles de la educación formal, orientando a preparar y educar a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad, respecto de Programas de Prevención y Atención de Desastres por sismo.

CUADRO N° 18:	VULNERABILIDAD EDUCATIVA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Programas	educativos formales (Prevención y Atención de Desastres  – PAD) en la I.E
	
	
	Insuficiente desarrollo de temas sobre prevención de desastres.
75%
	

	Programas de capacitación (educación no formal) de la población en PAD en la I.E.
	
	
	La	población	está escasamente capacitada y preparada
70%
	

	Campañas de difusión (TV, radio y prensa) sobre PAD en la I.E
	
	
	Escasa difusión
75%
	

	Alcance de los programas educativos sobre grupos estratégicos en la I.E
	
	
	Cobertura	insuficiente, menos de la mitad de la población objetivo
50%
	



75+70+75+50
VEd=    -------------------- ;  Ved = 67.5 % =	Vulnerabilidad Alta
4

VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA
Referida al grado de autonomía y el nivel de decisión política que pueden tener las instituciones públicas existentes para una mejor gestión de desastres.

CUADRO N° 19 : VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres en la población educativa
	
	
	Escaso conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres
60%
	

	
Percepción de la población educativa sobre los desastres
	
	
	La minoría de la población tiene una percepción realista, y es más mística y religiosa.
60%
	

	Actitud de la población educativa frente a la ocurrencia de desastres
	
	
	Actitud	escasamente previsora
75%
	



60+60+75
VCI=   --------------- ;	VCI = 65%	Vulnerabilidad Alta
3


VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL
Se considera 04 variables en las que se analiza la percepción que tiene el individuo o grupo humano, en este caso la población educativa, sobre la ocurrencia de los peligros, ya sean naturales o antrópicos.

CUADRO N° 20:	VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL
	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Autonomía Local
	
	Autonomía parcial
30%
	
	

	
Liderazgo político
	Aceptación y respaldo total
20%
	
	
	

	Participación ciudadana
	Participación Total
20%
	
	
	

	Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC
	Permanente coordinación y activación del CDC
20 %
	
	
	



30+20+20+20		VT = 22.5%	Vulnerabilidad Baja VT= 	;
4


VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
Es el grado de resistencia del medio ambiente y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática.
Se considera 04 variables, relacionados a las condiciones atmosféricas, composición del aire y el agua, condiciones ecológicas.

CUADRO N° 21:	VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Existencia de trabajos de investigación	sobre desastres en la localidad
	
	
	Existen pocos estudios de los peligros naturales
70%
	

	Existencia de instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos
	
	
	
	Población sin instrumentos
100 %

	Conocimiento de la I.E sobre la existencia de estudios
	
	
	Mínimo conocimiento de estudios existentes
60 %
	

	
La población educativa cumple	con	las
conclusiones	y recomendaciones
	
	La	mayoría		der	la población	educativa
cumple	con	las
conclusiones	y recomendaciones
30 %
	
	



70+100+60+30
VCT=   -----------------------	VCT = 65 %	Vulnerabilidad Alta
4


De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la fórmula correspondiente se obtiene la tabla siguiente:
CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD POR SISMO
A continuación se presenta cuadro resumen del nivel de vulnerabilidad:
CUADRO N° 22
RESUMEN	NIVEL DE VULNERABILIDAD POR SISMO

	
TIPO
	NIVEL DE VULNERABILIDAD
	
TOTAL

	
	VB
	VM
	VA
	VMA
	

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %
	

	FÍSICA
	
	
	70
	
	70

	ECONOMICA
	
	
	60
	
	60

	SOCIAL
	
	
	55
	
	55

	EDUCATIVA
	
	
	67.5
	
	67.5

	CULTURAL E IDEOLÓGICA
	
	
	65
	
	65

	POLÍTICA E INSTITUCIONAL
	22.5
	
	
	
	22.5

	CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
	
	
	65
	
	65

	TOTAL
	405



Habiendo analizado y evaluado las vulnerabilidades ante el peligro de lluvias intensas, se tiene una vulnerabilidad total de:

Vulnerabilidad Total = VF+VE+VS+VEd+VCI+PI+CT
7

Vulnerabilidad Total:	70+60+55+67.5+65+22.5+65
7
 (
Vulnerabilidad
 
total
57.9 
% :
 
ALTA
)

ESTRATIFICACIÓN
De acuerdo al valor determinado de vulnerabilidad por sismo y para fines de Estimación del Riesgo, se estratifica la vulnerabilidad en el nivel alto, cuyas características y su valor correspondiente se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 23: ESTRATO, DESCRIPCION Y VALOR DE LA VULNERABILIDAD

	ESTRATO/NIVEL
	DESCRIPCION /CARACTERISTICAS
	VALOR

	
	Población asentada en zonas donde se esperan altas aceleraciones
	

	
	sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en
	

	
	regular estado de conservación, población con escasos recursos
	

	VA
(Vulnerabilidad Alta)
	económicos, con escaso conocimientos y cultura de prevención de emergencia y desastres, cobertura nula de servicios básicos, accesibilidad limitada  para  atención  de  emergencia  y  desastres;  así  como   con una
escasa  organización,  mínima   participación,  débil  relación  y   una   baja
	3
De 51% a
75%

	
	integración entre las instituciones y organizaciones existentes.
	


Fuente: Manual Básico para Estimadores del Riesgo.


 (
5.1. 
C.a
VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS
)

VULNERABILIDAD FÍSICA
Esta vulnerabilidad está relacionada con adecuada técnica constructiva de la infraestructura, la localización de zonas respecto de los posibles daños por efecto de la ocurrencia de lluvias intensas, debido a la Calidad del suelo de fundación, y teniendo en cuenta también la legislación existente.

CUADRO N°24:	VULNERABILIDAD FÍSICA

	

VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Material de construcción utilizada en la I.E.
	
	Estructura de concreto, acero, o madera sin la adecuada	técnica constructiva
50%
	
	

	
Localización de viviendas
	
	
	
	Muy cercana
0.2 - 0 Km.
90%

	
Características geológicas, calidad y tipo de suelo
	
	
	
	Zona	muy fracturada, fallada, suelos colapsables.
80 %

	
Leyes existentes
	
	Con leyes medianamente cumplidas
50%
	
	



Considerando las cuatro variables analizadas se tiene que:

50+90+80+50
VF=	-----------------;	VF = 67% Vulnerabilidad Alta
4

VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Se utilizó como variable la accesibilidad que tiene la población a los activos económicos (distribución de recursos, acceso a la infraestructura de producción o de servicios y empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a una emergencia o un desastre por lluvias intensas.
La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no le es posible satisfacer sus necesidades básicas, constituye los sectores más vulnerables de la sociedad.


CUADRO N° 25:	VULNERABILIDAD ECONOMICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	

Actividad Económica
	
	Medianamente productiva y distribución regular de los recursos. Productos para comercio interior a nivel local
30%
	
	

	Acceso al mercado laboral
	
	
	Oferta laboral < Demanda.
60%
	

	

Nivel de ingresos
	
	
	
	Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas.
80%

	Situación de pobreza o Desarrollo Humano.
	
	
	Población con pobreza mediana
70%
	



Con los datos anteriores tenemos que:

30+60+80+70		VE = 60 %	Vulnerabilidad Alta VE=	 	
4

VULNERABILIDAD SOCIAL
Se analizó a partir del nivel de organización y participación que tiene la población educativa a nivel de la zona afectada a la problemática, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia o desastres ante la ocurrencia de fuertes lluvias. Si las sociedades están debidamente involucradas ante una situación de emergencia o desastres, la respuesta será efectiva, rápida y eficiente, ya que la participación comunitaria es vital.

CUADRO N° 26:	VULNERABILIDAD SOCIAL

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Nivel de Organización
	
	
	Población Medianamente organizada en temas de emergencias y desastres
60%
	

	Participación de la población educativa en acciones de respuesta a emergencias y desastres (trabajos
comunales)
	
	
	Mínima participación de la población en acciones de respuesta ante emergencias y desastres
60%
	

	Grado de relación de la I.E entre las instituciones y
organizaciones locales
	
	Medianamente relacionados
50%
	
	

	Tipo de integración de la I.E entre las organizaciones e instituciones locales
	
	Integración parcial 50%
	
	



60+60+50+50		VS = 55%	Vulnerabilidad Alta VS=	 	;


VULNERABILIDAD EDUCATIVA
Referida a una adecuada implementación de las estructuras curriculares en los diferentes niveles de la educación formal, orientando a preparar y educar a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad, respecto de Programas de Prevención y Atención de Desastres por fuertes lluvias.

CUADRO N° 27:	VULNERABILIDAD EDUCATIVA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Programas	educativos formales (Prevención y Atención de Desastres  – PAD)
	
	
	Insuficiente desarrollo de temas sobre prevención de desastres.
75%
	

	Programas de capacitación (educación no formal) de la población en PAD
	
	
	La	población	está escasamente capacitada y preparada
60%
	

	Campañas de difusión (TV, radio y prensa) sobre PAD
	
	
	Escasa difusión
60%
	

	Alcance de los programas educativos sobre grupos estratégicos
	
	
	Cobertura	insuficiente, menos de la mitad de la población objetivo
60%
	





VEd=

75+60+60+60	VEd = 63.75% Vulnerabilidad Alta
-------------------- ;
4


VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA
Referida al grado de autonomía y el nivel de decisión política que pueden tener las instituciones públicas existentes para una mejor gestión de desastres, en este caso la Institución educativa..

CUADRO N° 28: VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Conocimiento	sobre	la ocurrencia de desastres
	
	
	Escaso conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres
60%
	

	
Percepción de la población sobre los desastres
	
	
	La minoría de la población tiene una percepción realista, y es más mística y religiosa.
60%
	

	Actitud frente a la ocurrencia de desastres
	
	
	Actitud	escasamente previsora
75%
	





VCI=

60+60+75	VCI = 65%	Vulnerabilidad Alta
--------------- ;


VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL
Se considera 04 variables en las que se analiza la percepción que tiene el individuo o grupo humano, en este caso la población educativa sobre la ocurrencia de los peligros, en este caso peligros naturales por la ocurrencia de fuertes lluvias.

CUADRO N° 29 :	VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONA L
	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Autonomía Local
	
	Autonomía parcial
30%
	
	

	
Liderazgo político
	Aceptación y respaldo total
20%
	
	
	

	Participación ciudadana
	Participación Total
20%
	
	
	

	Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC
	Permanente coordinación y activación del CDC
20 %
	
	
	



30+20+20+20		VT = 22.5%	Vulnerabilidad Baja VT= 	;
4

VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
Es el grado de resistencia del medio ambiente y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática, en este caso en la Institución educativa.
Se considera 04 variables, relacionados a las condiciones atmosféricas, composición del aire y el agua, condiciones ecológicas.

CUADRO N° 29:	VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Existencia de trabajos de investigación	sobre desastres en la localidad
	
	
	Existen pocos estudios de los peligros naturales
60%
	

	Existencia de instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos
	
	
	
	Población sin instrumentos
100 %

	Conocimiento	sobre la existencia de estudios
	
	
	Mínimo conocimiento de estudios existentes
60 %
	

	
La población cumple con las conclusiones y recomendaciones
	
	La	mayoría		der	la población	educativa
cumple	con	las
conclusiones	y recomendaciones
30 %
	
	



60+40+60+60		VCT = 62.5 %	Vulnerabilidad Alta VCT=     	
4



De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula correspondiente se obtiene la tabla siguiente:

CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD - LLUVIAS INTENSAS
A continuación se presenta cuadro resumen del nivel de vulnerabilidad:
CUADRO N° 30
RESUMEN NIVEL DE VULNERABILIDAD POR LLUVIAS INTENSAS

	
TIPO
	NIVEL DE VULNERABILIDAD
	
TOTAL

	
	VB
	VM
	VA
	VMA
	

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %
	

	FÍSICA
	
	
	67
	
	67

	ECONOMICA
	
	
	60
	
	60

	SOCIAL
	
	
	55
	
	55

	EDUCATIVA
	
	
	63.75
	
	63.75

	CULTURAL E IDEOLÓGICA
	
	
	
65
	
	
65

	POLÍTICA E INSTITUCIONAL
	
22.5
	
	
	
	
22.5

	CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
	
	
	
62.5
	
	
62.5

	TOTAL
	410



Habiendo analizado y evaluado las vulnerabilidades ante el peligro de lluvias intensas, se tiene una vulnerabilidad total de:
Vulnerabilidad Total = VF+VE+VS+VEd+VCI+PI+CT
7

Vulnerabilidad Total:	67+60+55+63.75+65+22.5+62.5
7
 (
Vulnerabilidad
 
total
56.5 
% :
 
ALTA
)

ESTRATIFICACIÓN:
Para fines de Estimación del Riesgo, se estratifica la vulnerabilidad en sus cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor obtenido se detalla en el cuadro siguiente del Nivel 3:
CUADRO N° 31: ESTRATO, DESCRIPCION Y VALOR DE LA V ULNERABILIDAD

	ESTRATO/NIVEL
	DESCRIPCION /CARACTERISTICAS
	VALOR

	

VA
(Vulnerabilidad Alta)
	Población asentada en zonas donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en regular estado de conservación, población con escasos recursos económicos, con escaso conocimientos y cultura de prevención de emergencia y desastres, cobertura nula de servicios básicos, accesibilidad limitada para atención de emergencia y desastres; así como con una escasa organización, mínima participación, débil relación y una baja
integración entre las instituciones y organizaciones existentes.
	

3
De 51% a 75%


Fuente Manual Básico para Estimadores del Riesgo.
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5.1.
 
C.b
VULNERABILIDAD 
ANTE 
LA OCURRENCIA DE
 
INUNDACIÓNES
)

VULNERABILIDAD FÍSICA
Esta vulnerabilidad está relacionada con adecuada técnica constructiva de la infraestructura de la I.E., la localización de posibles zonas inundables debido a problemas por desnivel y Calidad del suelo de fundación, teniendo en cuenta además la legislación existente.

CUADRO N°32:	VULNERABILIDAD FÍSICA

	

VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Material de construcción utilizada en la I.E.
	
	Estructura de concreto, acero, o madera sin la adecuada	técnica constructiva
50%
	
	

	
Localización de viviendas
	
	
	
	Muy cercana
0.2 - 0 Km.
90%

	
Características geológicas, calidad y tipo de suelo
	
	
	
	Zona	muy fracturada, fallada, suelos colapsables.
90 %

	
Leyes existentes
	
	Con leyes medianamente cumplidas
50%
	
	


Considerando las cuatro variables analizadas se tiene que: 50+90+90+50
VF=	-----------------;	VF = 70% Vulnerabilidad Alta
4

VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Se utilizó como variable la accesibilidad que tiene la población a los activos económicos (distribución de recursos, acceso a la infraestructura de producción o de servicios y empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a una emergencia o un desastre, por inundación.
La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no le es posible satisfacer sus necesidades básicas, constituye los sectores más vulnerables de la sociedad.
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CUADRO N° 33:	VULNERABILIDAD ECONOMICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Actividad Económica
	
	Medianamente productiva y distribución regular de los recursos. Productos para comercio interior a nivel local
30%
	
	

	Acceso al mercado laboral
	
	
	Oferta laboral < Demanda.
60%
	

	

Nivel de ingresos
	
	
	
	Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas.
80%

	Situación de pobreza o
Desarrollo Humano.
	
	
	Población con pobreza mediana
70%
	


Con los datos anteriores tenemos que:

30+60+80+70		VE = 60%	Vulnerabilidad Alta VE=	 	
4

VULNERABILIDAD SOCIAL
Se analizó a partir del nivel de organización y participación que tiene la población educativa a nivel de la zona afectada a la problemática, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia o desastres ante la ocurrencia de inundaciones. Si las sociedades están debidamente involucradas ante una situación de emergencia o desastres, la respuesta será efectiva, rápida y eficiente, ya que la participación comunitaria es vital.
CUADRO N° 34:	VULNERABILIDAD SOCIAL

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Nivel de Organización
	
	
	Población Medianamente organizada en temas de emergencias y desastres
60%
	

	Participación de la población en acciones de respuesta a emergencias y desastres (trabajos comunales)
	
	
	Mínima participación de la población en acciones de respuesta ante emergencias y desastres
60%
	

	Grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales
	
	Medianamente relacionados
50%
	
	

	Tipo de integración entre las organizaciones e instituciones locales
	
	Integración parcial
50%
	
	



60+60+50+50		VS = 55%	Vulnerabilidad Alta VS=	 	;
4

VULNERABILIDAD EDUCATIVA
Referida a una adecuada implementación de las estructuras curriculares en los diferentes niveles de la educación formal, orientando a preparar y educar a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad, respecto de Programas de Prevención y Atención de Desastres por Inundaciones.

CUADRO N° 35:	VULNERABILIDAD EDUCATIVA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Programas	educativos formales (Prevención y Atención de Desastres –
PAD)
	
	
	Insuficiente desarrollo de temas sobre prevención de desastres.
75%
	

	Programas de capacitación (educación no formal) de la población en PAD
	
	
	La	población	está escasamente capacitada y preparada
60%
	

	Campañas de difusión (TV, radio y prensa) sobre PAD
	
	
	Escasa difusión
60%
	

	Alcance de los programas educativos sobre grupos estratégicos
	
	
	Cobertura	insuficiente, menos de la mitad de la población objetivo
75%
	





VEd=

75+60+60+75	VEd = 67.5% Vulnerabilidad Alta
-------------------- ;
4


VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA
Referida al grado de autonomía y el nivel de decisión política que pueden tener las instituciones públicas existentes para una mejor gestión de desastres.

CUADRO N° 36: VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Conocimiento	sobre	la ocurrencia de desastres
	
	
	Escaso conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres
75%
	

	
Percepción de la población sobre los desastres
	
	
	La minoría de la población tiene una percepción realista, y es más mística y religiosa.
75%
	

	Actitud frente a la ocurrencia de desastres
	
	
	Actitud	escasamente previsora
60%
	





VCI=

75+75+60	VCI = 70%	Vulnerabilidad Alta
--------------- ;
3



VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL
Se considera 04 variables en las que se analiza la percepción que tiene el individuo o grupo humano, en este caso la población educativa, sobre la ocurrencia de los peligros, ya sean naturales o antrópicos, en este caso por inundación.

CUADRO N° 37:	VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Autonomía Local
	
	Autonomía parcial
30%
	
	

	
Liderazgo político
	Aceptación y respaldo total
20%
	
	
	

	Participación ciudadana
	Participación Total
20%
	
	
	

	Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC
	Permanente coordinación y activación del CDC
20 %
	
	
	



30+20+20+20		VT = 22.5 %	Vulnerabilidad Baja VT= 	;
4

VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
Es el grado de resistencia del medio ambiente y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática, en este caso en la Institución educativa.
Se considera 04 variables, relacionados a las condiciones atmosféricas, composición del aire y el agua, condiciones ecológicas.

CUADRO N° 38:	VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Existencia de trabajos de investigación	sobre desastres en la localidad
	
	
	Existen pocos estudios de los peligros naturales
60%
	

	Existencia de instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos
	
	
	
	Población sin instrumentos
100 %

	Conocimiento     sobre	la existencia de estudios
	
	
	Mínimo conocimiento de estudios existentes
60 %
	

	
La población cumple con las conclusiones y recomendaciones
	
	La mayoría der la población educativa cumple con las conclusiones	y
recomendaciones
30 %
	
	



60+100+60+30		VCT = 62.5 %	Vulnerabilidad Alta VCT=     	
4
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)


De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula correspondiente se obtiene la tabla siguiente:

CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD - INUNDACION
A continuación se presenta cuadro resumen del nivel de vulnerabilidad:

CUADRO N° 39
RESUMEN:	NIVEL DE VULNERABILIDAD POR INUNDACION

	
TIPO
	NIVEL DE VULNERABILIDAD
	
TOTAL

	
	VB
	VM
	VA
	VMA
	

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %
	

	FÍSICA
	
	
	70
	
	70

	ECONOMICA
	
	
	60
	
	60

	SOCIAL
	
	
	55
	
	55

	EDUCATIVA
	
	
	67.5
	
	67.5

	CULTURAL E IDEOLÓGICA
	
	
	70
	
	70

	POLÍTICA E INSTITUCIONAL
	
	
	22.5
	
	22.5

	CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
	
	
	62.5
	
	62.5

	TOTAL
	407.5



Habiendo analizado y evaluado las vulnerabilidades ante el peligro de Inundación, se tiene una vulnerabilidad total de:
Vulnerabilidad Total = VF+VE+VS+VEd+VCI+PI+CT
7

Vulnerabilidad Total:	70+60+55+67.5+70+22.5+62.5
7
 (
Vulnerabilidad
 
total
58.2 
% :
 
ALTA
)

ESTRATIFICACIÓN
Para fines de Estimación del Riesgo, se estratifica la vulnerabilidad en sus cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor obtenido se detalla en el cuadro siguiente del Nivel 3:

CUADRO Nº 40: ESTRATO, DESCRIPCION Y VALOR DE LA VULNERABILIDAD

	ESTRATO/NIVEL
	DESCRIPCION /CARACTERISTICAS
	VALOR

	

VA
(Vulnerabilidad Alta)
	Población asentada en zonas donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en regular estado de conservación, población con escasos recursos económicos, con escaso conocimientos y cultura de prevención de emergencia y desastres, cobertura nula de servicios básicos, accesibilidad limitada para atención de emergencia y desastres; así como con una escasa organización, mínima participación, débil relación y una baja
integración entre las instituciones y organizaciones existentes.
	

3
De 51% a 75%


Fuente: Manual Básico para Estimadores del Riesgo.



 (
5.2.
VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL
ANTE
AMENAZA
DE
CONTAMINACION
)

VULNERABILIDAD FÍSICA
Esta vulnerabilidad está relacionada con la localización de zonas que constituyen amenaza de contaminación ambiental, la calidad técnica constructiva, Calidad del suelo de fundación, y legislación existente.

CUADRO N°41:	VULNERABILIDAD FÍSICA

	

VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Material de construcción utilizada en la I.E.
	
	Estructura de concreto, acero, o madera sin la adecuada	técnica constructiva
50%
	
	

	
Localización de viviendas
	
	
	
	Muy cercana
0.2 - 0 Km.
90%

	
Características geológicas, calidad y tipo de suelo
	
	
	
	Zona	muy fracturada, fallada, suelos colapsables.
80 %

	
Leyes existentes
	
	Con leyes medianamente cumplidas
50%
	
	


Considerando las cuatro variables analizadas se tiene que: 50+90+80+50
VF=	-----------------;	VF = 67% Vulnerabilidad Alta
4


VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Se utilizó como variable la accesibilidad que tiene la población a los activos económicos (distribución de recursos, acceso a la infraestructura de producción o de servicios y empleo asalariado, entre otros), que se refleja en la capacidad para hacer frente a una emergencia o un desastre, por Contaminación ambiental.
La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no le es posible satisfacer sus necesidades básicas, constituye los sectores más vulnerables de la sociedad.
 (
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CUADRO N° 42:	VULNERABILIDAD ECONOMICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	

Actividad Económica
	
	Medianamente productiva y distribución regular de los recursos. Productos para comercio interior a nivel local
30%
	
	

	Acceso al mercado laboral
	
	
	Oferta laboral < Demanda.
60%
	

	

Nivel de ingresos
	
	
	
	Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas.
80%

	Situación de pobreza o Desarrollo Humano.
	
	
	Población con pobreza mediana
70%
	



Con los datos anteriores tenemos que:

30+60+80+70
VE= ----------- =	VE = 60 % = Vulnerabilidad Alta
4

VULNERABILIDAD SOCIAL
Se analizó a partir del nivel de organización y participación que tiene la población a nivel de la zona afectada a la problemática, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia o desastres, en este caso por Contaminación ambiental. Si las sociedades están debidamente involucradas ante una situación de emergencia o desastres, la respuesta será efectiva, rápida y eficiente, ya que la participación comunitaria es vital.

CUADRO N° 43: VULNERABIL IDAD SOCIAL

	

VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100
%

	
Nivel de Organización
	
	
	Población Medianamente organizada en temas de emergencias y desastres
60%
	

	Participación de la población en acciones de respuesta a emergencias y desastres (trabajos comunales)
	
	
	Mínima participación de la población en acciones de respuesta ante emergencias y desastres
60%
	

	Grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales
	
	Medianamente relacionados
50%
	
	

	Tipo de integración entre las organizaciones e instituciones locales
	
	Integración parcial
50%
	
	


60+60+50+50
VS=	----------;	VS = 55% = Vulnerabilidad Alta
4


VULNERABILIDAD EDUCATIVA
Referida a una adecuada implementación de las estructuras curriculares en los diferentes niveles de la educación formal, orientando a preparar y educar a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad, respecto de Programas de Prevención y Atención de Desastres por Contaminación ambiental.

CUADRO N° 44:	VULNERABILIDAD EDUCATIVA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Programas	educativos formales (Prevención y Atención de Desastres  – PAD)
	
	
	Insuficiente desarrollo de temas sobre prevención de desastres.
75%
	

	
Programas de capacitación (educación no formal) de la población en PAD
	
	
	La población está escasamente capacitada y preparada
60%
	

	Campañas de difusión (TV, radio y prensa) sobre PAD
	
	
	Escasa difusión
60%
	

	Alcance de los programas educativos sobre grupos estratégicos
	
	
	Cobertura insuficiente, menos  de la mitad de la población objetivo
75%
	



75+60+60+75
VEd=    -------------------- ;  Ved = 67.5% =	Vulnerabilidad Alta
4

VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGICA
Referida al grado de autonomía y el nivel de decisión política que pueden tener las instituciones públicas existentes para una mejor gestión de desastres.

CUADRO N° 45: VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLÓGIC A

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	
Conocimiento	sobre	la ocurrencia de desastres
	
	
	Escaso conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres
75%
	

	
Percepción de la población sobre los desastres
	
	
	La minoría de la población tiene una percepción realista, y es más mística y religiosa.
75%
	

	Actitud frente a la ocurrencia de desastres
	
	
	Actitud	escasamente previsora
60%
	



75+75+60
VCI=   --------------- ;	VCI = 70%	Vulnerabilidad Alta
3


VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONAL
Se considera 04 variables en las que se analiza la percepción que tiene el individuo o grupo humano, en este caso la población educativa sobre la ocurrencia de los peligros, ya sean naturales o antrópicos como la Contaminación ambiental.

CUADRO N° 46: VULNERABILIDAD POLITICA INSTITUCIONA L

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Autonomía Local
	
	Autonomía parcial
30%
	
	

	
Liderazgo político
	Aceptación y respaldo total
20%
	
	
	

	Participación ciudadana
	Participación Total
20%
	
	
	

	Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC
	Permanente coordinación y activación del CDC
20 %
	
	
	



30+20+20+20		VT = 22.5%	Vulnerabilidad Baja VT= 	;
4


VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
Es el grado de resistencia del medio ambiente y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática.
Se considera 03 variables, relacionados a las condiciones atmosféricas, composición del aire y el agua, condiciones ecológicas.

CUADRO N° 47:	VULNERABILIDAD CIENTÍFICA TECNOLÓGICA

	
VARIABLE
	NIVEL DE VULNERABILIDAD

	
	VB
	VM
	VA
	VMA

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %

	Existencia de trabajos de investigación	sobre desastres en la localidad
	
	
	Existen pocos estudios de los peligros naturales
60%
	

	Existencia de instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos
	
	
	
	Población sin instrumentos
100 %

	Conocimiento     sobre	la existencia de estudios
	
	
	Mínimo conocimiento de estudios existentes
60 %
	

	
La población cumple con las conclusiones y recomendaciones
	
	La	mayoría		der	la población	educativa
cumple	con	las
conclusiones	y recomendaciones
30 %
	
	



96+100+60+30
VCT=   -----------------------	VCT = 62.5 %	Vulnerabilidad Alta
4




De acuerdo al Manual Básico de Estimación del Riesgo y aplicando la formula correspondiente se obtiene la tabla siguiente:

CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

A continuación se presenta cuadro resumen del nivel de vulnerabilidad:

CUADRO N° 48

RESUMEN NIVEL DE VULNERABILIDAD POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

	
TIPO
	NIVEL DE VULNERABILIDAD
	
TOTAL

	
	VB
	VM
	VA
	VMA
	

	
	< 25 %
	26 a 50 %
	51 a 75 %
	76 a 100 %
	

	FÍSICA
	
	
	67
	
	67.5

	ECONOMICA
	
	
	60
	
	60

	SOCIAL
	
	
	55
	
	55

	EDUCATIVA
	
	
	67.5
	
	67.5

	CULTURAL E IDEOLÓGICA
	
	
	70
	
	70

	POLÍTICA E INSTITUCIONAL
	
	
	22.5
	
	22.5

	CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
	
	
	62.5
	
	62.5

	TOTAL
	404.5


Habiendo analizado y evaluado las vulnerabilidades ante el peligro de lluvias intensas, se tiene una vulnerabilidad total de:


Vulnerabilidad Total = VF+VE+VS+VEd+VCI+PI+CT
7


Vulnerabilidad Total:	67.5+60+55+67.5+70+22.5+62.5
7

 (
Vulnerabilidad
 
total
57.8 
% :
 
ALTA
)









ESTRATIFICACIÓN

Para fines de Estimación del Riesgo, se estratifica la vulnerabilidad en sus cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor obtenido se detalla en el cuadro siguiente del Nivel 3:

CUADRO Nº 49: ESTRATO, DESCRIPCION Y VALOR DE LA VULNERABILIDAD


	ESTRATO/NIVEL
	DESCRIPCION /CARACTERISTICAS
	VALOR

	
	Población asentada en zonas donde se esperan altas aceleraciones
	

	
	sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en
	

	
	regular estado de conservación, población con escasos recursos
	

	VA
(Vulnerabilidad Alta)
	económicos, con escaso conocimientos y cultura de prevención de emergencia y desastres, cobertura nula de servicios básicos,  accesibilidad
limitada para atención de emergencia y desastres; así como con una escasa  organización,  mínima   participación,  débil  relación  y   una   baja
	3
De 51% a
75%

	
	integración entre las instituciones y organizaciones existentes.
	


Fuente: Manual Básico para Estimadores del Riesgo.






	 (
VI
ESTIMACIÓN DE RIESGOS POR
 
PELIGRO
)


6.1 DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS

Identificado el peligro (P) a la que está expuesta la zona en estudio y realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se procede a una evaluación conjunta, para calcular el riesgo (R), es decir estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes materiales, recursos económicos) ante la ocurrencia de un evento anómalo de origen natural, o antrópico.
CUADRO N° 50:	MATRIZ DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD

	Peligro Muy Alto
	Riesgo Alto
	Riesgo Alto
	Riesgo Muy Alto
	Riesgo Muy Alto

	Peligro Alto
	Riesgo Medio
	Riesgo Medio
	Riesgo Alto
	Riesgo Muy Alto

	Peligro Medio
	Riesgo Bajo
	Riesgo Medio
	Riesgo Medio
	Riesgo Alto

	Peligro Bajo
	Riesgo Bajo
	Riesgo Bajo
	Riesgo Medio
	Riesgo Alto

	
	Vulnerabilidad Baja
	Vulnerabilidad Media
	Vulnerabilidad Alta
	Vulnerabilidad Muy Alta
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LEYENDA:


Riesgo Bajo (< de 25%) Riesgo Medio (26% al 50%)
Riesgo Alto (51% al 75%) Riesgo Muy Alto (76 % al 100 %)



De acuerdo a lo expuesto, considerando la estratificación del peligro identificado y estimado; y de acuerdo al análisis de las vulnerabilidades, se ha elaborado el siguiente cuadro resumen:

CUADRO N° 51: RESUMEN DE ESTIMACION DEL RIESGOS

	EVENTO
	NIVEL DE PELIGRO
	VULNERABILIDAD
	NIVEL DE RIESGO

	Deslizamientos
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto
51 a 75 %

	Sismo
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto 51 a 75 %

	Lluvias intensas
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto 51 a 75 %

	Inundaciones
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto
51 a 75 %

	Contaminación
Ambiental
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto 51 a 75 %





Por tanto el nivel de riesgo determinado para la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, ante los peligros de Deslizamiento, Sismos, Lluvias intensas, inundación y Contaminación ambiental, ante vulnerabilidades del tipo: Física, Económica, Social, Educativa, Cultural Ideológica, Política e Institucional, así como Científica y Tecnológica; es: Riesgo Alto.


 (
VII
CONCLUSIONES
)

· De acuerdo al análisis efectuado y a los valores obtenidos, se puede concluir lo siguiente:
·  La zona del proyecto ; “REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ DEL      DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA”
· 
· se encuentra ubicada en la parte costera del Perú dentro del Gran Cinturón de Fuego del Pacífico, cercana a la falla geológica de Huaypirá; que se caracteriza por su alta actividad sísmica.
· La topografía del terreno de fundación de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz. es bastante regular, y el tipo de suelo de acuerdo a estudio de Mecánica de suelos.
· Para realizar el Análisis de Riesgo, primeramente se han analizado los PELIGROS y VULNERABILIDADES a los que está expuesta la Institución Educativa:

· PELIGROS INDENTIFICADOS:
· Peligros de Origen Natural:
· Peligro por deslizamiento: el terreno de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, debido a la topografía regular que presenta, no está sujeta a deslizamientos, por lo tanto no se está constituyendo un serio peligro de desplome ni poniendo en riesgo a la población educativa de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz

· Peligro por Sismo: La infraestructura educativa de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, no está expuesta a serio peligro de colapso debido al tipo de terreno sobre la que está edificada, ya que la infraestructura existente ha sido construida en terreno plano, aunque sin criterio técnico para prevenir daños por sismo, prueba de ello son las grietas que muestra el 80% de los pisos y muros existentes. La Institución educativa de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz se encuentra ubicada en la parte costera del Perú dentro del Gran Cinturón de Fuego del Pacífico, cercana a la falla geológica de Huaypirá; que se caracteriza por su alta actividad sísmica.
· El Nivel de Peligro encontrado es: Alto.

· Peligro por Lluvias intensas: Debido a la topografía regular, a la presencia de salitre que hace que el terreno sea colapsable afectando a la seguridad de las construcciones, esto se refleja en el daño ocasionado en muros, pisos, y plataformas de concreto, done se observa la presencia de grietas al no haberse considerado medidas de mitigación de estos efectos durante la construcción de la infraestructura existente. El Nivel de Peligro encontrado es: Alto.

· Peligro por inundación: De ocurrir lluvias fuertes y presencia del FEN agravaría el problema de agrietamiento de en muros, pisos, y plataformas de concreto, así como de deslizamiento de terreno hacia las zonas deprimidas, ya que la infraestructura educativa es inundable debido tanto a la topografía de la zona como a la existencia de suelos arcillosos colapsables, así como cuencas ciegas por falta de una adecuada nivelación del terreno y eliminación de escombros.  El Nivel de Peligro encontrado es: Alto

Peligros de Origen Antrópico o generados por la mano del hombre:
· Peligro de Contaminación ambiental: Debido al colapso de la infraestructura sanitaria, deterioro de redes de agua y alcantarillado, y al insuficiente servicio de agua potable en la localidad, la población educativa se encuentra expuesta a contraer enfermedades por problemas ambientales y de salubridad. El Nivel de Peligro encontrado es: Alto

1.B VULNERABILIDADES ANALIZADAS
Para cada uno de los peligros identificados, se analizaron las siguientes vulnerabilidades:
· Vulnerabilidad Física: Se encontró vulnerabilidad por no contar con la adecuada técnica constructiva para mitigar el efecto del material expansivo y colapsable, vulnerabilidad por cercanía de viviendas precarias en las cercanías del lateral derecho de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz. La Infraestructura educativa en su mayor parte se aprecia fracturada, fallada, suelos colapsables. El Nivel de vulnerabilidad encontrado es: Alta.
· Vulnerabilidad Económica: De acuerdo a INEI, la zona del proyecto está considerada como población con pobreza mediana, con deficiente distribución de los recursos; la oferta laboral es menor que la demanda en la zona; Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas. El Nivel de vulnerabilidad encontrado es: Alta.
· Vulnerabilidad Social: La Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz se muestra escasamente organizada en el tema de Gestión de Riesgo de Desastres, la participación de la población en trabajos comunales es mínima. El grado de relación de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz con las instituciones y organizaciones locales es de nivel bajo; y el tipo de
Integración de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz con las organizaciones e instituciones locales en el tema de Gestión del riesgo de desastres también es baja. El Nivel de vulnerabilidad encontrado es: Alta.
· Vulnerabilidad Educativa: La Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz,  muestra un insuficiente desarrollo de temas sobre prevención y atención de desastres en sus programas educativos; La población educativa está escasamente capacitada y preparada para hacer frente a un desastre; las campañas de difusión sobre la prevención y atención de desastres a través de la Tv, radio, y prensa es escasa, y por último la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz muestra una insuficiente cobertura de la población para acceder a programas educativos sobre grupos estratégicos. El Nivel de vulnerabilidad encontrado es: Alta.
· Vulnerabilidad Cultural e Ideológica: La población muestra un escaso conocimiento sobre las causas y consecuencias de los desastres; la percepción de la población educativa de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz sobre los desastres es más mística y religiosa, y muestra una actitud previsora escasa ante la posible ocurrencia de desastres. El Nivel de vulnerabilidad encontrado es: Alta.
· Vulnerabilidad Política Institucional: La Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz se muestra con autonomía parcial en el tema de GRD; La I.E tiene aceptación y respaldo con las instituciones existentes en la localidad y población. Y mantiene coordinación estrecha con el Comité Distrital de Defensa Civil. El Nivel de vulnerabilidad encontrado es: Baja

· Vulnerabilidad Científica Tecnológica: existen en la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, escasos estudios sobre los desastres de la localidad, no se cuenta con instrumentos de medición; sin embargo, la mayoría de la población educativa de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, cumple con las recomendaciones efectuadas al respecto.
El Nivel de vulnerabilidad encontrado es: Baja

1. ANALISIS DE RIESGO
De acuerdo a los problemas identificados como existentes de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, y a las vulnerabilidades analizadas para cada uno de dichos peligros, se ha determinado que el nivel de Riesgo de desastres en la misma es ALTO: del orden de 51 al 75 % de probabilidades de sufrir daños por deslizamientos, por sismo, por lluvias fuertes, por inundación y por contaminación ambiental. El resumen de los niveles de peligro y vulnerabilidades es como se detalla a continuación:

CUADRO N°51
RESUMEN NIVELES DE PELIGRO Y VULNERABILIDADES ANALIZADOS

	EVENTO
	NIVEL DE PELIGRO
	VULNERABILIDAD
	NIVEL DE RIESGO

	Deslizamientos
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto
51 a 75 %

	Sismo
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto 51 a 75 %

	Lluvias intensas
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto 51 a 75 %

	Inundaciones
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto
51 a 75 %

	Contaminación Ambiental
	Alto
	Alta
	Riesgo Alto 51 a 75 %
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VIII
RECOMENDACIONES
) (
A.
RECOMENDACIONES DE CARÁCTER NO
 
ESTRUCTURAL
)


A.1 A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ
1. Inmediata restricción de acceso de población educativa de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, a la zona de las aulas pre fabricadas a ser desmontadas.
2. Elaborar un Plan de Contingencia, el cual contemple las acciones y mecanismos de prevención y mitigación a seguir ante la ocurrencia de Deslizamientos, Sismos, Lluvias intensas, Inundación, y/ o Contaminación Ambiental.
3. Elaborar Planes de Evacuación para casos de Sismos, Lluvias intensas, Inundación, y/ o Contaminación Ambiental.
4. Coordinar con la Plataforma Distrital y/o Provincial de Defensa Civil para Capacitar a la población educativa, a efectos de que conozca qué hacer en caso Sismos, Lluvias intensas, Inundación, y/ Epidemias.
5. Programar simulacros y simulaciones periódicas para afrontar situaciones de Sismos, Lluvias intensas, Inundación.
6. Elaborar material educativo impreso como: folletos, afiches, trípticos etc. indicando las medidas de seguridad en caso de Sismos, Lluvias intensas, Inundación, y/o Pandemias caso COVID 19..
7. Elaborar y ejecutar un programa de educación en Gestión de Riesgo de Desastres: Prevención y atención; a fin de que se eduque y se concientice a la población en el tema, a través de campañas de difusión a la población educativa, quienes harán efecto réplica en sus hogares.
8. Elaborar un Plan de Acción ante emergencias.
I
A.2 A la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

 A fin de prevenir posibles daños a dicha infraestructura de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz y a la población de alrededor instalada, ante la ocurrencia de deslizamientos, sismos, lluvias intensas, y/o inundaciones. La zona de intervención de Riesgo Alto deberá en el corto plazo ser reubicada en salvaguarda de las vidas humanas y sus bienes.

A.3 A la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
1. Considerar en la ejecución del proyecto: establecer y señalizar zonas seguras de acuerdo a Normas de Seguridad.
2. Considerar la Señalización adecuada de las Rutas de evacuación por Deslizamientos, sismos, lluvias intensas e inundaciones.
3. Considerar la implementación de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz con Grifos contra incendios, para ser ubicados en forma adecuada y de fácil acceso para casos de emergencia.



 (
B.
RECOMENDACIONES DE CARÁCTER
 
ESTRUCTURAL
)

A.1 A la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
Considerar en la ejecución del proyecto:
1. Ejecutar la demolición de las construcciones colapsadas, que presentan fracturas o rajaduras, y presentan peligro de desplome.
2. Desmontaje inmediato de muro de paneles prefabricados (triplay) y Drywall.
3. Considerar en el Proyecto, la nivelación adecuada del terreno de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz por niveles, eliminar la acumulación de escombros, eliminar cuencas ciegas.
4. Considerar el aislamiento del terreno de fundación con la construcción a través del reemplazo del material colapsable existente por material estable.
5. Considerar la construcción de un buen sistema de drenaje con fines de evacuación pluvial en toda la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz.; sin afectar a las viviendas colindantes con la descarga.
6. Protección de cerco perimétrico dándole altura a todo el perímetro.
7. Respetar las recomendaciones estipuladas en el Estudio de Mecánica de Suelos, respecto de la cimentación y diseño estructural sismo resistente.
8. Considerar la construcción de obras de prevención o protección, tales como Cunetas de Coronación en la parte alta, y cunetas recolectoras en la parte baja,
9. Deberá tenerse en cuenta las Normas de Cargas: E.020, Norma de Diseño Sismo resistente, E.030, Norma de Suelos y Cimentaciones, E.050, norma de Concreto Armado, E.060
10. El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los titulas, normas y anexos del RNE.
11. Construcción de batería de Servicios higiénicos para la población educativa de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, de acuerdo a demanda existente y a normas educativas y de RNE para tal.
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	UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ
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Cerco perimétrico de la I.E.
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Frontis de la I.E.
	

La I.E se encuentra ubicada en la Avenida Chimú S/N, Asentamiento Humano “Lucas Cutivalú”.


	MUESTRAS DE LA TOPOGRAFÍA IREGULAR DEL TERRENO DE LA I.E.
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Área del Nivel Primario
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Área del Nivel Inicial
	



Muestra de las construcciones en terreno natural desnivelado
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Lado interior lateral derecho de la I.E
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Vista interior Lateral izquierda
	


Muestra de la topografía irregular del terreno en el interior de la I.E.

	MUESTRAS DE LA CALIDAD DEL TERRENO DE FUNDACIÓN DE LA I.E.
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Terreno con presencia de arboles
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Terreno con presencia de arboles
	


Muestra de la topografía irregular del terreno en el interior de la I.E.
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MUESTRAS DE PROBLEMAS DE LA I.E. MARIANO DIAZ
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Desmontaje de muros Drywall
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Desmontaje de muros Triplay
	


     Ambientes a desmontar.

	
[image: ]

Desmontaje de cobertura
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Desmontaje de cobertura
	


Cobertura liviana a desmontar, para colocarle techo aligerado.
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SS.HH. a rehabilitar
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SS.HH. a rehabilitar
	


Servicios Higiénicos cuyos aparatos y accesorios serán cambiados. 
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     Juntas de dilatación a ser rehabilitadas
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Juntas de dilatación a ser rehabilitadas
	


Juntas de dilatación a ser rehabilitado en el patio de inicial y primaria






	
MUESTRAS DE PROBLEMAS DE LA I.E. MARIANO DIAZ
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Desmontaje de muros Drywall
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Desmontaje de muros Triplay
	


     Ambientes a desmontar.
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Desmontaje de cobertura
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Desmontaje de cobertura
	


Cobertura liviana a desmontar, para colocarle techo aligerado.
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SS.HH. a rehabilitar
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SS.HH. a rehabilitar
	


Servicios Higiénicos cuyos aparatos y accesorios serán cambiados. 
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                 Tanque elevado a reparar
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          Tanque elevado a reparar 
	



   Tanque elevado a reparar con tarrajeo con impermeabilizante.
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