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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

                             Proyecto: “REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”                                     
_____________________________________________________________________________________________

MEMORIA DESCRIPTIVA EN TOPOGRAFIA

“REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL      DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”
1. DATOS GENERALES DEL  PROYECTO: 

Departamento


:
Piura
Provincia



: 
Piura
Distrito



:
Catacaos
Localidad



: 
A.H. Lucas Cutivalu
Zona/Región natural

:
Costa/Urbana
Fecha 



: 
Febrero 2021
2. UBICACION:
DEPARTAMENTO

: PIURA
PROVINCIA     

: PIURA
DISTRITO       

: CATACAOS
LOCALIDAD    

: A.H. LUCAS CUTIVALU
3. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Los motivos en que se fundamentan la propuesta del presente proyecto se debe a que los diferentes espacios de la actual infraestructura educativa DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, carece de espacios complementarios, administrativos, servicios, equipamiento y ambientes que se encuentran en mal estado.

3.1. 
ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL (ESPACIOS)

Espacios o Áreas Pedagógicas 
De la visita de campo a la zona  destinada para el proyecto se pudo constatar In-Situ que la infraestructura DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, los ambientes cuentan con infraestructura y cobertura mal estado, además carece de ambientes Complementarios para abastecer a la demanda escolar, en este lugar existe 01 módulo de 2 niveles de 06 aulas cada nivel, un módulo de 04 aulas (Pre fabricado), un módulo de 03 aulas, un módulo de 02 aulas, un módulo de ambientes administrativos (Drywall), un módulo de 02 Servicios Higiénicos en mal estado (Se anexan fotos como evidencia), un módulo de 04 Servicios Higiénicos en mal estado (Se anexan fotos como evidencia),
En cuanto a los espacios complementarios, Estos necesitan ser cambiados o mejorados y/o refaccionados debido a su antigüedad o a que no cumple con las dimensiones mínimas para la enseñanza tienen dimensiones diferentes, todas estas aulas son de material noble con techo aligerado y algunos con techo liviano y fueron construidas algunas de ellas sin criterio técnico ni normativo.
A continuación se detalla la situación de la infraestructura existente en el terreno destinado para el desarrollo del proyecto.
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VISTA DE PORTADA DE INGRESO PRINCIPAL
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VISTA DE AMBIENTES EXISTENTES EN MAL ESTADO DONDE SE CAMBIARA LA COBERTURA LIVIANA POR TECHO ALIGERADO.
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MODULO  DE SS HH EN MAL ESTADO

[image: image6.jpg]



VISTA DE MODULO AULAS DE 2 NIVELES EN MAL ESTADO
[image: image7.jpg]



VISTA DE MODULO AULAS DE 2 NIVELES EN MAL ESTADO
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VISTA DE SS HH EN MAL ESTADO
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VISTA DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN MAL ESTADO
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VISTA DE PATIO DEL NIVEL PRIMARIO, CON LA COBERTURA A COMPLETAR.
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VISTA DE PATIO DEL NIVEL INICIAL, CON LA COBERTURA EN MAL ESTADO.
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VISTA DE AULAS PREFABRICADAS NIVEL INICIAL  A DESMONTAR  MODULO 04
[image: image3.jpg]



VISTA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS SIN USO A SER DESMANTADAS (DRYWALL)
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                                       VISTA DE TANQUE ELLEVADO SIN USO EN MAL ESTADO
[image: image13.jpg]



                                            VISTA DE TANQUE ELLEVADO SIN USO EN BUEN ESTADO
4. DESCRIPCION DE TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS:
4.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO

4.1.1 ANTECEDENTES:  


Se han realizado los trabajos topográficos necesarios que nos permitan conocer el estado actual  del terreno para  la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 

 “REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”

4.1.2 ALCANCES: 

El terreno en estudio se encuentra ubicado en la misma localidad del Distrito de Catacaos,  Provincia de Piura.   del Departamento de Piura.  

El terreno tiene un área  de  8,065.77  m2 tiene forma aproximada de un Polígono irregular,  el área en estudio comprende todo el predio, en el terreno se ubican 01 módulo de 2 niveles de 06 aulas cada nivel, un módulo de 04 aulas (Pre fabricado), un módulo de 03 aulas, un módulo de 02 aulas, un módulo de ambientes administrativos (Drywall), un módulo de 02 Servicios Higiénicos en mal estado (Se anexan fotos como evidencia), un módulo de 04 Servicios Higiénicos en mal estado (Se anexan fotos como evidencia),
Para llegar a la Ciudad de Catacaos. Desde la ciudad de Piura se toma carretera de 12  Km. aproximadamente
   4.1.3  UBICACIÓN: 
DEPARTAMENTO

: PIURA

PROVINCIA     

: PIURA

DISTRITO       

: CATACAOS
LOCALIDAD    

: A.H. LUCAS CUTIVALU
4.1.4  LINDEROS:

Presenta los siguientes límites: 

· Por el Frente: con la calle Genaro Mariátegui recta de 130.24 ml

· Por la Derecha: con la avenida S/N (Lado junto al dren) con una línea recta de 57.18 ml

· Por la Izquierda: con la calle Chimú con una línea recta de 61.97 ml 

· Por el Fondo: con calle Sánchez Cerro con una línea recta de 145.15 ml 

4.1.5 TOPOGRAFIA: 


Con Topografía plana. El terreno se presenta en una infraestructura existente, y a su alrededor una zona urbanizada.  

4.1.6  AREA:

AREA SEGÚN LEVANTAMIENTO  TOPOGRAFICO ACTUAL

· Área total del terreno          
    = 8,065.77 m2  

· Perímetro actual
           

    =     394.54 ml.
4.1.7 COORDENADAS U.T.M. O PLANAS :

CENTROIDE:
· LATITUD SUR

: 8033467  Sur
· LATITUD OESTE

: 549037  Norte
4.1.8 OBJETIVO:

El objetivo del presente trabajo topográfico es detallar el estado actual del terreno y de la infraestructura DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ DEL      DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA, cada uno de los detalles que permitan comprender la topografía de la zona en estudio. Para esto se realizará una descripción de las características que se observan en el predio.  

4.1.9 DESCRIPCIÓN:

El terreno tiene la forma de un polígono irregular, cuenta con  cerco perimétrico. Se observa que el terreno tiene una topografía variada ya que se encuentra en las inmediaciones del distrito de Catacaos, el mismo que esta rodeado por viviendas. En este terreno  existe 09 modulos para el Nivel primario y nivel inicial aulas que actualmente se están utilizando y en mal estado,  estas aulas son de material noble cuenta con techo de calamina y de techo aligerado, con en mal estado con instalaciones eléctricas en regular estado, puerta y ventana de madera sin vidrio.
DE LOS SERVICIOS

· Catacaos cuenta con servicio de agua potable, la red pasa por el por el lado sur del terreno del colegio
· Cuenta con Servicios de Desagüe.
· La localidad Cuenta  con  sistema actual de suministro de Energía Eléctrica.
4.1.10 METODOLOGIA DEL TRABAJO

4.1.10.1 PERSONAL
En el presente se trabajo con el siguiente personal:

· 01 Topógrafo de Levantamiento y Georeferenciación.

· 02 Ayudantes. 

4.1.10.2 EQUIPO

En el presente trabajo se trabajo con los siguientes equipos:

· 01 Estación Total (precisión de 05 de segundos).

· Trípode de Aluminio
· 02 Prismas
· GPS Garmin, Navegador de 12 Canales

4.1.10.3 MATERIALES

· Pinturas (naranja).

· Comba de 6 libras.

· Pico y Lampa.

· Brochas.

4.1.11 TRABAJO DE GABINETE

4.1.11.1 Procesamiento de la información de campo
Toda la información tomada en el campo fue procesada en Excel.
Toda la información ha sido procesada con el Software de Topografía Autocad Land, haciendo posible tener un archivo de radiaciones sin errores de cálculo, con su codificación de acuerdo a cada punto, y haciendo el ajuste necesario de las cotas con la información obtenida de la nivelación. 

4.1.11.2 Dibujo

Concluido la importación de  datos se procedió a digitalizar las poligonales y unido de puntos  en AutoCad Land.
5.0 TRABAJOS DE GABINETE

1.01 
Procesamiento de la información de campo
La información tomada en el campo fue transmitida al programa de cálculos  de topografía.   

Esta información ha sido procesada por el módulo básico haciendo posible tener un archivo de radiaciones sin errores de cálculo y con su respectiva codificación de acuerdo a la ubicación de puntos característicos en el área que comprende el levantamiento topográfico.

Para adecuación de la información en el uso de los programas de diseño asistido por computadora se ha utilizado una hoja de cálculo Excel que permitió tener la información con el siguiente formato.
     N° Punto
      Vista atrás
Alt. Instrumento
Cota   Distancia
     N° Punto
      Norte
Este
      Elevación 
Descripción
Lo que hizo posible utilizar el programa “Colector de Datos”, rutina hecha en Autolisp, para efecto de utilizar luego los programas que trabajan en plataforma “Auto CAD” para la confección de los mapas a curvas de nivel.

Para el cálculo de la poligonal principal en el sistema UTM. (Universal Transverse Mercator) se requirió lo siguiente:

· Resumen de direcciones horizontales.
· Resumen de Registro de las Lecturas de las Distancias Zenitales, que como lo anterior, es un extracto de las distancias electrónicas inclinadas observados en el campo.
· Para el cálculo de correcciones por excentricidad, refracción y curvatura, se trasladaron los datos del formato de campo al formato de cálculo de elevaciones, tanto de los ángulos verticales observados así como de las distancias inclinadas corregidas.
· Se procedió a calcular la excentricidad vertical debido a la diferencia existente entre la altura del instrumento y altura de la señal visada.Para la corrección se usó la fórmula:
      




- ( t - ó) Sen Z   






     St.sen1"
La otra corrección por refracción y curvatura que siempre es positiva se aplicó la fórmula:

      



   C = St.Km2  x 0.0683





      St.sen1"
Donde St.Km2 es la distancia inclinada expresada en Km2., sumando las correcciones por excentricidad, refracción y curvatura a la distancia zenital observada se obtiene la distancia zenital corregida.

· Igual procedimiento se siguió para las distancias zenitales recíprocas.

· El ángulo medio o semi-diferencia de las distancias zenitales corregidas recíprocas y directas que también tienen valores positivos y negativos.


Las distancias horizontales y verticales o desniveles se obtuvieron por las fórmulas:

      

                           DH = St.cosh





     DV = St.senh

Donde:




DH = Distancia horizontal




DV = Distancia vertical o desnivel




St   =  Distancia inclinada corregida




h    =  Angulo medio




Z    =  Distancia zenital observada

· Considerando que el error de cierre vertical está dado por la suma de desniveles positivos y negativos que en una poligonal cerrada debe ser igual a cero. Este error de cierre vertical debe ser compensado distribuyéndose la corrección proporcional a las longitudes de los lados de la poligonal.
1.02 Factor de escala



Para el “Factor de Escala” del Sistema UTM., se usó la siguiente fórmula:

 
                    K = 0.9996 ( 1 + (XVIII) q2 + 0.0003 q4 (

Donde:




(XVIII)

=
0.012377




q

=
0.000001E




E´

=
E - 500,000

1.03 Cálculo de coordenadas planas

Con los azimut planos o de cuadrícula y realizados los ajustes por cierre azimutal y hechas las correcciones necesarias a los ángulos observados y a las distancias horizontales, se transformaron los valores esféricos a valores planos procediéndose luego al cálculo de las coordenadas planas mediante las fórmulas:

 
                                        DN  =  d cos ac





      DE  =  d sen ac


Donde:




ac
=
Es el azimut plano o de cuadrícula




d
=
Distancia de cuadrícula




DN
=
Incremento o desplazamiento del Norte




DE
=
Incremento o desplazamiento del Este

Estos valores se añaden a las coordenadas de un vértice para encontrar la del vértice siguiente y así sucesivamente hasta completar la poligonal.

Al comparar las coordenadas fijas del vértice de partida con las calculadas, se encuentran una diferencia tanto en coordenadas (norte) como en abcisas (este). Esta diferencia es el error de cierre de posición o error de cierre lineal, cuyo valor es:

 
                                    ep =  ( ( eN )2 + ( eE )2 ( ½ 


         


Donde:




eN    = 
Error en el Norte




eE    =

Error en el Este

1.04 Compensación

Debido al “error de cierre lineal”, las coordenadas calculadas deben corregirse mediante una compensación, que consiste en distribuir ese error proporcionalmente a la longitud de cada lado.

Se usó la siguiente fórmula:

 
                                    C = d x eN   ó    eE




                    (d
Donde “d” es la distancia de un lado (d es la suma de las distancias o longitud de la poligonal; eN y eE son los errores en Norte y en Este respectivamente.

La compensación de errores de cierre en las poligonales se muestran en los cuadros de Cálculos de Coordenadas Plantas UTM.
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