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	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 
DIVISIÓN  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

	
	




“MEMORIA DE ARQUITECTURA IE N° 14033”
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1.- NOMBRE DEL PROYECTO
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651 CENTRO POBLADO TUNAPE - LA UNIÓN - PIURA - PIURA”

[bookmark: _Toc13490371][bookmark: _Toc52354148]2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Institución Educativa Inicial N° 14033, se encuentra ubicada en el Centro Poblado Tunape, Distrito de La Unión, Provincia Piura, Departamento Piura.

Departamento		            : 	Piura
Provincia			: 	Piura
Distrito				:	La Unión
Latitud Sur			:	5°22'9,20"S
Latitud Oeste		            :	80°44'18.74"O
Altitud				:	16 m.s.n.m.

 LOCALIZACIÓN 
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Ubicación Geográfica del Distrito de La Unión


Accesos a la zona del proyecto

Acceso Terrestre: 
Desde la capital Lima hacia Piura existen 1035 km por la Carretera Panamericana Norte, equivalente a 16 horas en auto aproximadamente. 
Acceso Aéreo: 
Vuelos regulares desde las ciudades de Lima, Chiclayo y Trujillo hacia la ciudad de Piura.

3.- ESTADO ACTUAL 

3.1.- INFRAESTRUCTURA

Está conformada por módulos que incluyen diversos ambientes pedagógicos, de servicios y áreas libres. El local educativo, está conformado por 08 módulos; de los cuales 01 ha sido construidos por la Municipalidad Distrital de La unión, 04 son autoconstrucción, 02 Módulos prefabricados por PRONIED y el restante es 01 construido por FONCODES.

GRÁFICA 1: Módulos Existentes
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INFRAESTRUCTURA INTERIOR:
· MODULO 01: Conformado por 03 aulas, con un área de 167.02 m2.
· MODULO 02: Conformado por 01 comedor - cocina, con un área de 112.26 m2.
· MODULO 03: Conformado por Almacén, con un área de 44.87 m2.
· MODULO 04: Conformado por Dirección, con un área de 55.46 m2.
· MODULO 05: Conformado por SS.HH (h-m), con un área de 33.22 m2.
· MODULO 06: Conformado por Aula Inhabitable, con un área de 110.63 m2
· MODULO 07: Módulo Prefabricado de 02 aulas, con un área de 54.74 m2
· MODULO 08: Módulo Prefabricado de 02 aulas, con un área de 54.74 m2.
OBRAS EXTERIORES 
· Conformado por el cerco perimétrico construido en 2015 por la APAFA, Tanque Elevado construido en el 2015 por la APAFA, cisterna construida en el 2015 por la APAFA y Plataforma Multiuso construidos en el año 1987 por la APAFA
GRÁFICA 2: Distribución de Ambientes – Situación Actual
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[bookmark: _Toc52354157]ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA
· A continuación, se detallan las características relevantes de los ambientes que conforman los módulos de la institución educativa, entre ellos el estado de conservación, el material constructivo y su afectación por el FEN 2017.

· La infraestructura de la I.E.I  N° 14033, está conformada por 03 módulos pedagógicos, 01 compartido de Aula y Biblioteca, 01 módulo compartido por Comedor y cocina, 01 módulo de SS.HH (niños, niñas, docentes) de material noble, adicionalmente cuenta con 01 Almacén y 01 de Dirección.

[bookmark: _Hlk52487642]CUADRO N°01: CUADRO RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IE 14033Fuente: ELABORACION PROPIA

	N°
	MODULO
	ESTADO
	ANTIGUEDAD
	MATERIAL
	EJECUTOR

	1
	MODULO 01
	MALO
	26 años
	MATERIAL NOBLE
	FONCODES

	2
	MODULO 02
	MALO
	28 años
	MATERIAL NOBLE
	APAFA

	3
	MODULO 03
	MALO
	8 años
	MATERIAL PRECARIO
	APAFA

	4
	MODULO 04
	
BUENO
	15 años
	MATERIAL NOBLE
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE 
LA UNION

	
5
	MODULO 05
	MALO
	48 años
	MATERIAL NOBLE
	APAFA

	6
	MODULO 06
	MALO
	48 años
	MATERIAL NOBLE
	APAFA

	7
	MODULO 07
	BUENO
	3 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED

	8
	MODULO 08
	BUENO
	3 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED



[bookmark: _Toc13490382][bookmark: _Toc52354158]MODULO 01 (AULA 01)
Este módulo es de material noble (albañilería confinada) de 167.02 m2 y fue construido hace 26 años por FONCODES. El piso del aula de 1° y 2° Grado es de cerámica mientras que el piso de la Biblioteca es de cemento pulido, el mismo que presenta fisuras y grietas en toda la superficie. La carpintería de puertas y ventanas es metálica con vidrio crudo sin lamina de seguridad, cuenta con cobertura liviana de fibrocemento la cual presenta orificios que permiten la filtración del agua en el periodo lluvioso, la estructura de la cobertura es de madera y se evidencian eflorescencias producto de la humedad a la que se encuentra expuesta. Su estado es malo y se deberá determinar mediante diagnóstico estructural su comportamiento.





CUADRO N°02: ESTADO ACTUAL MODULO 01
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 1
	AULA 1° GRADO
	








Columnas de concreto 
En mal estado, presentan erosiones en la parte inferior. Agregado utilizado corresponde a canto rodado sin chancar no siendo recomendado técnicamente.
Vigas de madera presentan eflorescencias producto del agua de lluvias.
	-Muros material noble presenta humedad y salitre en la parte inferior generando erosiones tanto en el parte interior como exterior.
-Pintura en mal estado, presenta desprendimiento.
-Piso cerámico presenta fisuras en sectores producto de mal proceso constructivo (cajoneo). También se evidenció la filtración de agua a través de las juntas.
Cobertura de fibrocemento con vigas y correas de madera denotan presencia de humedad producto de las lluvias, su estado es regular.
Ventanas de fierro con vidrio simple sin lamina de seguridad.
Puertas de fierro con Vidrio simple sin lamina de seguridad.
Cerradura en mal estado de conservación.

	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Las distribuciones se encuentran adosadas a los muros y techos.
Tipo de cable no normado se encuentra expuesto en determinados tramos.
No cuenta con tablero de distribución general, ni por sectores.

	
	AULA 2° GRADO
	









Columnas de concreto 
En mal estado, presentan erosiones en la parte inferior. Agregado utilizado corresponde a canto rodado sin chancar no siendo recomendado técnicamente.
Vigas de madera presentan eflorescencias producto del agua de lluvias.
	-Muros material noble presenta humedad y salitre en la parte inferior generando erosiones tanto en el parte interior como exterior.
-Pintura en mal estado, presenta desprendimiento.
-Piso cerámico presenta fisuras en sectores producto de mal proceso constructivo (cajoneo). También se evidenció la filtración de agua a través de las juntas.
Cobertura de fibrocemento con vigas y correas de madera denotan presencia de humedad producto de las lluvias, su estado es regular.
Ventanas de fierro con vidrio simple sin lamina de seguridad.
Puertas de fierro con Vidrio simple sin lamina de seguridad.
Cerradura en mal estado de conservación.
	


Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	
Las distribuciones se encuentran adosadas a los muros y techos.
Tipo de cable no normado se encuentra expuesto en determinados tramos.
No cuenta con tablero de distribución general, ni por sectores.

	
	BIBLIOTECA
	








Columnas de concreto 
En mal estado, presentan erosiones en la parte inferior. Agregado utilizado corresponde a canto rodado sin chancar no siendo recomendado técnicamente.
Vigas de madera presentan eflorescencias producto del agua de lluvias.
	-Muros material noble presenta humedad y salitre en la parte inferior generando erosiones tanto en el parte interior como exterior.
-Pintura en mal estado, presenta desprendimiento.
-Piso cerámico presenta fisuras en sectores producto de mal proceso constructivo (cajoneo). También se evidenció la filtración de agua a través de las juntas.
Cobertura de fibrocemento con vigas y correas de madera denotan presencia de humedad producto de las lluvias, su estado es regular.
Ventanas de fierro con vidrio simple sin lamina de seguridad.
Puertas de fierro con Vidrio simple sin lamina de seguridad.
Cerradura en mal estado de conservación.
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Las distribuciones se encuentran adosadas a los muros y techos.
Tipo de cable no normado se encuentra expuesto en determinados tramos.
No cuenta con tablero de distribución general, ni por sectores.
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Foto N°01: En la foto se aprecia que las varillas del sobrecimiento han sido alcanzadas por la humedad, evidenciándose la corrosión.
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Foto N°02: El interior de los ambientes se está produciendo la filtración de agua a través de las juntas lo que genera el deterioro del mobiliario y equipamiento, además del levantamiento de la propia cerámica.
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Foto N°03: podemos observar el muro bajo de la parte posterior que constantemente es resanado con recursos del programa Mi Mantenimiento por parte de UGEL, además se aprecia el mal estado de conservación de la carpintería metálica sin dejar de lado los vidrios rotos de las puertas y ventanas.




[bookmark: _Toc13490383][bookmark: _Toc52354159]MODULO 02: (COMEDOR, COCINA)
Esta edificación tiene un área de 112.26 m2 y fue construida hace 28 años por la APAFA, es de material noble, su piso es de cemento tanto en el comedor como en cocina siendo su estado de conservación malo. La carpintería de puertas y ventanas es metálica con vidrio crudo y además cuenta cobertura liviana de fibrocemento sostenida por estructura metálica. 







CUADRO N°03: ESTADO ACTUAL MODULO 02
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MÓDULO 2
	COMEDOR
	








Columnas de concreto 
En mal estado, presentan erosiones y fisuras en la parte inferior. 

	-Muros material noble presenta humedad y salitre en la parte inferior generando erosiones tanto en el parte interior como exterior.
-Pintura en mal estado, presenta desprendimiento.
-Piso de cemento pulido presenta erosiones y desprendimientos parciales.
Cobertura de fibrocemento con estructura metálica, su estado es regular.
Ventanas de fierro con vidrio simple sin lamina de seguridad.
Puertas de fierro con Vidrio simple sin lamina de seguridad.
Cerradura en mal estado de conservación.
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Las distribuciones se encuentran adosadas a los muros y techos.
Tipo de cable no normado se encuentra expuesto en determinados tramos.
No cuenta con tablero de distribución general, ni por sectores.

	
	COCINA
	








Columnas de concreto 
En mal estado, presentan erosiones y fisuras en la parte inferior. 

	-Muros material noble presenta humedad y salitre en la parte inferior generando erosiones tanto en el parte interior como exterior.
-Pintura en mal estado, presenta desprendimiento.
-Piso de cemento pulido presenta erosiones y desprendimientos parciales.
Cobertura de fibrocemento con estructura metálica, su estado es regular.
Ventanas de fierro con vidrio simple sin lamina de seguridad.
Puertas de fierro con Vidrio simple sin lamina de seguridad.
Cerradura en mal estado de conservación.
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Las distribuciones se encuentran adosadas a los muros y techos.
Tipo de cable no normado se encuentra expuesto en determinados tramos.
No cuenta con tablero de distribución general, ni por sectores.
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Foto N°04: Se aprecia humedad en el zócalo, piso de cemento estado regular, cobertura rastros de humedad.
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Foto N°05: Se observa desprendimiento del concreto en el piso.  
Foto N°06: En la parte exterior de la cocina se observa desprendimiento del concreto por presencia de humedad.




[bookmark: _Toc13490385][bookmark: _Toc52354160]MODULO 03: (ALMACEN GENERAL)
Esta edificación tiene un área de 44.87 m2 fue construida hace 8 años por la APAFA, es de material precario. La carpintería de puertas y ventanas es a base de calamina, la cobertura es liviana de calamina, estructura de la cobertura es de madera. El estado de la edificación es malo.
CUADRO N°04: ESTADO ACTUAL MODULO 03
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MÓDULO 3
	ALMACEN GENERAL
	



Parantes de Madera 
Vigas de madera
Su estado es regular 
	-Muros de tabiques de madera y calamina.
-Pintura en Mal estado.
-Piso no posee. 
Cobertura calamina vigas y correas de madera su estado es malo.
Ventanas no tiene
Puertas de calamina en mal estado
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	No tiene conexiones
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Foto N° 08: exteriores de ambiente de cocina comedor no cuenta con elementos de evacuación pluvial a fin de prolongar la vida útil de los materiales
Foto N° 07: Se observa la precariedad del sistema constructivo utilizado en el ambiente destinado para almacén general.
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[bookmark: _Toc52354161]
Foto N° 09: Detalle de estructuras de soporte que presenta el almacén general, elaborado con materiales rústicos


MODULO 04: (DIRECCIÓN Y SUM)
Esta edificación tiene un área de 55.46 m2 fue construida hace 15 años por la Municipalidad Distrital de la Unión y es de material noble. Su piso y contrazócalo es de cerámico encontrándose en buen estado de conservación. La carpintería de puertas y ventanas es metálica con vidrio crudo. La cobertura es liviana de fibrocemento, La estructura de la cobertura son de tijerales metálicos de fierro corrugado soldado (lo que no es normado). El estado de la edificación en términos generales es bueno.
.
CUADRO N°05 : ESTADO ACTUAL MODULO 04
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MÓDULO 4
	DIRECCIÓN Y SUM
	






Columnas de concreto 
En buen estado, 
Tijerales metálicos,  Su estado es regular 
	-Muros material noble, su estado es bueno.
-Pintura en Buen estado.
-Piso de cerámico, buen estado.
-Cobertura fibrocemento + estructuras de tijerales metálicos su estado es bueno.
Ventanas de fierro con vidrio simple. En buen estado
Puertas de fierro con Vidrio simple en buen estado.
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Tipo de cable no normado
Estado Regular 
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Foto N° 11: Muros de ladrillo se encuentran en buen estado 
al igual que tarrajeo interior, es necesario considerar pintura.

Foto N° 10: El estado de la edificación es bueno. Tijerales de fierro corrugado soldado. Los vidrios en puertas y ventanas son crudos simples lo cual no es seguro.






[bookmark: _Toc13490386][bookmark: _Toc52354162]MODULO 05: (SS. HH NIÑOS, SS. HH NIÑAS)
Esta edificación tiene un área de 33.22 m2 fue construida hace 48 años por la APAFA, es de material noble, Su piso es de cerámico su estado es regular. La carpintería de ventanas es metálica con vidrio crudo, las puertas son metálicas con plancha de acero, La cobertura es liviana tipo TR4, La estructura de la cobertura son de Tubo de fierro. El estado de la edificación es Regular.


CUADRO N°06 : ESTADO ACTUAL MODULO 05
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MÓDULO 5
	SS.HH NIÑOS
	








Columnas de concreto 
Su estado es bueno, 
Vigas y Correas metálicos,  Su estado es bueno
	-Muros material noble, presenta salitre en la parte baja y desprendimiento, su estado es Regular.
-Pintura presenta desprendimiento su estado es Regular.
-Piso de cerámico, Presenta desgaste y algunos rotos su estado es regular.
-Cobertura metálica TR4 estructuras de tubo cuadrado de fierro su estado es bueno.
Ventanas de fierro con vidrio simple. En Regular estado
Puertas de fierro con plancha metálica  en buen estado.
	Red de Agua Fría, tiene, cuenta con tanque elevado y cisterna.
Desagüe no tiene posee pozo de percolación
Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Tipo de cable no normado
Estado Regular 

	
	SS.HH NIÑAS
	








Columnas de concreto 
Su estado es bueno, 
Vigas y Correas metálicos,  Su estado es bueno
	-Muros material noble, presenta salitre en la parte baja y desprendimiento, su estado es Regular.
-Pintura presenta desprendimiento su estado es Regular.
-Piso de cerámico, Presenta desgaste y algunos rotos su estado es regular.
-Cobertura metálica TR4 estructuras de tubo cuadrado de fierro su estado es bueno.
Ventanas de fierro con vidrio simple. En Regular estado
Puertas de fierro con plancha metálica  en buen estado.
	Red de Agua Fría, tiene, cuenta con tanque elevado y cisterna.
Desagüe no tiene posee pozo de percolación
Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Tipo de cable no normado
Estado Regular 
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Foto N° 12: Los muros presentan desprendimiento del 
mortero en la parte baja, el piso es de cerámico algunos 
presentan resquebrajamiento por el tiempo y uso
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Foto N° 14: De acuerdo al registro fotográfico podemos apreciar que el ambiente no cuenta con instalaciones eléctricas.
Foto N° 13: Los cerámicos del piso presentan desniveles, además de elementos rotos tal como se aprecia en la imagen.




MODULO 06 : (AULA INHABITABLE 01 Y 02)
Esta edificación tiene un área de 110.63 m2 fue construida hace 48 años por la APAFA, es de material noble, Su piso es de cemento su estado es malo. La carpintería de ventanas es metálica con vidrio crudo, las puertas son metálica y de madera, La cobertura es liviana de asbesto cemento, La estructura de la cobertura son de madera. El estado de la edificación es Malo.
CUADRO N°07 : ESTADO ACTUAL MODULO 06
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MÓDULO 6
	AULA INHABITABLE 01 (ANTES 3 Y 4° GRADO)
	








Columnas de concreto 
Su estado es Malo, 
Vigas y Correas metálicos,  Su estado es Regular
	-Muros material noble, presenta salitre en la parte baja, desprendimiento y fisuras, su estado es Malo.
-Pintura presenta desprendimiento su estado es Malo.
-Piso de cemento Presenta desgaste su estado es Malo.
-Cobertura de asbesto cemento, estructuras de tubo cuadrado de fierro, presenta oxido, su estado es Regular.
Ventanas de fierro con vidrio simple. En Regular estado
Puertas de fierro presenta oxido su estado es Regular.
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Tipo de cable no normado
Estado Regular 

	
	AULA INHABITABLE 02 (ANTES 5 Y 6° GRADO)
	








Columnas de concreto 
Su estado es Malo, 
Vigas y Correas de madera, presenta rastros de filtración de lluvia. Su estado es Regular
	-Muros material noble, presenta salitre en la parte baja y desprendimiento y fisuras desde la parte superior hasta abajo en algunas paredes, su estado es Malo.
-Pintura presenta desprendimiento su estado es Malo.
-Piso de cemento Presenta desgaste su estado es Malo.
-Cobertura de asbesto cemento, estructuras de madera, presenta rastros de filtraciones, su estado es Regular.
Ventanas de fierro con vidrio simple. En Regular estado
Puertas de Madera su estado es Regular.
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene 

	Tipo de cable no normado
Estado Regular 
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Foto N° 15: Los muros en la parte exterior se encuentran erosionados 
y con evidente perdida de sus propiedades físicas.
[bookmark: _Hlk64277629][bookmark: _Hlk64277630]Foto N° 16: Se observa grieta en muro y pizarra 



MODULO 07 : MÓDULO PREFABRICADO ( AULA 3° Y 4° GRADO)
Estas edificaciones tienen un área de 54.74 m2 fueron ensambladas hace 02 años por la PRONIED, son de material Prefabricado (paneles termoacústicos) su estad en bueno, Su piso es de entarimado con acabado de vinílico su estado es bueno. La carpintería de ventanas es de aluminio con vidrio crudo, las puertas son metálicas de plancha de termomuro, La cobertura es liviana tipo TR4, La estructura de la cobertura son de Tubo de fierro. El estado de la edificación es Regular.
CUADRO N°08 : ESTADO ACTUAL MODULO 07
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MÓDULO 7
	AULA 3° y 4° GRADO
	




Perfiles de acero galvanizado 
Estado: Bueno
	Muros Termomuro buen estado.
Pintura en buen estado.
Piso Entarimado de Triplay fenólico no presenta revestimiento de acabado. Mal estado. 
Cobertura: de Termomuro deja pasar el calor ambiente inadecuado.
Ventanas de aluminio en buen estado.
Puertas de termomuro.
	Canaleta: Si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado sobrepuesto.
Cableado según normado en buen estado
Luminarias Doble fluorescente con rejilla. En buen estado
Tomacorrientes: Buen estado.
Sistema eléctrico estado bueno
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Foto N° 17: Se observa el sistema prefabricado del aula. En perfecto estado. Cabe resaltar que para verano no son aptas estas aulas debido a la transmisión del calor.



MODULO 08 : MÓDULO PREFABRICADO ( AULA 5° Y 6° GRADO)
Estas edificaciones tienen un área de 54.74 m2 fueron ensambladas hace 02 años por la PRONIED, son de material Prefabricado (paneles termoacústicos) su estad en bueno, Su piso es de entarimado con acabado de vinílico su estado es bueno. La carpintería de ventanas es de aluminio con vidrio crudo, las puertas son metálicas de plancha de termomuro, La cobertura es liviana tipo TR4, La estructura de la cobertura son de Tubo de fierro. El estado de la edificación es Regular.
CUADRO N°09 : ESTADO ACTUAL MODULO 08
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MÓDULO 8
	AULA  5° y 6° GRADO
	




Perfiles de acero galvanizado 
Estado: Bueno
	Muros Termomuro buen estado.
Pintura en buen estado.
Piso Entarimado de Triplay fenólico no presenta revestimiento de acabado. Mal estado. 
Cobertura: de Termomuro deja pasar el calor ambiente inadecuado.
Ventanas de aluminio en buen estado.
Puertas de termomuro.
	Canaleta: Si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado sobrepuesto.
Cableado según normado en buen estado
Luminarias Doble fluorescente con rejilla. En buen estado
Tomacorrientes: Buen estado.
Sistema eléctrico estado bueno
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Foto N° 18: Se observa el sistema prefabricado del aula. En perfecto estado. Cabe resaltar que para verano no son aptas estas aulas debido a la transmisión del calor.



OBRAS EXTERIORES: CERCO PERIMETRICO
El cerco perimétrico de la institución educativa, está construido con material precario realizado por la APAFA, tiene una antigüedad de 7 años.
[bookmark: _Toc86670695][bookmark: _Toc86671927][bookmark: _Toc86698622][image: D:\3 MPP\13. 14033 CP TUNAPE - LA UNIÓN\REGISTRO FOTOGRAFICO\IMG_20191118_121515.jpg]










Foto N° 19: De material precario rodea el perímetro actual en uso. Quedando libre el área de expansión actual.




[bookmark: _Toc13490389][bookmark: _Toc52354165]OBRAS EXTERIORES: PLATAFORMA MULTIUSO 
La plataforma fue construida hace 34 años, por la Municipalidad Distrital de La Unión. Su estado de conservación es Malo. Presenta deterioro del concreto
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[bookmark: _Toc13490390][bookmark: _Toc52354166]

Foto N° 20: Losa viene siendo usada como patio de formación, así como un área donde realizan las actividades. Como se observa esta en mal estado


Foto N° 21: Se observa el descascaramiento, erosión de la losa de concreto





OBRAS EXTERIORES: CIRCULACIONES, VEREDAS 
Cuenta con pocas veredas las cuales bordean los módulos 01 y 02, a su vez adjuntas a estas las cuales se encuentran en mal estado.
[image: D:\3 MPP\13. 14033 CP TUNAPE - LA UNIÓN\REGISTRO FOTOGRAFICO\IMG_20191118_121541.jpg][image: D:\3 MPP\13. 14033 CP TUNAPE - LA UNIÓN\REGISTRO FOTOGRAFICO\IMG_20191118_121541.jpg]








Foto N° 22: Presenta deterioro por la humedad del suelo y el tiempo


OBRAS EXTERIORES: CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 
Actualmente no se encuentran en funcionamiento debido a su estado deficiente. 
[image: D:\3 MPP\13. 14033 CP TUNAPE - LA UNIÓN\REGISTRO FOTOGRAFICO\IMG_20191118_114939.jpg][image: D:\3 MPP\13. 14033 CP TUNAPE - LA UNIÓN\REGISTRO FOTOGRAFICO\IMG_20191118_114953.jpg]





Foto N° 24: Las columnas  se encuentran con desprendimiento de concreto ha quedado expuesto el fierro. La losa esta fisurada
Foto N° 23: Ya no funciona. Las tapas son muy grandes para manejar y realizar el mantenimiento


[bookmark: _Toc13490392][bookmark: _Toc52354168]OBRAS EXTERIORES: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS.
[bookmark: _Toc52483145][bookmark: _Toc86670697][bookmark: _Toc86671930][bookmark: _Toc86698625]Cabe indicar que la IE cuenta con este servicio y al mismo tiempo se precisa que las conexiones y equipos existentes se encuentran en pésimas condiciones. En cuanto a los módulos prefabricados (PRONIED), cabe precisar que las instalaciones en dichos módulos cumplen con los estándares establecidos en la normativa vigente. El suministro eléctrico se encuentra empalmado a la red pública y su disponibilidad es continua sin presentar mayores inconvenientes.
[image: ][image: ]Foto N° 25: En aula se aprecia la ausencia de luminarias. Similar situación se repite en otros ambientes

Foto N° 26: En la imagen se muestran conexiones inadecuadas que podrían generar incidentes tales como: cortos circuitos, incendios, electrocuciones.



[bookmark: _Toc52483147][bookmark: _Toc86670702][bookmark: _Toc86671935][bookmark: _Toc86698630][image: ][image: ]El estado actual de las instalaciones de agua y desagüe es deficiente puesto que se reportan filtraciones de agua en algunos sectores además de la obstrucción de las tuberías de desagüe. Gran porcentaje de los accesorios se encuentran deteriorados por lo que necesitan pronta reposición. Los ramales existentes conducen las aguas residuales a un tanque séptico de propiedad de la IE.










Foto N° 28: Piso con acabado cerámico presenta hundimiento parcial lo que genera inestabilidad en inodoro.

Foto N° 27: Como se aprecia en la imagen grifería se encuentra deteriorada y trampa genera fugas de agua




3.2.- SITUACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
MOBILIARIO 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	BUENO 
	MALO 
	TOTAL

	MOBILIARIO

	AULA 1° GRADO
	
	
	
	

	SILLAS DE MADERA
	UNIDAD
	18
	10
	28

	MESA DE MADERA 
	UNIDAD
	9
	4
	13

	ARMARIOS
	UNIDAD
	0
	2
	2

	ESCRITORIO
	UNIDAD
	0
	1
	1

	
	
	
	
	

	AULA 2° GRADO
	
	
	
	

	SILLAS DE MADERA 
	UNIDAD
	15
	10
	25

	MESA DE MADERA
	UNIDAD
	8
	3
	11

	ARMARIOS
	UNIDAD
	0
	2
	2

	ESCRITORIO
	UNIDAD
	0
	1
	1

	
	
	
	
	

	AULA 3° Y 4° GRADO
	
	
	
	

	SILLAS DE MADERA 
	UNIDAD
	9
	5
	14

	MESA DE MADERA 
	UNIDAD
	10
	5
	15

	ARMARIOS
	UNIDAD
	0
	1
	1

	ESCRITORIO
	UNIDAD
	0
	1
	1

	
	
	
	
	

	AULA 5° Y 6° GRADO
	 
	
	
	

	SILLAS DE MADERA 
	UNIDAD
	30
	0
	30

	MESA DE MADERA 
	UNIDAD
	30
	0
	30

	ARMARIOS
	UNIDAD
	0
	2
	2

	ESCRITORIO
	UNIDAD
	1
	0
	1

	
	
	
	
	

	DIRECCIÓN - SUM
	 
	
	
	

	SILLA DE MADERA
	UNIDAD
	2
	1
	3

	ARMARIO
	UNIDAD
	1
	0
	1

	ESCRITORIO
	UNIDAD
	1
	1
	2

	
	
	
	
	

	COMEDOR
	 
	
	
	

	MESA DE MADERA
	UNIDAD
	24
	0
	24

	SILLAS
	UNIDAD
	17
	0
	17

	
	
	
	
	

	COCINA
	 
	
	
	

	MESA DE APOYO
	UNIDAD
	0
	2
	2

	SILLA PLASTICA
	UNIDAD
	0
	1
	1

	
	
	
	
	

	TOTAL MOBILIARIO
	
	227
	175
	52



EQUIPAMIENTO

En equipamiento, la institución educativa carece de equipos de cómputo (pc , impresora , laptop , proyector multimedia, parlantes para laptop , ecran ), sonido (equipo de sonido) , televisor con bluray  los cuales son necesarios para el aprendizaje de los niños, asimismo no cuenta con el equipamiento suficiente de cocina (refrigeradora , microondas y cocina).

	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	BUENO 
	MALO 
	TOTAL

	EQUIPAMIENTO

	COCINA
	 
	
	
	

	COCINA INDUSTRIAL 3 HORN.
	UNIDAD
	0
	1
	1

	
	
	
	
	

	TOTAL EQUIPAMIENTO
	
	0
	1
	1





4.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto está conformado por Ambientes de Área Pedagógicos, Ambientes Administrativos, Ambientes de Servicios Complementarios, Deportiva/recreación, a continuación, se describe la construcción de los ambientes que se realizará:
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4.1.- MODULO PEDAGOGICO: 

PABELLON 1: 02 AULAS Y SERVICIO HIGIENICO

Descripción:
El aula 1° grado y Aula 2° Grado tendrán salida hacia circulación que conecta con Patio de formación, servicios higiénicos y Biblioteca.   
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PABELLÓN 2: 02 AULAS 

Descripción:
El aula 3°-4° grado y Aula 5°- 6° Grado tendrán salida hacia circulación que con servicios higiénicos y plataforma multiuso.

[image: ]



PABELLON 03: SERVCIOS HIGIENICOS DOCENTES

Descripción:
El SS.HH de Docentes contempla una entrada indirecta desde la circulación principal el cual conecta con la dirección y las circulaciones a los demás Pabellones. 
[image: ]
















PABELLON 04: COCINA, ALMACEN, DEPÓSITO Y SUM 

Descripción:
La cocina depósito y almacén cuentan con un ingreso de servicio en el lado opuesto del ingreso del SUM. El SUM cuenta con una circulación que conecta con el Patio de Formación, áreas complementaria y .  
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PABELLON 05: AULA DE INNOVACIÓN, MÓDULO DE CONECTIVIDAD Y DEPÓSITO 

Descripción:
Al Aula de innovación pedagógica se accede a través de circulación que une las áreas de Al Pabellón cuenta con circulaciones las cuales dan al área de Patio de Formación, Aulas Pedagógicas y servicios complementarios. El pabellón cuenta con vereda circundante. 
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PABELLON 06: BIBLIOTECA, AREA DE ATENCIÓN Y ALMACEN 

Descripción:
Se encuentran ubicados de tal forma que desde las aulas se tiene acceso, se encuentran aledañas a los servicios higiénicos de los estudiantes.  
[image: ]



















4.2.- PATIO DE FORMACION Y SU TECHADO

Descripción:
El patio de formación que será utilizado por el alumnado y personal será techado con estructuras metálicas (cobertura curva) también se contemplará canaletas para la debida evacuación de lluvia.
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4.3.- PLATAFORMA MULTIUSO
	
Descripción:
De concreto. Tiene las dimensiones de 19.00 m x 32.00 m, servirá para realizar los deportes de Básquet, fulbito y Vóley.    
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4.4.- VEREDAS INTERIORES

Descripción:
Las veredas rodean a los pabellones y son de gran importancia ya que conectan todos los ambientes como los son los pobellones, patio de formación y plataforma multiuso.

4.5.- CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

Descripción:
Están ubicado entre el Pabellón SUM y la biblioteca para desde allí dotar de agua suficiente a toda la institución educativa.

4.6.- CERCO PERIMETRICO

Descripción:
El propósito del cerco perimétrico delimitará la propiedad de la institución educativa

5.- PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO

El planteamiento arquitectónico se basa teniendo en cuenta las condiciones topográficas del terreno, los requerimientos de PIP viable y diseñar dentro de los lineamientos del plan urbano local, dentro de los lineamientos de la reglamentación vigente.
La ubicación de la Institución Educativa cumple con los requerimientos de la demanda, dado que la mayor población de la zona a utilizar las instalaciones del proyecto, es la población de las U.V y AA.HH que lo circundan, ya que es donde se concentra la mayor demanda poblacional.
Dentro del planteamiento arquitectónico, se ha tenido en cuenta los criterios de diseño tales como orientación solar, iluminación y ventilación (implantación); a fin de evitar el asoleamiento directo hacia el interior de las aulas y lograr un nivel óptimo de ventilación e iluminación (confort); asimismo se ha tenido en cuenta el relieve o topografía del predio a fin de acoplarnos a este de acuerdo a la conveniencia de la propuesta.

Articulación y Zona
Las zonas que comprende el proyecto, se encuentran articuladas de manera que confluyan en el patio formación. 
Teniendo en cuenta la cantidad de alumnado de la Institución Educativa, la extensión del terreno y los aspectos climatológicos del lugar, se ha concebido el PROYECTO, relación con las áreas recreativas y servicios, los cuales se complementan. 
Las áreas de recreación están ubicadas en las zonas posteriores para el uso y control durante el recreo.

6.- SERVICIOS BÁSICOS E INSTALACIONES.

AGUA
El expediente considera, el diseño del sistema de agua potable, mediante redes interiores de la edificación hacia la red pública principal. El llenado de la cisterna se hará mediante conexión hacia la red pública (cisterna – electrobomba - tanque elevado). Así mismo la red abastece a las áreas verdes que conforman el proyecto.

DESAGÜE Y EVACUACIÓN PLUVIAL
Para las aguas servidas de los servicios higiénicos se contempla el diseño del sistema Tanque Septico y Percolador, mediante el cual se recolectan las aguas servidas mediante redes colectoras principales y secundarias en el tanque séptico y posteriormente pasen al tanque percolador para después ser filtrados al terreno. 
Asimismo, se diseñará un sistema de evacuación pluvial a nivel de pisos y techos, totalmente independiente al sistema de desagüe de aguas servidas, el mismo que podrá efectuarse mediante canaletas superficiales y/o redes subterráneas de ser el caso, tomándose en cuenta la topografía del terreno. La evacuación de agua de lluvias el proyecto integra las canaletas de concreto al proyecto arquitectónico. Para las cunetas interiores se plantea con su debida rejilla.

APARATOS SANITARIOS
Se verificará el número y tipo de aparatos sanitarios previstos, debiendo hacer la adecuación necesaria para que la dotación de aparatos sea concordante con lo que establecen el RNE para este tipo de establecimiento. Se indicará aparatos de consumo reducido de agua con grifería de alta calidad y de funcionamiento con tecnología de punta.

ELECTRICIDAD
El expediente si contempla el diseño de la red de electricidad interior. La energía será tomada de la actual red existente en BAJA TENSIÓN. Así mismo como la repotenciación de la carga contratada.

7.- ZONIFICACIÓN.

La topografía del terreno es accidentada. Si consideramos además que el programa arquitectónico, en términos de área, nos permite ubicar los módulos de la mejor manera para poder optimizar la iluminación y ventilación natural debido al área de terreno que presenta el proyecto.
Se ha optado por la creación tres módulos en el módulo pedagógico encontramos el aula 01 , aula 02 y servicios higiénicos (varones y mujeres) , en el módulo complementario encontramos sum, almacén, hall, cocina, y por último en el módulo administrativo encontramos , archivo, dirección y servicios higiénicos (varones y mujeres)



















	

	
	   MEMORIA ARQUITECTURA
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