[image: Descripción: logo ciuad de piura]
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 
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“MEMORIA DE CALCULO ELECTRICAS DE LA IE N° 14033”


1.- PROYECTO 
El nombre del proyecto es: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CODIGO LOCAL 414651 DISTRITO DE LA UNIÓN - PIURA - PIURA" 

2.- LOCALIZACION:

		REGION	:	PIURA
		DEPARTAMENTO	:	PIURA
	PROVINCIA	:	PIURA
	DISTRITO	:	LA UNIÓN
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Accesos a la zona del proyecto
Acceso Terrestre: 
Desde la capital Lima hacia Piura existen 1035 km por la Carretera Panamericana Norte, equivalente a 16 horas en auto aproximadamente. 

Acceso Aéreo: 
Vuelos regulares desde las ciudades de Lima, Chiclayo y Trujillo hacia la ciudad de Piura.

3.- OBJETIVO

Lograr que la población escolar de la localidad del Distrito de Unión, Centro Poblado de Tunape, sea atendida en adecuadas condiciones.

4.- INSTALACIONES EXISTENTES Y MANTENIMIENTO A EFECTUAR

Actualmente la Institución Educativa cuenta con la siguiente infraestructura:

a) Suministro de Energía Monofásica de ENOSA

El suministro de energía es monofásico a través de las redes de la empresa concesionaria ENOSA, sin embargo, el servicio tiene problemas debido al crecimiento de la demanda, y con la entrada del presente proyecto.

b) Módulos Existente

De los módulos existentes serán demolidos en su mayoría por estar en condiciones no apropiadas se demolerán, quedando existente el módulo de la dirección .

c) Suministro e Instalación de Tablero TD-E

En los módulos se instalará un Nuevo Tablero de Distribución Monofásico.

5.- CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos:

· Código Nacional de Electricidad.
· Reglamento Nacional de Construcciones.
· Normas ITINTEC, INDECI
· Normas IEC y otras aplicables al proyecto

6.- DESCRIPCION DEL ACTUAL PROYECTO DE REHABILITACION
6.1.- Características del Sistema:
· Sistema	:	trifásico
· Tensión Nominal	:	380/220 Voltios
· Máxima Demanda del Proyecto	:	14.43 kW

El punto de alimentación y suministro de energía eléctrica será en Baja Tensión en 380/220 Voltios desde las redes eléctricas de ENOSA.

7.- ALCANCES DEL PROYECTO

7.1.- Tablero General (TG)
Se instalará un Tablero General que se alimentará directamente desde el medidor a ser instalado por ENOSA.

De este tablero se derivarán tres (6) Tableros de Distribución y un Sub Tablero de bombas (conectado al tablero General), con alimentadores independientes.

7.2.- Alimentadores
Para transmitir la energía eléctrica desde el Tablero General hacia los Tableros de Distribución, se instalarán alimentadores (cables de energía tipo N2XOH).

7.3.- Tableros de Distribución TD
En el presente proyecto se instalarán los siguientes Nuevos Tableros de Distribución:

•	TD-01	PABELLÓN 01 AULA PEDAGOGICA 1° Y 2° GRADO
•	TD-02	PABELLÓN 02 AULA PEDAGOGICA 3 - 4° GRADO Y 5° - 6° GRADO
•	TD-04	PABELLÓN 04 Y 03 SUM, COCINA, ALMACEN Y DEPOSITO Y SS.HH
•	TD-05	PABELLÓN 05 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA, MODULO DE 
	 	CONECTIVIDAD Y DEPOSITO
•	TD-06	PABELLÓN 06 BIBLIOTECA, ATENCIÓN Y DEP. Y ALMACÉN
•	TD-07	MODULO 04 DIRECCIÓN 

7.4.- Instalaciones Interiores
Suministro e instalación de luminarias de las siguientes características:

· ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO C/DIFUSOR ACRILICO 2X 36 W PARA DOSAR

· ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X 36 W. C/EQUIPO Y REJILLA DE ALUMINIO (ADOSABLE)

· FLUORESCENTE RECTO 1X 36 W. C/EQUIPO PARA DOSAR
· FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32 W C/DIFUSOR ACRILICO CUADRADO

· LAMPARA AHORRADORA DE 20 W. CON REJILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO.
· LUMINARIA DOWNLIGHT LED 23 W ADOSABLE IPDLA-01 SIMIL A LIGHTECH 6500 ºK.

· ARTEF REFLECTOR LED 150 W, IP65, 100 LUMEN/WATT, 6000K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091

· LUMINARIA LED SOLAR TIPO UFO - 30 W REDONDO

8.-DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DEL PROYECTO.

La Demanda Máxima del proyecto se ha establecido de acuerdo con las cargas proyectadas que figuran en el Expediente Técnico.

La Demanda Máxima calculada es de 14.43 kW contemplada en los siguientes cálculos donde contamos con:

TABLERO GENERAL – TG
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-5
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-6
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-7
SUB TABLERO DE BOMBAS - STD-B
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POTENCIA INSTALADA Y MÁXIMA DEMANDA
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DIAGRAMA UNIFILAR 
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de

Simultan

eidad

Máxima 

Demand

a 

(KW)

k

Tensión 

de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-G1 TD1 2,277.00 0.73 1.67 1 220 0.80

5.46 1.37 6.83

C-G2 TD2 2,335.00 0.74 1.72 1 220 0.80

5.65 1.41 7.07

CG-3 TD4 3,137.00 0.72 2.27 1 220 0.80

7.45 1.86 9.31

CG-4 TD5 10,745.00 0.78 8.38 1 220 0.80

27.50 6.87 34.37

CG-5 TD6 1,186.00 0.74 0.88 1 220 0.80

2.87 0.72 3.59

CG-6 TD7 750.00 0.71 0.53 1 220 0.80

1.75 0.44 2.19

CG-7 STD-B 1,642.00 0.54 0.88 1 220 0.80

2.89 0.72 3.61

CG-8-CP1 600.00 1.00 0.60 1 220 0.80

1.97 0.49 2.46

RESERVA 1 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

RESERVA 2 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 19,680.00 14.92

48.94 12.23 61.17

TABLERO GENERAL TG

INSTALACIÓN

TG
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Factor de
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Máxima 
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a 

k
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de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-1 ALUMBRADO  676.00 0.70 0.47 1 220 0.80

1.55 0.39 1.94

C-2 ALUMBRADO EXTERIOR 161.00 0.70 0.11 1 220 0.80

0.37 0.09 0.46

C-3 TOMACORRIENTES 1,200.00 0.70 0.84 1 220 0.80

2.76 0.69 3.44

C-4 VENTILADORES TECHO 240.00 1.00 0.24 1 220 0.80

0.79 0.20 0.98

C-5 RESERVA 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,277.00 1.67

5.46 1.37 6.83

INSTALACIÓN

TD-1

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de

Simultan

eidad

Máxima 

Demand

a 

k

Tensión 

de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-1 ALUMBRADO  720.00 0.70 0.50 1 220 0.80

1.65 0.41 2.07

C-2 ALUMBRADO EXTERIOR 115.00 0.70 0.08 1 220 0.80

0.26 0.07 0.33

C-3 TOMACORRIENTES 1,200.00 0.70 0.84 1 220 0.80

2.76 0.69 3.44

C-4 VENTILADORES TECHO 300.00 1.00 0.30 1 220 0.80

0.98 0.25 1.23

C-5 RESERVA 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,335.00 1.72

5.66 1.41 7.07

INSTALACIÓN

TD-2

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de

Simultan

eidad

Máxima 

Demand

a 

k

Tensión 

de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-1 ALUMBRADO  642.00 0.70 0.45 1 220 0.80

1.47 0.37 1.84

C-2 ALUMBRADO EXTERIOR 115.00 0.70 0.08 1 220 0.80

0.26 0.07 0.33

C-3 TOMACORRIENTES 2,200.00 0.70 1.54 1 220 0.80

5.05 1.26 6.31

C-4 VENTILADORES TECHO 180.00 1.00 0.18 1 220 0.80

0.59 0.15 0.74

C-5 RESERVA 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,137.00 2.25

7.38 1.85 9.23

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4

INSTALACIÓN

TD-4
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de
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eidad

Máxima 

Demand

a 

k

Tensión 

de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-1 ALUMBRADO  396.00 0.70 0.28 1 220 0.80

0.91 0.23 1.14

C-2 ALUMBRADO EXTERIOR 69.00 0.70 0.05 1 220 0.80

0.16 0.04 0.20

C-3 TOMACORRIENTES 7,400.00 0.70 5.18 1 220 0.80

16.99 4.25 21.24

C-4 VENTILADORES TECHO 180.00 1.00 0.18 1 220 0.80

0.59 0.15 0.74

C-5 UPS 3KVA 2,700.00 1.00 2.70 1 220 0.80

8.86 2.21 11.07

C-5 RESERVA 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 10,745.00 8.39

27.51 6.88 34.38

TD-5

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-5

INSTALACIÓN
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de

Simultan

eidad

Máxima 

Demand

a 

k

Tensión 

de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-1 ALUMBRADO  360.00 0.70 0.25 1 220 0.80

0.83 0.21 1.03

C-2 ALUMBRADO EXTERIOR 46.00 0.70 0.03 1 220 0.80

0.11 0.03 0.13

C-3 TOMACORRIENTES 600.00 0.70 0.42 1 220 0.80

1.38 0.34 1.72

C-4 VENTILADORES TECHO 180.00 1.00 0.18 1 220 0.80

0.59 0.15 0.74

C-5 RESERVA 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,186.00 0.88

2.90 0.73 3.63

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-6

INSTALACIÓN

TD-6
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de

Simultan

eidad

Máxima 

Demand

a 

k

Tensión 

de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-1 ALUMBRADO  190.00 0.70 0.13 1 220 0.80

0.44 0.11 0.55

C-2 TOMACORRIENTES 500.00 0.70 0.35 1 220 0.80

1.15 0.29 1.44

C-3 VENTILADORES TECHO 60.00 1.00 0.06 1 220 0.80

0.20 0.05 0.25

C-4 RESERVA 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 750.00 0.54

1.78 0.45 2.23

INSTALACIÓN

TD-7

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-7
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de

Simultan

eidad

Máxima 

Demand

a 

k

Tensión 

de 

Servicio

Cos Ø I (A)

25%

I(A)

ld (A)

C-1 ALUMBRADO  72.00 0.70 0.05 1 220 0.80

0.17 0.04 0.21

C-2 TOMACORRIENTES 100.00 0.70 0.07 1 220 0.80

0.23 0.06 0.29

C-3 CONTROL Y ALTERNANCIA DE BOMBAS 1,470.00 0.50 0.74 1 220 0.80

2.41 0.60 3.01

C-4 RESERVA 0.00 1.00 0.00 1 220 0.80

0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,642.00 0.86

2.81 0.70 3.51

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN STD-B

INSTALACIÓN

STD-B
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Potencia 

Instalada

(W)

Factor de

Simultan

eidad

Máxima 

Demand

a 

(KW)

C-G1 TD1 2,277.00 0.73 1.67

C-G2 TD2 2,335.00 0.74 1.72

CG-3 TD4 3,137.00 0.72 2.27

CG-4 TD5 10,745.00 0.78 8.38

CG-5 TD6 1,186.00 0.74 0.88

CG-6 TD7 750.00 0.71 0.53

CG-7 STD-B 1,642.00 0.54 0.88

CG-8-CP1 600.00 1.00 0.60

RESERVA 1 0.00 1.00 0.00

RESERVA 2 0.00 1.00 0.00

TOTAL 19,680.00 14.92

INSTALACIÓN

TG
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