“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA
	a.INTRODUCCIÓN

[bookmark: _Hlk77074611]      NOMBRE DEL PROYECTO: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 1152 CON CODIGO LOCAL 730937 CENTRO POBLADO MONTE VERDE-CURA MORI-PIURA-PIURA”

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

[bookmark: _Hlk80319987]b.UBICACIÓN GEOGRÁFICA
       La Institución Educativa 1152, se encuentra ubicada en el Centro Poblado Monte Verde – Distrito Cura Mori, Provincia Piura, Departamento Piura.
Departamento		            	: 	Pura
Provincia			: 	Piura
Distrito				:	Cura Mori
Centro Poblado			: 	Monte Verde
Latitud Sur			:	5°19'15.53”
Latitud Oeste		            	:	80°39'30.35"
Altitud				:	25 m.s.n.m.
















 













c. CARACTERISTICAS DEL TERRENO
El terreno que ocupa la Institución Educativa tiene un área total de 711.06 m2., con 106.55 ml. de perímetro, se encuentra consolidado con una antigüedad mayor a 10 años, cuenta con partida registral N° P15199855.
	Asimismo, de acuerdo al levantamiento realizado, tiene los siguientes linderos y medidas:
Por el Frente con Jr. Abraham Negri Ulloa con línea recta de 28.50 ml, 
Por la derecha con Lotes 11, 10, 9 y 8, con línea recta de 27.75 ml; 
Por la izquierda con Lote 13 con línea recta de 22.45 ml, 
	DESCRIPCION
	ÁREA (m2)

	ÁREA TOTAL TERRENO
	711.06m2

	ÁREA CONSTRUIDA 
	607.25m2

	ÁREA LIBRE 
	103.81m2

	PERÍMETRO
	 106.55 ml


Por el Fondo con Lotes 07 y 14 con línea recta de 2 tramos de 17 y 10.85 ml.
Dicha área, perímetro y linderos, está contenida dentro de las medidas que indica la constancia.de posesión





[bookmark: _Hlk80320222]
Proyecto: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 1152 CON CODIGO LOCAL 730937 CENTRO POBLADO MONTE VERDE-CURA MORI-PIURA-PIURA”
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Cuenta con una topografía generalmente llana, respecto al nivel +31.00.
d.DATOS DE INSTITUCION EDUCATIVA

· Nivel de Servicio		: Inicial - Jardín
· Código Modular		: 1648484
· Código Local		: 730937
· Turno			: Solo Mañana
· Zona			: Urbana
· Ubigeo			: 200001
· Cantidad Alumnos		: 83
· Código CP MINEDU	: 117987
· Ubicación			: C. P. Barrio Monteverde Mz R lote 12 - Cura Mori
· Nombre IE			: 1152
· Director			: Giron Crisanto Bettsy Diana
· Altitud			: 25 
· Latitud			: -5.32098
· Longitud			: -80.65843
· Área			: 703.80 m2



DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

CUADRO 01: DEMANDA EN EL NIVEL INICIAL – IE 1152.

	NIVEL EDUCATIVO
	SECCIÓN
	NÚMERO DE NIÑOS MATRICULADOS
	SCCIONES

	INICIAL 
	3 Años
	21
	1

	
	4 Años
	25
	1

	
	5 Años
	37
	2

	TOTAL
	 
	83
	4

	Fuente: Web Escale 2018



e.SITUACION ACTUAL
e.1.-ESTADO DE LOS MODULOS
 (
La infraestructura de la I.E N°1
1
52 del distrito de la Unión, está conformado por los 0
6
 
módulos que se describen a continuación:
)

CUADRO 02: ÁREA DE LOS AMBIENTES EXISTENTES – IE 1152.
	[bookmark: _Hlk96783922]MÓDULO
	ESTADO
	ANTIGÜEDAD
	MATERIAL
	AFECTACIONES
	EJECUTOR

	1
	Regular
	2 años
	Prefabricado (Metalico)
	Ninguna
	PRONIED

	2
	Regular
	5 años
	Precario (Drywall)
	
Deterioro
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI

	3
	
Regular
	5 años
	Precario
(Drywall)
	
Deterioro
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI

	4
	Regular
	16 años
	Precario (albañilería sin confinar)
	Deterioro
	APAFA

	5
	Regular
	2 años
	Precario (albañilería sin confinar)
	Deterioro
	APAFA

	6
	
Malo
	16 años
	Precario (Solo techado)
	
Deterioro
	
APAFA


 (
Fuente:
 
ELABORACION PROPIA
)


La infraestructura de la IE N° 1152, está conformado por los siguientes 06 módulos:
[bookmark: _Hlk96767902]Infraestructura interior:
· MODULO 1: Conformado aula 3 años de material prefabricado su área es de 90.78 m2 su forma es rectangular.
· MODULO 2: conformado Aula de 4 años de material Precario (Drywall) A su área es de 50.92 m2 su forma rectangular.
· MODULO 3: conformado por un módulo precario de drywall donde funcionan los ambientes de Psicomotricidad, Aula de 4 años B y aula de 5 años su área es de 145.18 m2 su forma rectangular.
· MODULO 4: Conformado por ambiente de  SS.HH Sin uso de material noble su área es de 11.70 m2 en forma rectangular.
· MODULO 5: Conformado por ambiente de SS.HH de material noble su área es de 4.30 m2 en forma rectangular.
· MODULO 6: Conformado por el ambiente de cocina comedor de material precario su área es de 45.18 m2 su forma es Rectangular.

[bookmark: _Hlk96767924]Infraestructura exterior / perimetral:

· Cerco perimétrico de material noble de 179.80 m.
· Patio techado de 130.47 m2 
· Circulaciones 61.60 m2
· Tanque elevado de 8.00  m2 y Cisterna de 4.21 m2
En la inspección realizada y plano de situación actual se aprecia un total de 04 aulas pedagógicas, dirección y almacén, cocina, servicios higiénicos, detallando su caracterización en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02: DIAGNOSTICO DE SITUACION EXISTENTE
	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE EDIFICACION EXISTENTE

	PABELLÓN
	N° DE PISO
	AMBIENTES
	AREA CONSTRUIDA (M2)
	AREA A INTERVENIR (M2)
	AÑOS DE ANTI-GÜEDAD
	ESTADO DE CONSER-VACION
	EJECUTOR
	MATERIAL
	OBSERVACION

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	MODULO 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MÓDULO 1
	01 nivel
	AULA (3 AÑOS)
	90.78
	90.78
	2
	REGULAR
	PRONIED
	PREFABRICADO ESTRUCTURA METALICA TERMOACUSTICO
	Ambiente temporal a desmontar y recuperar aulas de acuerdo a la demanda educativa actual y acorde con las áreas normativas vigentes. 

	
	
	MUROS 
	1.97
	1.97
	
	
	
	
	

	
	
	VOLADIZO
	18.53
	18.53
	
	
	
	
	

	 
	MODULO 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MODULO 02
	01 nivel
	AULA (4 AÑOS)
	50.92
	50.92
	5
	MALO
	MDC
	ESTRUCTURA DE PANELES DRYWALL, COBERTURA LIGERA (ETERNIT)
	Ambiente temporal a desmontar y recuperar aulas de acuerdo a la demanda educativa actual y acorde con las áreas normativas vigentes. 

	
	
	MUROS 
	1.44
	1.44
	
	
	
	
	

	
	
	VOLADIZO
	13.08
	13.08
	
	
	
	
	

	 
	MODULO 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MÓDULO 03
	01 nivel
	AULA (4  AÑOS)
	47.32
	47.32
	5
	MALO
	MDC
	ESTRUCTURA DE PANELES DRYWALL, COBERTURA LIGERA (ETERNIT)
	Ambiente temporal a desmontar y recuperar aulas de acuerdo a la demanda educativa actual y acorde con las áreas normativas vigentes. 

	
	
	AULA (5 AÑOS)
	52.97
	52.97
	
	
	
	
	

	
	
	AULA PSICOMOTRICIDAD 
	44.85
	44.85
	
	
	
	
	

	
	
	MUROS 
	3.59
	3.59
	
	
	
	
	

	
	
	VOLADIZO
	22.00
	22.00
	
	
	
	
	

	 
	MODULO 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MÓDULO 04
	01 nivel
	SERVICIOS HIGIENICOS NIÑOS
	11.73
	11.73
	16
	MALO
	APAFA
	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA SIN CONFINAR. COBERTURA LIGERA (ETERNIT)
	Estructura en mal estado no cumple con criterios técnicos y de seguridad de la norma sismorresistente del RNE.

	
	
	MUROS 
	2.8
	2.8
	
	
	
	
	

	
	
	VOLADIZO
	3.84
	3.84
	
	
	
	
	

	 
	MODULO 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MÓDULO 5
	01 nivel
	SSHH PROFESORES
	4.3
	4.3
	2
	MALO
	APAFA
	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA SIN CONFINAR. COBERTURA LIGERA (ETERNIT)
	Estructura en mal estado no cumple con criterios técnicos y de seguridad de la norma sismorresistente del RNE.

	
	
	MUROS  
	0.99
	0.99
	
	
	
	
	

	
	
	VOLADIZO
	4.00
	4.00
	
	
	
	
	

	 
	MODULO 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MÓDULO 6
	01 nivel
	COCINA
	45.18
	45.18
	16
	MALO
	APAFA
	PAREDES DE TRIPLAY Y COBERTURA LIGERA (ETERNIT)
	Estructura precaria no cumple con los criterios técnicos y de seguridad de la norma sismorresistente del RNE.

	
	
	MUROS  
	1.44
	1.44
	
	
	
	
	

	
	
	VOLADIZO
	5.99
	5.99
	
	
	
	
	

	ÁREA NETA EN AMBIENTES (M2)
	348.05
	348.05
	 

	ÁREA MUROS (M2)
	12.23
	12.23
	

	ÁREA VOLADOS (M2)
	67.44
	67.44
	

	AREA TECHADA EN AMBIENTES (m2)
	427.72
	427.72
	 
	 
	 
	 
	 

	Veredas Exteriores sin Techar:
	36.85
	36.85
	 
	MALO
	APAFA
	Vereda concreto simple, presenta fisuras y grietas

	(Total en Veredas = 40.22m2) 
	
	
	
	
	
	

	Patio de Formación Inicial - Techado con losa (m2)
	130.47
	130.47
	 
	MALO
	
	Cobertura Ligera, terreno natural

	Tanque elevado
	8.00
	8.00
	 
	MALO
	
	Material precario

	
	
	
	
	
	
	

	Cisterna
	4.21
	4.21
	
	MALO
	
	Material precario

	ÁREA TECHO LIVIANO
	130.47
	130.47
	 

	AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR 
	36.85
	36.85
	

	AREA CONSTRUIDA TOTAL (m2)
	595.04
	595.04
	 

	CERCO PERIMETRICO (ml)
	106.71
	106.71
	 
	MALO
	 
	Cerco de material noble en mal estado de conservacion con filtraciones por la humedad

	CUNETAS DE EVACUACIÓN PLUVIAL (ml)
	-
	-
	 
	-
	 
	No cuenta con sistema de evacuación PLUVIAL



  Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se realiza a detalle el diagnóstico de situación de los ambientes que conforman los módulos de la institución educativa y su afectación por el fenómeno del niño a nivel de especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas, y su respectivo sustento fotográfico.

2.1.1 [bookmark: _Toc21674251]MODULO A.- MODULO 1 (AULA 3 AÑOS)
Este módulo es de material prefabricado de 90.78 m2 fue construida hace 02 años por la PRONIED. Su piso es entarimado con vinílico de acabado, carpintería metálica en puertas y carpintería de plástico y vidrio en ventanas. Cobertura metálica Estructuras de metal. Su estado es bueno.
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 1
	AULA 
3 AÑOS
	




Perfiles de acero galvanizado 
Estado: Bueno
	Muros Termomuro buen estado.
Pintura en buen estado.
Piso Entarimado de Triplay fenólico no presenta revestimiento de acabado. Mal estado. 
Cobertura: de Termomuro deja pasar el calor ambiente inadecuado.
Ventanas de plástico en buen estado.
Puertas de termomuro.
	Canaleta: Si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado sobrepuesto.
Cableado según normado en buen estado
Luminarias Doble fluorescente con rejilla. En buen estado
Tomacorrientes: Buen estado.
Sistema eléctrico estado bueno
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Foto N°01 Se aprecia piso vinílico, estructuras de metal, muros metálicos, ventanas de plástico y vidrio, puerta de metal. Su estado es bueno. 
2.1.2 [bookmark: _Toc21674252]MODULO 2: (AULA 4 AÑOS)
[bookmark: _Hlk96768815]Esta edificación tiene un área de 50.92 m2 fue construida hace 02 años por la Municipalidad Distrital de Cura Mori. El módulo es de material Liviano Sistema Drywal, piso de concreto simple, Las puertas son de madera, las ventanas son con de perfiles de aluminio y vidrio. La Cobertura es de asbesto cemento con estructuras de metálica. Su estado es regular.

	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 2
	AULA 
4 AÑOS B
	



Perfiles de acero galvanizado / sistema drywall. 
Estado Regular
	Muros de Drywall Estado bueno.
Pintura en buen estado.
Piso Cemento Frotachado. Presenta desgaste Estado Regular
Cobertura: de Asbesto Cemento  Estado bueno
Ventanas de perfiles de aluminio con vidrio su estado es bueno.
Puertas de madera estado bueno
	Canaleta: si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado Cableado mellizo alguna parte el cable está expuesto (Mal estado)
Tomacorrientes: Si tiene.
Sistema eléctrico estado regular
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Foto N°02: Módulo de 
material liviano 
(sistema drywall)
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Foto N°03: El módulo utiliza las paredes del cerco como parte del cerramiento, quedando en la parte posterior abertura, que crea filtraciones durante la lluvia. El piso es de concreto simple su estado es regular.

[bookmark: _Toc21674253]MODULO 3: (AULA PSICOMOTRICIDAD, AULA 4 AÑOS B Y AULA 5 AÑOS)

La edificación tiene un área de 145.18 m2 fue construido hace 5 años, por la Municipalidad distrital de Cura Mori. El módulo es de material Liviano Sistema Drywal, piso de concreto simple, Las puertas son de madera, las ventanas son con de perfiles de aluminio y vidrio. La Cobertura es de asbesto cemento con estructuras de metálica. Su estado es regular.
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 3
	PSICOMOTRICIDAD
	



Perfiles de acero galvanizado / sistema drywall. 
Estado Regular
	Muros de Drywall Estado Regular debido a filtrasiones.
Pintura en buen estado.
Piso Cemento Frotachado. Desgaste y perdida de juntas. (peligroso)
Cobertura: de Asbesto Cemento Estado bueno
Ventanas de perfiles de aluminio con vidrio su estado es bueno.
Puertas de madera estado bueno
	Canaleta: si tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado Cableado mellizo alguna parte el cable está expuesto (Mal estado)
Tomacorrientes: Si tiene.
Sistema eléctrico estado regular

	
	AULA 
4 AÑOS A
	



Perfiles de acero galvanizado / sistema drywall. 
Estado Regular
	Muros de Drywall Estado Regular debido a filtrasiones.
Pintura en buen estado.
Piso Cemento Frotachado. Desgaste y perdida de juntas. (peligroso)
Cobertura: de Asbesto Cemento  Estado bueno
Ventanas de perfiles de aluminio con vidrio su estado es bueno.
Puertas de madera estado bueno
	Canaleta: s tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado Cableado mellizo alguna parte el cable está expuesto (Mal estado)
Tomacorrientes: Si tiene.
Sistema eléctrico estado regular

	
	AULA 
5 AÑOS
	



Perfiles de acero galvanizado / sistema drywall. 
Estado Regular
	Muros de Drywall Estado Regular debido a filtrasiones.
Pintura en buen estado.
Piso Cemento Frotachado. Desgaste y perdida de juntas. (peligroso)
Cobertura: de Asbesto Cemento  Estado bueno
Ventanas de perfiles de aluminio con vidrio su estado es bueno.
Puertas de madera estado bueno
	Canaleta: s tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado  Cableado mellizo alguna parte el cable está expuesto (Mal estado)
Tomacorrientes: Si tiene.
Sistema eléctrico estado regular
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Foto N°04: (Aula psicomotricidad) Al usar el muro del cerco como cerramiento  ha Dejado espacio entre el muro y la cobertura permitiendo la filtración del agua de lluvia.
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Foto N°05: A causa de las filtraciones los muros de internos de drywall se han visto deteriorados (Foto del ambiente del aula de 4 años B. También se aprecia el fisuramiento del piso debido a un asentamiento del piso esto se repite en los ambientes de psicomotricidad, aula de 4 años B Y aula de 5 años.
[image: D:\3 MPP\11.  IE 1152 BARRIO MONTEVERDE - CURA MORI\REGISTRO FOTOGRAFICO\IMG_20191002_125711.jpg]
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Foto N°06: En la parte posterior se observa que el drywall se esta deteriorando producto de las lluvias.


[bookmark: _Toc21674254][bookmark: _Hlk96768992]              MODULO 4: (SS.HH SIN USO)

La edificación tiene un área de 11.70 m2, fue construida hace 16 año por la APAFA. Es de material noble, piso cemento frotachado, carpintería metálica en puertas y ventanas con vidrio crudo. Cobertura liviana de asbesto cemento y vigas de madera. Su estado es malo.
	[bookmark: _Hlk96769017]ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 4
	SS.HH SIN USO
	



Material noble 
Estado Regular
	Muros de ladrillo Estado Regular 
Pintura en mal estado.
Piso Cerámico 
Cobertura: de Asbesto Cemento Estado bueno
Puertas metálicas estado bueno
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado Cableado mellizo alguna parte el cable está expuesto (Mal estado)
Tomacorrientes: No tiene.
Sistema eléctrico estado regular
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Foto N°07 El baño se encuentra en desuso debido a que el silo se encuentra lleno. Su estado es regular. Este ambiente se encuentra por debajo del nivel de la IE. Corriendo  


[bookmark: _Toc21674255][bookmark: _Hlk96769063]MODULO 5: (SS.HH)
La edificación tiene un área de 4.30 m2, fue construida hace 02 años por la APAFA. Es de material noble, piso de cerámico, carpintería de madera en puertas. Su Cobertura liviana de asbesto cemento en los ambientes de indoro en el ambiente de ducha carece de techo.  Su estado es bueno.

	[bookmark: _Hlk96769085]ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 4
	SS.HH SIN USO
	



Material noble 
Estado Regular
	Muros de ladrillo Estado Regular 
Pintura en mal estado.
Piso Cerámico 
Cobertura: de Asbesto Cemento Estado bueno
Puertas metálicas estado bueno
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Canalización Entubado Cableado mellizo alguna parte el cable está expuesto (Mal estado)
Tomacorrientes: No tiene.
Sistema eléctrico estado regular
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Foto N°08: Se observa que el ambiente proyectado para ducha no tiene cobertura. 


2.1.3 [bookmark: _Toc21674256][bookmark: _Hlk96769148]MODULO 6: (COCINA)
[bookmark: _Hlk96769161]La edificación tiene un área de 45.18 m2, fue construida hace 16 años por la APAFA. Es de material precario, piso de concreto simple, sin muros de cierre y cobertura liviana de calamina con vigas de Guayaquil. Su estado de conservación es malo. 

	[bookmark: _Hlk96769174]ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 4
	COCINA
	

Material Precario estado malo
	Muros Usa perímetro de la institución educativa Estado Malo
Pintura en mal estado.
Piso Concreto simple  
Cobertura: de Calamina Estado Malo
	Canaleta: No tiene
Drenaje pluvial: No tiene

	Sistema eléctrico No tiene
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Foto N°09: Las vigas son de Guayaquil   La cobertura es metálica y se encuentra en mal estado. El piso es de concreto simple. Los muros se encuentran deteriorados.

e.2 DESCRIPCION DE SITUACION DE OBRAS EXTERIORES: 

	[bookmark: _Hlk96769218]ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	OBRAS EXTERIORES
	PATIO TECHADO
	Estructura de tubos cuadrados en buen estado. 
Losa de concreto: Presenta desprendimiento de concreto. Estado regular 
	Pintura buen estado.
Piso Losa de concreto presenta desprendimiento.
Cobertura: de Asbesto Cemento estado regular.
	
Canaleta: No tiene.
Drenaje pluvial: No tiene

	No posee

	
	CIRCULACIÓN
	En Estado regular
	Acabado no presenta desgato estado bueno.
	No interviene
	No posee

	
	TANQUE ELEVADO
	Estructura de Concreto armado.
	No cuenta con revestimiento
	Tanque de polietileno.
No existe sistema de agua potable.
Tuberías de PVC conectadas a la cisterna.
	No interviene

	
	CISTERNA
	Estructura de concreto armado.
	No cuenta con revestimiento
	No existe sistema de agua potable. 
	Existe sistema de bombeo

	
	CERCO PERIMÉTRICO
	Material precario no existen estructura 
	Material Precario
	No interviene
	No interviene



[bookmark: _Toc21674259]PATIO TECHADO:
La plataforma fue construida hace 02 años, por la APAFA. Su estado de conservación es Regular.
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Foto N°10: La plataforma ha sido edificada sobre silo antiguo. El concreto de la plataforma presenta desprendimiento. La cobertura su estado es regular , la estructura metálica presenta buen estado
[bookmark: _Toc21674260]                             CIRCULACIONES:
Construidas hace 05 años, por la Municipalidad Distrital de Cura Mori. Su estado de conservación es Regular, al igual que la plataforma del patio techado presenta deterioro por presencia de humedad.
[image: D:\3 MPP\11.  IE 1152 BARRIO MONTEVERDE - CURA MORI\REGISTRO FOTOGRAFICO\IMG_20191002_125827.jpg]













FotoN°11: Presenta deterioro por eventos de lluvia.

[bookmark: _Toc21674261]                   TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
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Foto N°12: Es de estructura .
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FotoN°14: Se observa la electrobomba de estado de conservación regular. El sistema conexión eléctrico no es de buen estado.


[image: D:\3 MPP\10. IE 14039 C.P PAREDOREDONES - CATACAOS\REGISTRO FOTOGRAFICO\20190805_104400.jpg]CERCO PERIMÉTRICO:










FotoN°15: Es de material noble construido hace 13 años por la Municipalidad Distrital de Catacaos, su estado de conservación es bueno.

	DESCRIPCION DE SITUACION DE SERVICIOS BASICOS:

· AGUA Y DESAGUE: 
Respecto a las Instalaciones Sanitarias, aquí el abastecimiento del Sistemas de Agua potable por sistema de bombeo con cisterna y tanque elevado. Y comprende para el sistema de evacuación de residuos sólidos, el biodigestor.

· ENERGIA ELECTRICA:
Respecto al servicio de energía eléctrica, el abastecimiento es a través del tendido eléctrico exterior.

.
2.8	DIAGNOSTICO DE SITUACION DE MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO EDUCATIVO:

La institución educativa cuenta con mobiliario escolar que ha sido adquirido en el transcurrir de su periodo de trabajo, del cual, una gran parte de este se vio afectado durante el periodo de verano del 2017 en donde se dieron los hechos del Fenómeno del Niño Costero 2017. En el siguiente cuadro se encuentra especificado el inventario del mobiliario y equipamiento de la IE 1152 del centro poblado Monteverde, distrito de Cura Mori.

	MATERIALES
	UNIDAD
	TOTAL
	
DEFICIT

	
	
	MALO
	BUENO
	
TOTAL
	

	IMPRESORA 
	UND
	1
	 
	4
	

	MODULO DE COMPUTO (MONITOR+TECLADO+CPU)
	UND
	2
	 
	2
	

	MESAS RECTANGULARES
	UND
	5
	 
	5
	


	ESTANTE
	UND
	2
	 
	2
	

	MESAS REDONDAS
	UND
	10
	 
	10
	

	PIZARRA
	UND
	4
	 
	4
	

	SILLAS PEQUEÑAS
	UND
	78
	 
	78
	

	ESCRITORIO
	UND
	4
	 
	4
	

	VENTILADORES
	UND
	6
	 
	6
	

	PARLANTES
	UND
	3
	 
	3
	

	TELEVISOR
	UND
	1
	 
	1
	







g. EVALUACIÓN DE RIESGOS.

[bookmark: _Hlk78339561]	Del análisis de vulnerabilidad, por condición de ubicación del terreno, en base a Informe emitido por la Municipalidad Provincial de Piura, se determina que la Institución Educativa no se encuentra en zona de riesgo no mitigable ni intangible por tanto no requiere ser reubicada; en ese sentido, la intervención en el marco de la Reconstrucción con Cambios se realizará en la actual ubicación de la institución educativa.

Es por ello que, para el proyecto (Reconstrucción): " RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 1152 CON CODIGO LOCAL 730937 CENTRO POBLADO MONTE VERDE-CURA MORI-PIURA-PIURA ", fue necesario identificar los peligros latentes y las condiciones de vulnerabilidad a las que podría estar expuesto nuestro proyecto, con el fin de diseñar mecanismos para reducir los riesgos como los ocurridos en el fenómeno del niño del año 2017, que afectó duramente las instalaciones del colegio a reconstruir. 

   ACCIONES TOMADAS PARA EVITAR RIESGOS Y VULNERABILIDADES.
Las acciones tomadas para disminuir los daños ocasionados por  la naturaleza impredecible e implacable, son los siguientes:

a)      Cota de terreno adecuada:
 	Se ha uniformizado la cota de terreno para trabajo, esto con la finalidad de contar con una cota de terreno elevada que sea adecuada con la finalidad que proteja nuestra estructura de inundaciones, así mismo que sea una cota ideal que permita la evacuación de aguas pluviales.

[bookmark: _Hlk15465778]b)      Nivelación de todo el terreno perteneciente a la Institución Educativa:
Para este fin se utilizará el material de préstamo para uniformizar la cota en todo el terreno   perteneciente al colegio. Esto con la finalidad de evitar desniveles que podrían ser propicios para albergar aguas producto de las precipitaciones pluviales o inundaciones que puedan poner en riesgo la infraestructura educativa y la salud de los estudiantes.

c)      Estructuras adecuadas:
Esta medida está enfocada en reducir los daños causados por la actividad sísmica, y de esta manera evitar pérdidas humanas y materiales en lo máximo posible.

c)      Accesos rápidos:
Se ha diseñado un sistema de accesos rápidos que sean esenciales para llevar a cabo una evacuación inmediata de todo el alumnado, ante cualquier eventualidad. De esta manera resultará más fácil evacuar a los estudiantes ante cualquier riesgo que se pueda acontecer. 

g. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA PROPUESTA. -
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La propuesta plantea la construcción de 03 módulos:

[image: ]
















	El proyecto comprende la construcción de 02 módulos que consiste en :

MODULO 01: Consiste en un módulo de dos niveles con ambientes de 02 aulas pedagógicas y servicios higiénicos niños y niñas en primer nivel,y en segundo nivel de la misma manera.

MODULO 02: Consiste en un módulo de un solo nivel que comprende ambientes de Sum, almacén, cocina, dirección, archivo y servicios higiénicos

Estos módulos son de material noble con cobertura de losa aligeradas, recubiertas con cobertura con plancha de aluminio 3003 H=14, e=8mm CALAMINON, sobre  correas metálicas.

Asimismo sus acabados comprende pintado con pintura látex, zócalos de cerámico en cocina y servicios higiénicos, contra zócalos de porcelanato de 10x 60 cm y de 0.20x0.60 en aulas, SUM y en los demás ambientes administrativos.
Las puertas son de madera machimbrada con marcos de madera cedro de 2"x4", y otras son puertas contraplacadas de triplay 6mm. Las ventanas son de aluminio con vidrio de 6mm, y comprende protector de ventana metálico.
Los pisos de aulas, Salón de Usos múltiples y área administrativa y de cocina son de Porcelanato de 0.60x0.60m, contiene pisos también en ambientes de servicios higienicos de 0.45x0.45 m.
Patio de Losa de Concreto Frotachado F'C=175 KG/CM2 con juntas asfálticas e=1" techado de estructura metálico.
El área de juegos comprende piso de goma ecológico de caucho.
Comprende cerco perimétrico de material noble, concreto FC=175kg/cm2 y muros de ladrillo.

 Comprende como obras exteriores, un Patio de formación techado, con Veredas y Cerco Perimétrico. Además de Cisterna, Tanque elevado, Drenaje Pluvial en piso y techado, Mobiliario , Equipamiento y biodigestor.

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD:
· Suministro e instalación de canaleta de evacuación pluvial en cobertura.
· Construcción de cuneta de evacuación pluvial de concreto armado f’c 210kg/cm2.
· Mejoramiento de suelo con relleno de Afirmado de 0.25 cm de altura.

h. INTERVENCION DEL PROYECTO
h.1 COMPONENTE DE EJECUCION DE OBRA

	[bookmark: RANGE!B4]MODULOS
	PISO
	AMBIENTE
	AREA

	PABELLON 01
	Primer nivel
	AULA PEDAGOGICA 01
	60.35

	
	
	SSHH NIÑOS
	18.2

	
	
	SSHH NIÑAS
	18.2

	
	
	AULA PEDAGOGICA 02
	60.35

	
	Segundo Nivel
	AULA PEDAGOGICA 01
	60.35

	
	
	SSHH NIÑOS
	18.2

	
	
	SSHH NIÑAS
	18.2

	
	
	AULA PEDAGOGICA 02
	60.35

	PABELLON 02
	Primer Nivel
	SUM
	61.2

	
	
	ALMACEN
	13.75

	
	
	                            DEPOSITO
	4.8

	
	
	COCINA
	15.65

	
	
	DIRECCION
	14.5

	
	
	ARCHIVO
	4.75

	
	
	SSHH
	4.35

	
	
	HALL
	5.45

	 
	438.65

	Muros divisores(m²) 
	58.8

	VOLADIZOS(m²)
	115.25

	AREA CONSTRUIDA TECHADA-LOSA ALIGERADA(m²)
	612.7

	Patio de formación (m2)
	57.49

	Área de juegos (m2)
	57.63

	AREA CONSTRUIDA TECHADA (liviana) (m²)
	57.49

	AREA CONSTRUIDA TECHADA TOTAL(m²)
	670.19

	Veredas de circulación (m²)
	121.73

	Rampas (m²)
	9

	AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR(m²)
	130.73

	AREA CONSTRUIDA TOTAL(m²)
	800.92

	CERCO PERIMETRICO (ML)
	464.46 ml

	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (ML)
	69.42 ml





h.2 COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO


· [image: ]METAS DEL MOBILIARIO


· [image: ]METAS DEL EQUIPAMIENTOh.





















3 COMPONENTE PLAN DE CONTINGENCIA.-

Dada la situación de la institución educativa Inicial N°1152 en el Centro Poblado Monteverde, Distrito de Cura Mori, Provincia de Piura – Piura, cuando sea intervenida con la ejecución del Proyecto, será necesario el Plan de Contingencia, que será ubicado en tres lotes cuyos posesionarios son los padres de familia de la institución educativa, los mismos que según documento de permiso que adjuntan, garantizan la disponibilidad de terreno para llevar a cabo el Plan de contingencia para el desarrollo de actividades educativas de esta institución durante la ejecución de la obra. El lote está ubicado a dos cuadras de la institución educativa N°1152, que comprende un área disponible de 479.85 m2 donde se instalaran los ambientes para la contingencia, en el centro Poblado Monteverde, distrito de Piura, provincia de Piura, para continuar con el desarrollo de las actividades educativas.
[image: ]


El Proyecto de Contingencia incluye la construcción de dos (03) módulos prefabricados de un ambiente de aulas cada uno, un (01) modulo prefabricado de administración y un(01) modulo prefabricado de cocina con el Sistema de Muros de triplay Paredes con parantes de madera, de techo liviano con  polipropileno gris opaco sobre correas de madera, contarán los módulos con ventanas de vidrio, puertas de madera, todos estos módulos serán levantados, sobre una losa de falso piso de 10 cm, se instalara además el montaje de un aula prefabricada de PRONIED. Además, comprende 02 baños portátiles, que serán 02 para los alumnos y alumnas y 02 baños para profesores, con 02 lavamanos para alumnado y 02 lavamanos para profesores. Todo limitado con un cerco perimétrico con muros de triplay de 88.00 ml.

El ambiente de las aulas, cuenta con un área de 40.00 m2 aprox., tiene una altura mínima de 3.00 m y 4.00 m en su punto más alto.

El diseño incluye una puerta con abertura de 180° al exterior. Las ventanas cuadradas, en total 4 por aula, son de madera con vidrio de 6mm incoloro; así mismo, contará con Instalaciones eléctricas.

La posición de los ambientes recomendada es norte – sur perpendicular a las ventanas así se garantiza que el sol ingrese sesgadamente y facilita el ingreso de aire.

Por ser Plan de Contingencia una estructura temporal, mientras se ejecuta la Obra, luego serán desmontados los módulos prefabricados.


image3.png
[ W O Escribe aqui para buscar

TERRENO DF
TERCEROS

LOCALIZACION
ESCALA 12500

CUAJRG DE COCRDENADAS SISTEMA WCS81

ZONA 17

Sama st (oot =

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIUR/

REHABILITACION IE 1152-PIURA-C. MOF
PLANG:

LOCALIZACION Y UBICACION

vBICAIGY:
‘% 5ARRIO MONTEVERDE Mz R LOTE 12| CODIGO DE PLA

DPTO: PIURA - PROV: PIURA - DIST CURA MORI

SISTEMA DE PROYECCION:

RTUNWGSS

® 23C Luwvialigera




image4.png




image5.wmf

oleObject1.bin

image6.png
LEYENDA

I MoDULO 1

I vopbuLo 2

~ MODULO 3

I MODULO 4

Il voDULO 5

| MODULO B

| | PLATAFORMA MULT.
VEREDA

[ CISTERNA

[ TANQUE ELEVADO




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.png




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg
N

S S e





image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.png
D 2021

smplementos

PorCapa
Poy
- Grup Ut Porta

MODULO

.

A
PRIMER NIVEL

=sonL 15

Modelo tacié MoDELO HE MITNCEREIANRA R  F @\




image24.emf
ITEM DESCRIPCION CODIGO UNIDAD

CANTIDAD 

POR 

AULAS

SECCIONES

PROYECCION 

POR NORMA 

N°499-2018

METRADO 

SEGÚN DJ 

(buen estado)

DEFICIT PRECIO TOTAL

01.00 AULA PEDAGOGICA INICIAL

01.01

SILLA POLIPROPILENO PARA DOCENTE SPP-03 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/194.92 S/194.92

01.02

MESA POLIPROPILENO PARA DOCENTE MP-DB und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/466.10 S/466.10

01.03

EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL EXH-02 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/508.47 S/508.47

01.04

EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL EXH-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/805.08 S/805.08

01.05

ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES) EST-02 und. 3.00 1.00 3.00 0.00 3.00 S/295.76 S/887.29

01.06

ARMARIO DE DOS PUERTAS (H-105) INICIAL ARM-02 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/741.94 S/741.94

01.07

ARMARIO DE METAL  ARM-04 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/533.90 S/533.90

01.08

CASILLEROS INDIVIDUALES (09) (NIVEL INICIAL) CL-01 und. 3.00 1.00 3.00 0.00 3.00 S/585.33 S/1,755.99

02.00 SALON DE USOS MULTIPLES INICIAL

02.01

SILLA POLIPROPILENO PARA DOCENTE SPP-03 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/226.53 S/226.53

02.02

SILLA APILABLE  SP-02 und. 25.00 1.00 25.00 0.00 25.00 S/139.75 S/3,493.64

02.03

MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE MP-DB und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/471.69 S/471.69

03.00 DIRECCION

03.01

SILLA GIRATORIA SG-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/397.46 S/397.46

03.02

SILLA APILABLE  SP-02 und. 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/139.75 S/139.75

03.03

ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES  ESC-03 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/720.34 S/720.34

03.04

ARCHIVADOR METALICO DE GAVETAS ARCH-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/542.37 S/542.37

03.05

CREDENZA DIRECCION CR-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/847.46 S/847.46

04.00 COCINA

04.01

ESTANTE DE ANGULO RANURADO ESR-01 und. 1.00 1.00 3.00 0.00 3.00 S/584.75 S/1,754.24

S/0.00 S/14,487.17

*NOTA: no se considera ARMARIO METALICO puesto que en D.J de mob. y equip. alcanzada por directora manifiesta tener la cantidad de 4 armarios en buen estado.

0.00 47.00

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA – PIURA” 

1.00 MOBILIARIO

FECHA: ENERO 2021
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ITEM DESCRIPCION CODIGO UNIDAD

CANTIDAD 

POR Salón

SECCI

ONES

METRADO 

SEGÚN 

NORMA

METRADO 

SEGÚN DJ 

(buen estado)

CANTIDAD 

TOTAL

PRECIO  TOTAL

01.00 NIVEL INICIAL

01.01 AULA DE INICIAL

01.01.01

TELEVISION TV-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/2,117.80 S/2,117.80

01.01.02

EQUIPO DE BLURAY BLU-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/677.12 S/677.12

01.01.03

EQUIPO DE SONIDO EQS-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/1,778.81 S/1,778.81

01.01.04

RACK PARA DVD RK-02 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/58.47 S/58.47

01.01.05

RACK PARA TV RK-03 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/169.49 S/169.49

01.02 DIRECCION

01.02.01

COMPUTADORA PC  PC-01 und. 1.00 1.00 1 0.00 1.00 S/3,812.71 S/3,812.71

01.02.02

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMP-M und. 1.00 1.00 1 0.00 1.00 S/1,016.10 S/1,016.10

01.03 SALON DE USOS MULTIPLES

01.03.01

COMPUTADORA PORTATIL- LAPTOP  LAP-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/3,388.98 S/3,388.98

01.03.02

PROYECTOR MULTIMEDIA PM-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/3,122.88 S/3,122.88

01.03.03

PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP PAR-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/677.12 S/677.12

01.03.04

ECRAN EC-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/465.25 S/465.25

01.03.05

RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA RK-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/233.05 S/233.05

01.04 COCINA

01.04.01

REFRIGERADORA REFR-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/1,609.32 S/1,609.32

01.04.02

MICROONDAS MIC-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/677.97 S/677.97

01.04.03

COCINA COC-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/2,330.51 S/2,330.51

15.00 S/22,135.59

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA – PIURA” 

2.00 EQUIPAMIENTO

FECHA: ENERO 2021
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