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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA

01. AMBIENTES PREFABRICADOS

01.01  AULA PROVISIONAL EN DRYWALL (INC. VENTANAS, PUERTA, PINTURA, VIDRIO C/LAMINA, TECHO CALAMINON Y ACCESORIOS)
01.02 COMEDOR PROVISIONAL EN DRYWALL (INC. VENTANAS, PUERTA, PINTURA, VIDRIO C/LAMINA, TECHO CALAMINON Y ACCESORIOS) 
01.03 AMBIENTE ADMINISTRATISTIVO PROVISIONAL EN DRYWALL (INC. VENTANAS, PUERTA, PINTURA, VIDRIO C/LAMINA, TECHO CALAMINON Y ACCESORIOS)

A. DESCRIPCIÓN
Esta obra es de carácter transitorio para el funcionamiento de las aulas, ambientes administrativos y comedor, para su construcción se empleará el sistema de fibrocemento, cabe mencionar que esta construcción está proyectada para cubrir la necesidad de atención de educación durante la ejecución de la obra, no pudiéndose emplear con otros fines posteriores al termino de obra.
Placa de fibrocemento: es la placa plana con espesores de 6 mm, será por una sola cara.
Usos: Especiales para uso en la intemperie o exteriores, en zonas húmedas, y de alto impacto
La placa de cemento Superboard, es para uso con juntas visibles entre placas, dado que su uso contrario genera rajaduras, por el tema de vibración y dilatación de las mismas. Por lo tanto, se recomienda dejar un espacio de 3 - 5 mm entre placas, terminación bruñada.

     Propiedades físicas y mecánicas
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                      ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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                     ELEMENTOS DE FIJACION
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Características
· Paredes: Perfiles metálicos y Fibrocemento (placa plana con espesor: 6 mm en sólo una cara), serán pintados con pintura látex de color claro.
· Cobertura: será en Plancha de calaminón sobre tijerales de perfiles metálicos.
· Piso: Existente (losa deportiva)
· Puertas: contraplacada de bastidores de Madera tornillo y tripley lupuna de 4mm.
· Ventanas: vidrio con lámina de seguirdad y Madera.

B. UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de medición es la unidad (und). 




C. BASE DE PAGO
El gasto que demande la ejecución de estos trabajos se cargará a la Partida Plan de contingencia, debiéndose pagar al precio del Contrato, previa aprobación del Ingeniero Supervisor de Obra.


01.04  CERCO PERIMETRICO DE MADERA Y TRIPLEY INC. PORTON DE DOS HOJAS DE MADERA Y TRIPLEY
A. DESCRIPCIÓN
Consiste en la colocación del cerco provisional compuesto de planchas de triplay a una altura de 2.40m colocados con bastidores y travesaños de madera tornillo de mínimo 3” de espesor. Se ubicarán en todo el frontis y en límite con propiedad de terceros, según se requiera.
Se colocará puertas en donde se requiera para facilitar el ingreso de personal, materiales, equipos y maquinaria a usar durante su construcción, éstas tendrán su respectiva seguridad.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por metro lineal (ml).
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.05    DESMONTAJE DE MATERIAL PRE FABRICADO AL FINAL DE LA OBRA
A. DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende los trabajos necesarios para el desmontaje de los 07 módulos prefabricadas, 03 lavamanos prefabricados con su tanque elevado y el Cerco perimétrico, se realizarán al final de la obra; así mismo la limpieza del área utilizada quedando libre de todo obstáculo.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será la unidad (u), medidos en su posición final.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

02.   INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES
        02.01  ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (SSHH. PROFESORES, SSHH. NIÑOS(AS))
A. DESCRIPCIÓN
El contratista está obligado a habilitar los servicios higiénicos, como inodoros provisionales, en este caso serán portátiles, las que se darán mantenimiento durante toda la ejecución de la misma y serán retiradas al final de la Obra. El Supervisor debe verificar su instalación y ubicación respectiva.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
      La unidad de medida será mes (mes)
C. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por concepto de mes, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
        02.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS CON PEDAL INC. TANQUE ELEVADO DE 1100LT. Y  ACCESORIOS 
A. DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende los trabajos necesarios para la habilitación de las instalaciones sanitarias para 03 lavamanos, con pedal para niños, niñas y profesores, los cuales se abastecerán de un tanque elevado de polietileno de 1100 litros, incluye sus accesorios. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será la global (glb), medidos en su posición final.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
03    INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES
        05.01  INST. ELECT. EN AULAS, COMEDOR, AREA ADMINISTRATIVA, PASILLO Y ÁREA DE SERVIC. HIGIÉNICOS INC. LUMINARIA, CABLE Y ACCESORIOS
A. DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende los trabajos necesarios para la habilitación de las instalaciones eléctricas para los 07 módulos prefabricadas, pasillos y área de servicios, las cuales deben quedan operativas para el cumplimiento de sus funciones.
A. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será global (glb), medidos en su posición final.
B. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
04   FLETE TERRESTRE
 04.01. FLETE TERRESTRE
A. DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de quipo y maquinaria, necesaria para realizar el Plan de contingencia dentro de la Institución Educativa.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será global (glb), medidos en su posición final.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
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3.2 ELEMENTOS DE FIJACION

PARA MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE

Clavo para fijaci6n con pistola de impacto
Didmetro 4"
Longitud %", 17 y 1%"

Fuacion

A LOSAS Anclaje de r}ylon de expansion rapida

Diametro s
Longitud 1%” y 17"

Tornillo autorroscante de cabeza extraplana (wafer)
y punta aguda para perfiles cal. 22 a 26
Fuacion N°8 x %" (8x13mm)

ENTREREREILES Tornillo autorroscante de cabeza extraplana (wafer)

y punta de broca para perfiles cal. 14 a 20
N°8 x %" (8x13mm)

PARA FIJACION DE PLACAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE

Sosat O Clavo acerado para placas < 6mm
ESTRUCTURA
ltmmammm Tornillo tipo drywall N° 6 x 1” (6x25mm)
con rosca para madera

DE MADERA
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Tornillo autorroscante de cabeza extraplana (wafer)
y punta aguda para perfiles cal. 22 a 26
N8 x %" (8x13mm)

Tornillo autorroscante de cabeza extraplana (wafer)
é )m% 0

Fuacion
ENTRE PERFILES

y punta de broca para perfiles cal. 14 a 2
N°8 x %" (8x13mm)

PARA FIJACION DE PLACAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE

Soske O Clavo acerado para placas < 6mm
ESTRUCTURA
DE MADERA Tornillo tipo drywall N° 6 x 1 (6x25mm)
con rosca para madera
Tornillo tipo drywall N° 6 x 1” (6x25mm)
punta aguda para perfiles cal. 24 3 26
SOBRE
Tornillo tipo drywall N° 6 x 1%, punta de broca
AL perfiles cal. 14°a 22
METALICA
Tornillo tipo drywall N° 8 x 1%”
autoavellanante para perfiles cal. 14 2 20

ALETAS PARA FIJACION DE ELEMENTOS PESADOS A LAS PLACAS

Tipo Kwik-Tog HILTI®
@ para utilizacion con tornillos N° 8 o N° 10
didmetro a perforar 3/8"
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ALETAS PARA FIJACION DE ELEMENTOS PESADOS A LAS PLACAS

Tipo Kwik-Tog HILTI®
@ para utilizacion con tornillos N° 8 o N° 10
didmetro a perforar 3/8"

Mariposa pléstica (tipo Poly-Toggle)
@ L R LR 15
diametro a perforar 3/8"

<=

AncLAJES
DE FUACION

Anclaje metalico colapsible @ 3/8"
espesor de placa desde 10mm hasta 20mm

Tipo mariposa para descolgar clementos
de superficies horizontales @ tornillo 3/16”,
longitud 2, diametro a perforar 4"

MANUAL TEcnico § Superboard

ES L w3 )
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Las placas superBoarD® cumplen con la Norma Técnica Peruana 15O 8336 - 1999: Fibre-Cement Flat Sheets).
NTP 1SO 8336 1999. “Planchas planas de fibro-cemento” (Equiv.

PropIEDAD Unipap Ensavo

Absorcion % NTP IS0 8336
Densidad (seca al horno) kg/dm* NTP IS0 8336

Contenido de humedad % NTP 150 8336

Movimientos hidricos:
Estiramiento de seco al aire o saturado . ASTM D1037
Encogimiento de saturado a seco al horno

Movimientos térmicos:
Encogimiento de 105°C a 25°C ASTM D1037

Médulo de elasticidad (E):
Seco longitudinal

Seco transversal NTP IS0 8336
Saturado longitudinal
Saturado transversal

Resistencia a la flexion (MOR:)
Seco al ambiente longitudinal
Seco al ambiente transversal NTP 1SO 8336
Saturado longitudinal
Saturado transversal

Resistencia al impacto (Charpy)

Seco al horno ASTM D256
Saturado

Resistencia al fuego
indice de expansién de la llama ASTM E84
indice de propagacién de humo

1045 p.m,
25/04/2016
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Elemento de [dmina de acero galvanizado de diversos calibres que

PerriL £ varian en funcién de la aplicacién, normalmente fijado a pisos y

RIEL techos. Su ancho es variable segin el espesor del muro deseado y

METALICO permite insertar el perfil parante. Se proveen en longitudes estandar
de 3000mm y medidas especiales bajo pedido.

Perfil de lamina de acero galvanizado de diversos calibres que varian
[r— en funcién de la aplicacién. Se dispone verticalmente en el conjunto,
e perpendicularmente a los perfiles riel. Presenta perforaciones en el
S alma para el paso de ductos de instalaciones eléctricas y sanitarias.
Se proveen en longitud estandar de 3000mm. Anchos y longitudes

g especiales bajo pedido.

pesrit Perfil de seccion trapezoidal fabricado en Imina de acero galvanizado.

o Se provee en longitudes estandar de 3000mm y en largos diferentes

e bajo pedido. Se utiliza como estructura en cielos rasos y para
revestimientos de muros y fachadas.

1046 p.m.

ES 1 3 )
PO s





image3.png
/ B Facebook %Y G SUPERBOARD SISTEN [} Sin titlo de diapositi. X \ [3 manual superboard < x \ |Wl Superboard - LaPlace X \ $ ST|Superboard X \ [} 2014-07-24.06-2452 X} [ manualsuperboard. x \_ WLt el iy
€ - C |[) www.decodrywall-eirl.com/catalogos/manual_superboard_uno.pdf Qv @ =

T Perfil de seccién trapezoidal fabricado en lamina de acero galvanizado.
Se provee en longitudes estandar de 3000mm y en largos diferentes
Ej bajo pedido. Se utiliza como estructura en cielos rasos y para
S
<

PerriL
OMEGA

METALICO revestimientos de muros y fachadas.

Perfil metalico, de espesor y geometria variable, que permite mediante
PeriL ~ el debido calculo estructural, construir entrepisos, fachadas, muros de
Tiro € gran altura, bases para techos, etc.
ESTRUCTURAL Algunos proveedores tienen disefios propios y fabricacién sobre
medidas segin las necesidades especificas.
m

75mm

Los elementos estructurales de madera tienen la ventaja de su facilidad
de manipulacién y versatilidad en cuanto a consecucién y gama de
disefos, sin embargo es fundamental prever el uso de maderas secas
e inmunizadas mediante procesos industriales que garanticen su
b estabilidad en el tiempo.

ESTRUCTURA
DE MADERA

En general todos los perfiles metalicos fabricados en roladora  (Ver apéndice “Tabla de Insumos recomendados”
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