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MEMORIA DESCRIPTIVA – ARQUITECTURA

1.0 DATOS GENERALES
a. Nombre del P. I. P.: 
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°818, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”.
b. Localización Geográfica del P. I. P.: 
· Región: Piura
· Provincia: Piura
· Distrito: Catacaos
· A.H. : José Carlos Mariátegui 

c. Unidad Ejecutora del P. I. P.: 
Municipalidad Provincial de Piura
2.0 VARIABLE SOCIAL- FÍSICO – URBANO
2.1 Ubicación
· Región	:	Piura
· Provincia	:	Piura
· Distrito	:	Catacaos
· A.H                   :                José Carlos Mariátegui

2.2 Clima
[bookmark: _GoBack]El A.H José Carlos Mariátegui, forma parte del distrito de Catacaos. El Distrito de Catacaos respecto a su clima es Cálido, desértico y oceánico, soleado durante todo el año, con una temperatura media anual de 26°C. Tiene un clima cálido y benigno. La temperatura en verano sobrepasa los 30 °C (enero-marzo). El verano va de diciembre a abril, es muy caluroso y más húmedo que el resto de meses, con temperaturas a veces insoportables en la ciudad, las lluvias son comunes durante esta época, especialmente durante las noches. La temperatura máxima en la costa puede llegar a los 40ºC y la temperatura mínima es de 15ºC que se registra durante las noches invernales de Junio a Agosto. Las noches son más frescas, secas y ventosas debido a la influencia de la fría corriente de Humbolt que desvía la corriente cálida ecuatorial hasta el mes de Diciembre.	
2.3 Topografía
La topografía de la zona de estudio es característica de la costa, en la zona existen una superficie moderada con pequeñas elevaciones, se encuentra en la zona moderadamente inclinadas.
2.4 Población objetivo
Los beneficiarios son los moradores del A.H. José Carlos Mariátegui. 


3.0 PARTIDO ARQUITECTÓNICO
3.1 Parámetros Urbanísticos y Normativos
Respecto a la normatividad, se ha tomado en cuenta la “NORMA A.040” del “REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES”, y el “NORMA TECNICA DE EDUCACIÓN”.
3.2 Variable funcional
3.2.1 Zonificación: 
· PRIMER PISO
· Obra Nueva: Ingresos, patio de formación techada, aula 01, 02, 03; sh. Niños y niñas; sh para profesores; escalera para acceso a segundo piso, pasadizos de circulación, rampas, cisterna – tanque elevado, cerco perimétrico, canaletas; archivo de materiales educativos, dirección, sala de espera, depósitos y almacén.
· SEGUNDO PISO
· Obra Nueva: Aula 04, 05, 06; sh niños, sh niñas, depósitos, almacén, cuarto de inspección y corredores.

· TECHOS: 
· Estructuras metálicas.


3.2.2. Descripción del Proyecto: 

OBRAS DEMOLICIÓN Y/O DESMONTAJE: 
Se demolerá el Módulo 01, es de un solo nivel de material noble y con techo metálico con cobertura de asbesto cemento, donde funcionan 05 aulas, 01 cocina con despensa y 01 baño de profesores.
Se demolerá el Módulo 02, es de dos niveles de material noble, con techo de concreto en primer piso y segundo piso con techo metálico con cobertura de asbesto cemento, donde funciona la dirección con depósito.
De las Obras complementarias y exteriores, se demolerán el Cerco perimétrico, patio multiusos, veredas existentes, que se encuentran en mal estado, indicados en los planos. Además, se desmontará los techos metálicos con cobertura de calaminón del patio multiusos.

[bookmark: _Hlk23975082]OBRAS NUEVAS: 

AULAS PEDAGOGICAS:
Construcción de 03 aulas pedagógicas en el primer nivel, y construcción de 03 aulas pedagógicas en el segundo nivel. Cada aula pedagógica tiene un área de 60.00 m2 aprox.




SS-HH. NIÑOS Y NIÑAS:

Primer nivel: construcción de 01 ambiente para SS.HH. Niños, con un área de 4.50 m2 y un ambiente para SS.HH. niñas, con un área de 4.20m ubicados dentro del Aula 01; construcción de 01 ambiente para SS.HH. Niños, con un área de 3.95 m2 y un ambiente para SS.HH. niñas, con un área de 3.95m2 ubicados dentro del Aula 02; construcción de 01 ambiente para SS.HH. Niños, con un área de 3.95m2 y un ambiente para SS.HH. niñas, con un área de 3.95m2, ubicados dentro del Aula 03.

Segundo nivel: construcción de 01 ambiente para SS.HH. Niños, con un área de 4.50 m2 y un ambiente para SS.HH. niñas, con un área de 4.20m ubicados dentro del Aula 04; construcción de 01 ambiente para SS.HH. Niños, con un área de 3.95 m2 y un ambiente para SS.HH. niñas, con un área de 3.95m2 ubicados dentro del Aula 05; construcción de 01 ambiente para SS.HH. Niños, con un área de 3.95m2 y un ambiente para SS.HH. niñas, con un área de 3.95m2, ubicados dentro del Aula 06.


SS-HH. PROFESORES:

Primer nivel: Construcción de 01 ambiente para SS.HH. profesores, con un área de 4.30m2.


  AMBIENTES COMPLEMENTARIOS:

Primer nivel: área administrativa, construcción de 01 ambiente para sala de espera, con un área de 5.30m2, construcción de 01 ambiente para Dirección, con un área de 10.30m2, construcción de 01 ambiente para Archivo, con un área de 7.10m2, construcción de 01 ambiente para Dep. Mat. educativo, con un área de 7.20m2; además, construcción de 01 ambiente para depósito en Aula 01, con un área de 1.80m2, construcción de 01 ambiente para depósito para Aula 02, con un área de 1.40m2, construcción de 01 ambiente para depósito para Aula 03, con un área de 1.40m2; además, construcción de 01 ambiente para almacén, con un área de 9.00m2.

Segundo nivel: construcción de 01 ambiente para cocina, con un área de 18.40m2, construcción de 01 ambiente para despensa, con un área de 12.20m2; además, construcción de 01 ambiente para depósito en Aula 04, con un área de 1.80m2, construcción de 01 ambiente para depósito para Aula 05, con un área de 1.40m2, construcción de 01 ambiente para depósito para Aula 06, con un área de 1.40m2; además, construcción de 01 ambiente para Cuarto de inspección, con un área de 1.35m2.

         AMBIENTES GENERALES:

Construcción de 01 patio de formación techado, con un área de 66.00 m2 y un patio posterior, con un área de 12.50m2; construcción de pasadizos en el primer nivel y en el segundo nivel, primer nivel con un área de 51.97 m2, segundo nivel con un área de 40.55 m2; construcción de 03 rampas para discapacitados, 02 rampas con área de 1.32 m2 cada una y 01 rampa de ingreso con área de 3.60m2; construcción de una escalera para acceso al segundo nivel; construcción de un cerco perimétrico, construido con columnas y ladrillo King Kong 18 huecos, con una longitud de 11.04 ml; construcción de canaletas de concreto, con una longitud de 10.30 ml.; construcción de una cisterna de 3.20 m3 de capacidad; construcción de muro de base con ladrillos King Kong para losa de 15cm, donde se ubicará 01 tanque rotoplas de 1500 lts. cada tanque.

Ingreso principal. Se proyecta un portón de 2.80 mts. de largo y 3.00 mts. de altura. Además, se proyecta una puerta de 1.00 mts. de largo y 3.00 mts. de altura.

Se proyecta construir techo metálico del patio de formación y corredores, con estructura de tubos metálicos de fierro negro, tendrá un área de 141.60m2 y techo del tanque elevado y patios con estructura de tubos metálicos de fierro negro, tendrá un área de 55.50 m2, la cobertura liviana para estos techos se emplearán cobertura - plancha ondulada asfaltada classic rojo de ondas; para los techos de todos los módulos, se diseña una estructura metálica, sobre los techos de losa aligerada, con tijerales y correas de tubos cuadrados, se empleará para la cobertura la Plancha Ondulada Asfaltada Classic rojo de ondas, con un área de: 251.00 m2.

3.3 Variable ambiental
Las aulas y ambientes de administrativos contarán con ventanas amplias, con el fin de controlar la ventilación corrida. 
Respecto de la flora existente en el terreno y su área de influencia de la ejecución del proyecto, se seleccionará los árboles y las plantas que serán trasplantados a otras áreas verdes de la institución educativa.  

4.0 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA:
[image: ]

5.0 SERVICIOS
En tanto al agua, el establecimiento se abastecerá de la red existente de la calle. Asimismo, el desagüe, será llevado hacia la red exterior principal de la calle.
Respecto a la energía eléctrica, ésta se abastecerá de la red pública. 
_____________________________________________________________________________________
OBRA: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°818, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”

image1.emf
AULA 01  47.37 60 AULA COMUN

SSHH NIÑOS 10.52 4.1

SSHH NIÑAS 7.39 4.3

ALMACEN AULA 1.9 AULA COMUN

ARCHIVADOR 7

Administración 

(***)

DEPOSITO MAT. EDUCATIVO 1.26 7

Administración 

(***)

DIRECCION/ALMACEN 22.5 10

Administración 

(***)

HALL ESPERA 5

Administración 

(***)

ALMACEN GENERAL (debajo 

escalera)

9

Administración 

(***)

SSHH 

ADMINISTRACION/DOCENTES

3.37 4

AULA 04 32.56 60 AULA COMUN

SSHH NIÑOS 4.1

SSHH NIÑAS 4.3

ALMACEN AULA 1.9 AULA COMUN

COCINA 18.2

CAFETERIA/CO

CINA

ALMACEN/DESPENSA 12

CAFETERIA/CO

CINA

AULA 02 40.14 60 AULA COMUN

SSHH NIÑOS 3.9

SSHH NIÑAS 3.9

ALMACEN AULA 1.38 AULA COMUN

AULA 03 50.86 60 AULA COMUN

SSHH NIÑOS 3.9

SSHH NIÑAS 3.9

ALMACEN AULA 1.38 AULA COMUN

AULA 05 37.57 60 AULA COMUN

SSHH NIÑOS 3.9

SSHH NIÑAS 3.9

ALMACEN AULA 1.38 AULA COMUN

AULA 06 60 AULA COMUN

SSHH NIÑOS 3.9

SSHH NIÑAS 3.9

ALMACEN AULA 1.38 AULA COMUN

ALMACEN LIMPIEZA 4

VEREDAS DE CIRCULACION 9.71 128.93 CIRCULACION 

TANQUE ELEVADO-CISTERNA 4

OBRA 

EXTERIOR 

SE RESTITUIRA 

CERCO PERIMETRICO (ML) 85.6

CERCO 

PERIMETRICO

Se construirá.   

--- 493.52

273.33

----- 61.69

30.34

4.22 17.83

20.02 105.65

23.79

--- 682.69

501.19 207.58

501.19 890.27

1.64 6.95

502.83 897.22

87.6 87.6 Cerco perimétrico

---- 10.3  Drenaje Pluvial

AREA CONSTRUIDA TECHADA COBERTURA LIGERA 

(M2)

AREA CONSTRUIDA TECHADA TOTAL (M2) 

AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR (M2)

AREA CONSTRUIDA TOTAL (M2)

CERCO PERIMETRICO (ML)

DRENAJE PLUVIAL (ML)

  Muros divisores-losa aligerada(M2) 

Muros divisores-cobertura ligera(M2)

Escalera (m2)

Voladizos y aleros  (M2)

Voladizos (techo patio) (m2)

AREA CONSTRUIDA TECHADA-LOSA ALIGERADA (M2)

PATIO 

PRINCIPAL

Se restituirá obras 

exteriores sin 

techar; de 

acuerdo a la 

normativa

AREA NETA-LOSA ALIGERADA (M2)

AREA NETA-COBERTURA LIGERA (M2)

OBRAS 

EXTERIORES



PATIO DE FORMACION 

PRIMARIA TECHADO

141.42



78.65

MODULO 02

PRIMER NIVEL

Se restituirán las  

áreas 

administrativas y 

SS.HH.; de 

acuerdo a la 

normativa

SS.HH 

ALUMNOS

SS.HH 

ALUMNOS

SEGUNDO NIVEL

SS.HH 

ALUMNOS

SS.HH 

ALUMNOS

RM  499-2018-

MINEDU - 

INICIAL

OBSERVACIO

NES

NIVEL INICIAL

MODULO 01

PRIMER NIVEL

Se restituirá los 

ambientes 

acuerdo a lo 

establecido en la 

normativa

SS.HH 

ALUMNOS

SEGUNDO NIVEL

SS.HH 

ALUMNOS

19.79

MODULOS PISO AMBIENTES

AREA 

EXISTENTE  

(m2)

AREA A 

REHABILIT

AR  (m2)

AREA A 

RESTITUIR 

(m2)


image2.png




