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_______________________________________________________________MEMORIA DESCRIPTIVA INST. SANITARIAS


MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS

1. GENERALIDADES
Comprende la obtención de los cálculos de diseño del desarrollo del proyecto de instalaciones de la institución educativa y comprende lo siguiente:
· Dotaciones de consumo de agua potable de acuerdo a norma técnica IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
· Consumo de agua potable según norma técnica IS.010.
· Volumen de almacenamiento: cisterna y tanque elevado.
· Conexión domiciliaria.
· Equipos de bombeo para consumo humano.
· Sistema de redes de distribución de agua potable.
· Sistema de colectores de desagües.


2. CÁLCULO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA
2.1 Dotaciones
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones para el caso de locales educacionales las dotaciones de agua son las siguientes:
	Tipo de local educacional
	Dotación diaria

	Alumnado y personal no residente
	20 l/persona/día

	Personal residente
	200 l/persona/día



2.2 Número de usuarios por niveles y turnos
	Usuarios
	N° de usuarios 

	Alumnado actual
	150

	Alumnado Futuro
	211

	Docentes y personal administrativo
	7







CALCULO DE LA DOTACION DIARIA DE AGUA POTABLE:
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CALCULO DE LA ELECTROBOMBA:
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1.1. CONSUMO PROMEDIO DIARIO

DOTACIÓN

Un solo Nivel

● (Área de Administración, etc)

● (Alumnado y personal no residente)

● (Áreas verdes)

Consumo Diario Total

1.2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN

CISTERNA

Tomaremos Volumen de Cisterna= 7.30 m3

Tomaremos como medidas= 1.90 m x 1.70 m x 1.20 m

TANQUE ELEVADO

Tomaremos el volumen siguiente= 1.50 m3

Por lo tanto para la demanda de agua en el tanque elevado se optara por 01 tanque rotoplas de 1.5 m3 



Vol. Tanque = 3.30 m3

PortratarsedeunaEdificacióndeltipodeOficinasAdministrativasyAulas,elparámetroatomarencuentaeslaextensiónútilde

cada Oficina y la capacidad del alumnado, estableciendo lo siguiente:

67.18 m2  x  6  l/d por m2  = 403 lt/día

Vol. Cisterna = 7.30 m3

VOL. DE TANQUE = 1/3  x VOLUMEN DE CISTERNA

Por lo tanto para garantizar el almacenamiento necesario de agua, se considerará: 

ParaelcálculodelVolumendelTanqueElevado,debemosdetenerencuentaquedichovolumennodebedesermenora1/3del

Volumen de la Cisterna, según  R.N.E. (acapite *2.4. Almacenamiento y Regulación - Agua Fría).

 = 9300 lt/día

Conlafinalidaddeabsorverlasvariacionesdeconsumo,continuidadyregulacióndelserviciodeaguafríaenlaedificación,seha

proyectadoelusodeunaCisternaysucorrespondientesistemadeTanqueElevado,queoperandeacuerdoalademandadeaguade

los usuarios:

186 pers  x  50  l/d por persona

Por lo tanto para garantizar el almacenamiento necesario de agua, se considerará: 

LaconstruccióndelaCisternaestarádiseñadaencombinaciónconlabombadeelevaciónyelTanqueElevado,cuyacapacidadestará

calculada en función al consumo diario.

VOL. DE CISTERNA = 3/4  x CONSUMO DIARIO TOTAL

 = 26 lt/día 13.00 m2  x  2  l/d por m2

 = 9729 lt/día
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   DETERMINACIÓN DE LA BOMBA                          

●  Caudal de bombeo                                   

   Caudal de agua necesario para llenar el  Tanque elevado en dos horas o para suplir la M.D.S. en lt/s.              

                

                                             

      Q bombeo   = Vtanque / Tiempo de llenado                       

                                             

   Volumen tanque elevado        = 1500.00  L/s           

   Tiempo de llenado           =  1 h   (según R.N.E.)           

      Q bombeo   =  1500.00  L/s    /   1 h                     

      Q bombeo   =   

  0.42 lt/s  

                         

Entonces  al comparar el Q bombeo   y Q mds  , se adopta el mayor.                    

   Q bombeo   =    0.42 lt/s                             

   Q mds  =    1.79 lt/s           Q =  1.79 lt/s           

                                             

●  Altura dinámica Total (H.D.T.)                             

   Hg = HT   Succion   + HT  Impulsion                                

   HT  Succion       =  1.05 m                          

   HT  Impulsion       =  9.40 m                          

      Hg    =  10.45 m                          

                                             

   Hf  Total   = Hf T  Succion   + Hf T  Impulsion                          

   Hf T  Succion       =  0.03 m                          

   Hf T  Impulsion       =  1.47 m                          

   P  salida       =  1.80 m                          

                                             

      H.D.T.    =  13.75 m                          

                                             

   Se adopta     H.D.T.  =  13.80 m                       

                                             

●    Potencia del equipo de bombeo en HP                          

      POT. DE BOMBA = (Qbomba x H.D.T.) / (75 x E)  

                                             

      Q bomba     =    1.79 lt/s                       

      H.D.T.     =  13.80 m                          

 

   

    E     =  60 %     (eficiencia de la bomba)                 

                                             

      Potencia  =    1.79 lt/s  x 13.80 m  / 75  x 60 %           

      Potencia  =  0.55 HP                       

                                             

   Se adopta      Potencia  =  1.00 HP                    

            1 bombas  =  1.00 HP                    
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