[image: ]OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°818, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS
03 INSTALACIONES SANITARIAS
GENERALIDADES 
Introducción
El presente capítulo, dentro de las especificaciones en la obra, corresponde al Proyecto de Instalaciones Sanitarias.
Condiciones Generales
· Este capítulo está coordinado y se completa con las condiciones generales de construcción de la edificación correspondiente.
· Aquellos ítems de las condiciones generales o especiales que se repitan en este capítulo de las especificaciones, tienen como finalidad atraer sobre ellos atención particular, insistiéndose a fin de evitar la omisión de cualquier condición general o especial.
· Donde en cualquier especificación, proceso o metrados de construcción o material se ha dado nombre de fabricante o número de catálogo, se entiende que es referida y el material no deberá ser de inferior calidad a lo indicado
· Cualquier trabajo, material o equipo que no se muestren en las especificaciones, pero que aparezca en los planos, metrados o viceversa y que se necesite para completar las instalaciones, serán suministradas y probadas sin costo alguno por la Entidad Contratante, y asumida directamente por el Contratista.
· Detalles menores de trabajos y materiales mostrados en planos, especificaciones o metrados, pero necesarios para la instalación, deben ser incluidos en el trabajo del Contratista, de igual manera que si se hubiesen mostrado en los documentos mencionados.
· El Contratista notificará por escrito de cualquier material o equipo que se indique y considere posiblemente inadecuado o inaceptable, de acuerdo a las leyes, reglamentos y ordenanzas de las autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que hayan sido omitido.
· Si no se hace esta notificación, las eventuales infracciones, omisiones o fallas en el funcionamiento, será sumida directamente por el Contratista, sin costo alguno por la Entidad Contratante.
Objeto
· Los planos, especificaciones y metrados deben facilitar la realización del trabajo dentro de las normas de una buena obra.
· Por medio de estas se debe concluir y dejar listo para funcionar, probar y usar todos los sistemas de agua y desagüe de la Edificación.
Aprobaciones
· El nombre del fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc., de los materiales y/o equipos a emplearse deben ser aprobados por el Ingeniero Supervisor.
· Si los materiales y/o equipos son instalados antes de ser aprobados por el Ing. Supervisor, esté puede hacer retirar dichos materiales sin costo alguno, cualquier gasto ocasionado por este motivo será por cuenta del Contratista.
· Las especificaciones de los fabricantes referentes a la instalación de los materiales, deben seguirse estrictamente y pasarán a formar parte de estas especificaciones.
· El Ingeniero Supervisor se reservará el derecho de pedir muestra de cualquier material.
Materiales
· Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional e internacional.
· Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada, siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si no están colocados como es debido ocasionando daños a personas o equipos, los eventuales daños deben ser reparados por cuenta del Contratista, sin costo alguno para la Entidad Contratante.



Condiciones de Obra
· Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra que obligue a modificar el proyecto original, será motivo de consulta y aprobación de la Entidad Contratante.
· El Contratista para la ejecución del trabajo de Instalación Sanitaria. Deberá chequear el Proyecto con los correspondientes de:
Arquitectura
Estructura
Instalaciones Eléctricas
A fin de evitar posibles interferencias durante la ejecución de la obra, deberá comunicarse por escrito de existir éstas.
Iniciar la obra sin enviar una comunicación implica que el costo que determine la presencia de complicaciones posteriores, será íntegramente asumido por el Contratista.
· Para determinar la ubicación exacta de las salidas se deben tomar medidas en la obra, pues las que aparecen en los planos son aproximadas por exigirlo así la facilidad de lectura de éstas.
· No deben ubicarse salidas en lugares inaccesibles.
· Cualquier detalle que aparezca en los planos en forma esquemática cuya posición no estuviese definida, será motivo de consulta para la ubicación final.
· Si el Contratista durante la construcción del Edificio precisa energía eléctrica, agua potable, para riego, etc. deberá hacerlos asumiendo por cuenta y riesgo los gastos que ocasionan.
· Al concluir el trabajo se deben eliminar todos los desperdicios ocasionados por materiales y equipos empleados.

Alcance de los Trabajos
· Instalaciones de agua fría, desde las conexiones de suministros existentes, hasta cada uno de los aparatos sanitarios especiales, equipos o conexión de agua, incluyendo válvulas y todo accesorio.
· Instalación de agua para riego de jardines, consistente en red, accesorios, grifería, incluyendo apoyos de cemento para éstas.
· Instalaciones de desagüe y ventilación, desde los mismos hasta el punto de conexión.
· Pruebas y puesta en marcha de los equipos necesarios para el funcionamiento normal de la edificación.

Ejecución, Trazo y Mano de Obra
· Trazo
Los ramales de tubería distribuidores de agua y colectores de desagüe se instalarán en los falsos pisos, procurando no hacer recorrido debajo de los aparatos no en los muros o cimentos, salvo las derivaciones o ramales específicos para cada aparato, las de desagüe deberán tener las gradientes indicadas, las que están dadas por las correspondientes en los planos respectivos, en el caso de colectores de desagües principales siendo el 1% la máxima para tuberías interiores.

· Impermeabilización de Uniones de Tuberías de PVC – SAP – Clase 10
Las uniones entre tuberías de agua o tubo con accesorios se impermeabilizarán con cinta teflón o impermeabilizante Permatex o similar.
Las tuberías de desagüe se impermeabilizarán con pegamento plástico de acuerdo a normas vigentes.

· Reducciones:
En general para las tuberías de PVC–SAP–Clase 10 se usará reducciones para cambio de diámetro de la misma especificación de la tubería.

· Tapones Provisionales:
Se colocarán tapones de PVC–SAP–Clase 10 en todas las salidas de agua fría. En todas las salidas de desagüe y ventilación y en todo lo que queden abiertas hasta tuberías, deberán colocarse tapones de fábrica de PVC.

· Aislamiento:
Deberá utilizarse fibras de vidrio o asbesto, debiendo llevar un forro de tela, en las tuberías de los sistemas que lo requieran.

· Identificación:
Todas las válvulas serán dotadas de un disco de bronce o aluminio de 5 cm. de diámetro, con su correspondiente número grabado a presión y sujeto a válvula con alambre de cobre N° 16.
Las tuberías de agua irán pintadas de color verde, para diferenciarlas se seguirá lo especificado en las normas vigentes, en la parte que respecta a la anchura de la banda de color y tamaño de las letras al aviso, las que serán pintadas de color blanco.

· Mano de Obra:
Se ejecutarán siguiendo las normas de un buen trabajo, debiendo tener especial cuidado de que presenten un buen aspecto, en lo que se refiere a alineamiento y aplomo de las tuberías.
Equipos y Materiales:
Todos los equipos y materiales de la obra existente serán entregados con inventario a la Entidad Contratante.
· Recepción de Obra:
Para proceder a efectuar la recepción de la Obra, el Contratista deberá tener preparado los planos de su replanteo de Obra. 
INSTALACIONES DE AGUA FRÍA
Tuberías de PVC – SAP – Clase 10
· Interiores
Las tuberías internas para instalaciones de agua fría serán PVC – SAP – Clase 10.

· Exteriores
Las tuberías exteriores de agua fría enterradas serán de PVC – SAP – Clase 10 y enterradas a profundidad adecuada.
Las tuberías exteriores apoyadas en el techo o por ductos, serán de PVC–SAP–Clase 10.

· Puntos de Agua Fría
Por puntos para agua fría se entiende el tendido de las derivaciones desde la salida de los aparatos, hasta el encuentro con los montantes o troncal.
Las tuberías serán de PVC – SAP – Clase 10.

· Accesorios
Los puntos de agua y conexión serán de PVC – SAP Clase 10 con uniones roscadas para las redes interiores. Para las redes exteriores los accesorios serán PVC – SAP Clase 10.
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso será alojada en caja de albañilería con marco y tapa rellena con el mismo material que el piso, filetes de bronce, con dos uniones universales y cuya dimensión de la caja facilite el mantenimiento de la válvula.
Si tiene que instalarse en la pared, será alojada en caja de marco de bronce y puerta del mismo material que la pared, si es roscada irá entre dos uniones universales.
Válvula de Compuerta
Las válvulas hasta 1” de diámetro serán de bronce con uniones roscadas con marca de fábrica y presión de trabajo grabados en alto relieve en el cuerpo de la válvula.

· Uniones Universales
Serán roscadas PVC – SAP – Clase 10 con asiento biselado y arandela de caucho y se instalará una por válvula cuando se trate de tuberías visibles y dos uniones universales cuando la válvula se instale en cada caja o nicho.

Se usarán en lavatorios y otras salidas que lo requieran.

Desinfección de la Red
Después de probadas y protegidas las tuberías de agua, se lavarán con agua limpia y se desaguarán totalmente.
El sistema se desinfectará usando una mezcla de solución de cloruro de sodio, hipoclorito de calcio o cloro gas.
Se llenarán las tuberías y tanques lentamente con agua aplicando el agente desinfectante en una proporción de 50 partes por millón de cloro activo.
Después de 24 horas de haber llenado las tuberías se probará en los extremos de la red el cloro residual.
Si acusa menos de cinco partes por millón, se evacuarán de las tuberías y se volverá a repetir la operación hasta absolver las 5 partes por millón de cloro residual, luego se lavarán las tuberías con agua potable hasta eliminar el agente desinfectante.
Pruebas
· Instalaciones Interiores
Antes de cubrir las tuberías que van a empotrarse serán sometidas a las siguientes pruebas:
Las tuberías se llenarán de agua y con una bomba de mano se alcanzará 100 lb/pulg2 de presión que será mantenida durante 15 minutos, durante los cuales no deberán presentar escapes.

· Instalaciones Exteriores
Antes de cubrir las tuberías de las redes exteriores, se someterán a prueba siguiendo el mismo procedimiento y presión que para las redes interiores, la duración será de 30 minutos.

· Equipos
El Contratista deberá tener en obra todos los implementos necesarios para la prueba y en número suficiente para que estas sean realizadas con eficiencia.
La comisión de recepción si lo estima conveniente podrá solicitar la ejecución de las pruebas respectivamente, aunque haya sido afectadas anteriormente y aprobadas por la inspección.
INSTALACIONES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
Tuberías PVC Desagüe
Para trabajar a 10 lb/pul2 del tipo campana la Entidad Contratante se reservará el derecho de probar los tubos y accesorios.
Enterrada. - A una profundidad de 0.30 m., sobre lecho de arena a tierra suave, de 0.10 m., en interiores y 0.60 m., en exteriores.
Tuberías PVC Ventilación
Para ventilación se usará la tubería P.V.C. para trabajar a 10 lb/pulg2.
Punto de Desagüe
Los puntos de desagüe comprenden desde las bocas para los aparatos hasta las conexiones de los ramales con el colector secundario, montaje o caja en cada uno.
Las tuberías serán de P.V.C. de media presión para trabajar a 10 lb/pul2 del tipo campana usando pegamento para su embone.
Cajas
Cajas de 12” X 24”. - Se usarán cajas de las dimensiones indicadas hasta 0.80 m. de profundidad de albañilería o concreto con marco y tapa de concreto armado.
Accesorios
Sombrero de Ventilación. - Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal de ventilación, en estos y en todos los extremos verticales se colocarán sombreros de ventilación de P.V.C., de diseño apropiado que impida la entrada casual de materias extrañas.
Los sombreros de ventilación y entrada de aire dejarán un área igual a la sección de tubos respectivos.

ACCESORIOS SANITARIOS CERÁMICOS Y OTROS
De acuerdo a lo indicado en los planos se empotrarán los accesorios de losa blanca de primera calidad clase “A”, marca Trébol o similar y fraguados con porcelana pura.
Papeleras. - De losa vitrificada blanca de Clase “A” de empotrar, de 15 x 15 cm. con eje central de plástico macizo o madera y resorte de seguridad.
Gancho. - De losa vitrificada blanca, de primera, tipo empotrado.
Jabonera. - De losa vitrificada de primera, de 15 x 15 cm., con agarradera corporal de losa de ½”. Tipo empotrado.
PRUEBAS
Instalaciones Interiores
Antes de cubrir las tuberías que van a empotrarse serán sometidas a las siguientes pruebas:
· Para las tuberías de desagüe se llenarán éstas con agua previo tapado de las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos durante 24 horas.
· Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una prueba general.
· Los aparatos sanitarios se probarán uno a uno, debiendo observar un funcionamiento satisfactorio.
Instalaciones Exteriores
Después de instaladas todas las tuberías y antes de cubrirla serán sometidas a las siguientes pruebas:
· Las tuberías de desagüe se probarán entre cajas, tapando la salida de cada tramo y llenando con agua el buzón o caja superior.
· No deberá observarse pérdida de líquido durante un lapso de 30 minutos.
· Se harán pruebas de niveles de caja a caja y corriendo una nivelación por encima de tubo de cada 10 m.
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
Para lo no especificado en el presente capítulo serán válidos todos los artículos del Reglamento Nacional de Edificaciones que se refiere a las Instalaciones Sanitarias.
VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS
Las presentes especificaciones se complementan con los planos respectivos y con los metrados básicos, en forma tal, que las obras deben ser ejecutadas totalmente, aunque estas figuras en uno solo de los documentos citados, en caso de divergencia de interpretación los planos tienen prioridad sobre las especificaciones y sobre el metrado. Los metrados tienen prioridad sobre los presupuestos. 






03 INSTALACIONES SANITARIAS
3.1. ZANJAS PARA TUBERÍAS
03.01.01.  EXCAVACIÓN MANUAL PARA RED DE AGUA Y DESAGÜE
Descripción
La excavación tendrá una profundidad y pendiente señalada de acuerdo a las instalaciones de las tuberías de las redes sanitarias. Se removerá el material de relleno que quede adyacente a la zanja, de tal manera que quede completamente descubierto, con el talud necesario para garantizar la estabilidad de la zanja. Por ningún motivo se utilizarán explosivos o detonantes para las excavaciones.
Proceso constructivo
Consiste en la conformación del fondo de las zanjas, de modo que se encuentre nivelado y sin rocas que deterioren o rompan la tubería; dejando a las zanjas uniformemente perfiladas, niveladas y aplomadas tanto en los taludes como en los fondos. 
El perfilado  y nivelación de la zanja se ejecutará mediante el uso herramientas manuales tales como: Palanas rectas, barretas etc. con el objetivo de que la zanja quede plenamente alineada para el tendido o instalación de la tubería.
Como la generatriz de la tubería debe estar perfectamente apoyada en el fondo de la zanja, se debe tener cuidado en el perfilado del fondo de la zanja.
Método de Medición
Se efectuará al precio por metro cúbico (m3).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Metro cúbico (m3.), de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.01.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
Descripción
Consiste en la conformación del fondo de las zanjas, de modo que se encuentre nivelado y sin rocas que deterioren o rompan la tubería; dejando a las zanjas uniformemente perfiladas, niveladas y aplomadas tanto en los taludes como en los fondos. 
El perfilado  y nivelación de la zanja se ejecutará mediante el uso herramientas manuales tales como: Palanas rectas, barretas etc. con el objetivo de que la zanja quede plenamente alineada para el tendido o instalación de la tubería.
Como la generatriz de la tubería debe estar perfectamente apoyada en el fondo de la zanja, se debe tener cuidado en el perfilado del fondo de la zanja.
Método de Medición
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2), ejecutado y aprobado por el Inspector de acuerdo a lo especificado.
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Metro cuadrado (m2.), de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

 03.01.03.  CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 
Descripción
La cama de apoyo, se realizará con material seleccionado libre de escombros, arena fina zarandeada sobrante de la misma excavación, donde se alojará la tubería y se recubrirá hasta alcanzar una altura de 0.30m; se realiza con la finalidad de proteger la tubería instalada.
Método de Medición
Esta partida se medirá por (m3).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por (m3.), de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.01.04. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
Descripción
El relleno final, se realizará con material sobrante de la misma excavación hasta alcanzar el nivel del terreno natural y se compactará con una altura de 0.30m; se realiza con la finalidad de proteger  la tubería  instalada, para lo que se deberá emplear el material excavado previamente.
Método de Medición
Esta partida se medirá por metro (m).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Metro (m.), de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.01.05.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
Descripción
Consiste en la eliminación del material proveniente de las excavaciones de las cimentaciones y zapatas.
Proceso Constructivo	
Comprende la remoción y carguío con maquinaria y transporte c/ volquete de 6 m3 de todo el desmonte producto del movimiento de tierras hacia los puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. Debe evitarse que el volquete y cargador pase por las veredas y pisos de la edificación, si en caso se produce daños será responsable directo para su recuperación total de los elementos afectados. 
Método de Medición
Será medido por metro cúbico (m3), teniendo en cuenta el volumen del material de desmonte a eliminar.
Forma de pago
El pago se hará por metro cúbico (m3) ejecutado. Este pago incluirá el equipo, herramientas,  mano de obra, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.
3.2.  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.02.01. INODORO BABYFRESH CON ASIENTO BLANCO INC. ACCESORIOS
Descripción
Inodoro de loza vitrificada, tanque bajo, de color blanco, clase: “A” y acción sifónica y descarga silenciosa, trampa incorporada. Tiene unas dimensiones de 635 – 320 – 290 mm.  ( 25” x 12  1/2” x 11 1/2”) y descarga por acción de la palanca del tanque.
Las conexiones son de asbesto de bronce cromado o termoplástico para agua fría con llave angular de interrupción regulable o con desarmador, escudo cromado; los accesorios interiores de bronce, válvula de control regulable.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (und).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad (Und.) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.02.02. INODORO TANQUE BAJO C/ GRIFERÍA DE BRONCE
Descripción
Inodoro de cerámica, tanque bajo, de color blanco, clase: “A” y acción sifónica y descarga silenciosa, trampa incorporada. Tiene unas dimensiones de 635 – 360 – 350 mm.  ( 25” x 14” x 13.5 5/4”) y descarga por acción de la palanca del tanque.
Las conexiones son de asbesto de bronce cromado o termoplástico para agua fría con llave angular de interrupción regulable o con desarmador, escudo cromado; los accesorios interiores de bronce, válvula de control regulable.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (und).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad (Und.) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.02.03. URINARIO BAMBI BLANCO TRÉBOL INC. GRIFERÍA
Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  Urinario de losa vitrificada, de color blanco. Tiene unas dimensiones de 480 – 315 – 310 mm.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (und).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad (Und.) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.02.04. URINARIO DE LOSA BLANCO INC. GRIFERÍA 
Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  Urinario de losa vitrificada, de color blanco. Tiene unas dimensiones de 590 – 335 – 270 mm.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (und).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad (Und.) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.02.05. LAVATORIO VITRIFICADO BLANCO INC. GRIFERÍA (BAÑO NIÑOS)
03.02.06. LAVATORIO VITRIFICADO BLANCO C/PEDESTAL INC. GRIFERÍA (BAÑO PROF.)
Descripción
Lavatorio de cerámica vitrificada, esta partida incluye accesorios. La calidad será la garantizada en mercado nacional.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (Und).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad (Und), de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.02.07. LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS POZAS CON ESCURRIDERA 
Descripción
El lavadero de acero inoxidable de dos pozas con escurridero, será de dimensiones indicadas en los planos o en su defecto los estándares del mercado; esta partida incluye accesorios.
Los aparatos debe ser aprobados anticipadamente por el Supervisor de Obra.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (Und).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es unidad (Und.) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
03.02.08. GRIFERÍA PARA LAVATORIO
03.02.09. GRIFERÍA PARA LAVADERO
Descripción:
Las griferías para el lavatorio y lavadero, serán  de bronce cromado de calidad garantizada en el mercado nacional se instalarán de acuerdo a los planos indicados de instalaciones sanitarias.
Método de medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por pieza (pza.).
Forma de pago
La unidad de medida para efectos de pago es según el Análisis de Precios Unitarios, por pieza (pza.) entendiéndose que incluye las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro, dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, necesaria para la ejecución del trabajo.
03.02.010. PAPELERA DE LOSA COLOR BLANCO
Descripción
De losa vitrificada blanca de Clase “A” de empotrar, de 15 x 15 cm. con eje central de plástico macizo o madera y resorte de seguridad.
Método de medición
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por pieza (pza.).

Forma de pago
La unidad de medida para efectos de pago es según el Análisis de Precios Unitarios, por pieza (pza.) entendiéndose que incluye las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro, dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, necesaria para la ejecución del trabajo.
03.02.011. SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2”
03.02.012. SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4”
Descripción
Suministro y colocación de sumidero de bronce cromado de 2” y 4”. Calidad garantizada en el mercado nacional.
Método de Medición
La unidad de medida será por unidad (Und.)
Forma de pago
El pago se hará por unidad(Und.) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

3.3. SISTEMA DE AGUA FRÍA
03 
04 
01.01.0 
01.02.0 
03 
03.01 
03.02 
03.02.02 
03.01.01 
03.03. 
03.03.01. SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC SAP 1/2”
Descripción 
Se entiende así la instalación de tubería con sus accesorios (tees, llaves, codos, etc.) de  cada  salida  de  agua,  destinada  a  abastecer  un  artefacto  sanitario,  grifo  o  salida especial,  hasta  el  límite  establecido  por  los  muros  y/o  válvulas  que  contiene  el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las montantes o la red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los planos. 
Las  tuberías  del  punto  de  agua  será  de  PVC,  del  tipo  roscado,  Clase  10  para  una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Las  salidas  quedarán  enrasadas  en  el  plomo  bruto  de  la  pared  y  rematarán  en  un niple o unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
· Lavatorio                       65 cm          sobre N.P.T.
· W.C. Tanque bajo           30 cm          sobre N.P.T
· Ducha		           190 cm          sobre N.P.T

Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Método de medición 
La unidad de medida  será  por punto (pto). 
Forma de pago 
El pago se efectuará por Punto (pto). de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
03.03.02. TUBERÍA DE 1/2” PVC SAP 
03.03.03. TUBERÍA DE 3/4” PVC SAP  
03.03.04. TUBERÍA DE 1” PVC SAP 
Descripción 
Es aquella que se colocará en los pases indicados en los planos, para la distribución del agua potable dentro del proyecto.
La tubería a colocar es de Clase 10 SAP, respetando las indicaciones dadas en generalidades.
Se habilitarán los tubos con las medidas y diámetros que estipulan los planos correspondientes. Toda tubería y accesorios serán revisados cuidadosamente antes de ser instaladas, a fin de descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, etc. 
Método de Medición
El trabajo realizado será medido en metros (m), y aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
Forma de pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Metro (m.) de tubería instalada, probada y cubierta, de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.01.03 
03.01.02 
03.03.05. VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 1/2”
Descripción
Las válvulas de interrupción en los ramales serán del tipo esférica de bronce de 1/2” para unión universal de fierro galvanizado de 1/2” y 150 lbs./pulgada de presión de trabajo. Se instalarán en  cada uno de los servicios higiénicos en la cocina donde indica los planos cajas de madera empotrado en los muros y entre dos (2) uniones universales.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades (Und.) agrupándose por tipo y diámetros diferentes.
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por unidades (Und.) o válvula instalada y funcionando correctamente de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
03.03.06. NICHO PARA VÁLVULAS 
Descripción
Se instalarán en  cada uno de los servicios higiénicos en la cocina donde indica los planos las cajas quedará empotrado y  tarrajeado en su  interior con marco y tapa metálica  en los muros y entre dos (2) uniones universales.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por cantidad unidad. (Und.)
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por unidades (Und.) o válvula instalada y funcionando correctamente de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

03.03.07. PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS PARA AGUA FRÍA
PRUEBAS
Instalaciones Interiores
Antes de cubrir las tuberías que van a empotrarse serán sometidas a las siguientes pruebas:
Las tuberías se llenarán de agua y con una bomba de mano se alcanzará 100 lb/pulg2 de presión que será mantenida durante 15 minutos, durante los cuales no deberán presentar escapes.
Instalaciones Exteriores
Antes de cubrir las tuberías de las redes exteriores, se someterán a prueba siguiendo el mismo procedimiento y presión que para las redes interiores, la duración será de 30 minutos.
Equipos
El Contratista deberá tener en obra todos los implementos necesarios para la prueba y en número suficiente para que estas sean realizadas con eficiencia.
La comisión de recepción si lo estima conveniente podrá solicitar la ejecución de las pruebas respectivamente aunque haya sido afectada anteriormente y aprobadas por la inspección.
DESINFECCIÓN
Después de probadas y protegidas las tuberías de agua, se lavarán con agua limpia y se desaguarán totalmente.
El sistema se desinfectará usando una mezcla de solución de cloruro de sodio, hipoclorito de calcio o cloro gas.
Se llenarán las tuberías y tanques lentamente con agua aplicando el agente desinfectante en una proporción de 50 partes por millón de cloro activo.
Después de 24 horas de haber llenado las tuberías se probará en los extremos de la red el cloro residual.
Si acusa menos de cinco partes por millón, se evacuarán de las tuberías y se volverá a repetir la operación hasta absolver las 5 partes por millón de cloro residual, luego se lavarán las tuberías con agua potable hasta eliminar el agente desinfectante.
Método de Medición
El trabajo realizado será medido en metros (m), aprobado por el Inspector Residente de acuerdo a lo especificado.
Forma de Pago
Se pagará por metro (m) ejecutado, de acuerdo al costo unitario del presupuesto aprobado.

3.4. SISTEMA DE DESAGÜE
03.04. 
03.04.01. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2”
03.04.02. SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4”
Descripción
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de una habitación y a partir del ramal de distribución, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se conectará posteriormente el aparato sanitario.
A la boca de salida del desagüe se le da el nombre de “punto”.

Método de Medición
La unidad de medida será por punto (pto).
Forma de Pago
El pago se hará por punto (pto) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.04.03. SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2” INC. SOMBRERO VENT.
Descripción
Comprende el suministro y colocación de tuberías, accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos, desde la boca de salida de los inodoros, hasta llegar a una salida de ventilación al aire libre y que va empotrada de modo vertical.
A la boca de salida del desagüe y de donde parte la ventilación, se le da el nombre de “punto”.
Así mismo comprende el suministro y colocación del material accesorio, en la salida de ventilación al aire libre.
Método de Medición
La unidad de medida será por punto (pto).
Forma de pago
El pago se hará por punto (pto) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.04.04.  TUBERÍA PVC SAL DE 2” 
03.04.05.  TUBERÍA PVC SAL DE 4” 
03.04.06.  TUBERÍA PVC SAL DE 6” 
Descripción
Enterrada.- A una profundidad que indique la cota en el plano de desagüe tanto para interiores, como para exteriores.
Método de Medición
La unidad de medida será por metro (m).
Forma de pago
El pago se hará por metro (m) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.04.07.  REGISTRO CROMADO D= 4”
Descripción
Comprende el suministro y colocación de registros con cuerpo de bronce y tapa roscada con ranura para ser removida con desarmador, se ubicarán en los lugares señalados en los planos.
Método de Medición
La unidad de medida será por unidad (Und.)

Forma de pago
El pago se hará por unidad(Und.) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
03.04.08. CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12X24”
Descripción
Comprende la ejecución de una caja de acuerdo al diseño mostrado en los planos. Será de concreto armado, sobre una base de concreto f’c= 175 kg/cm², las paredes y el fondo serán tarrajeados con una mezcla 1:3 de 2 cm. de espesor y con un acabado pulido, en el fondo tendrá una media caña de diámetro igual al de las tuberías respectivas. 
La tapa será de concreto con una malla de fierro de 1/4” cada 10 cm. en ambos sentidos, con dos asas de fierro liso de 1/2”.
Método de Medición
La unidad de medida será por unidad (Und.)
Forma de pago
El pago se hará por unidad(Und.) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
03.04.09.  PRUEBA HIDRÁULICA + ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE 
Descripción
Comprende la realización de la prueba hidráulica (a Tubo lleno durante 24 horas) más desinfección de tubería de desagüe, para el buen funcionamiento de la red.
Método de medición 
El cómputo se efectuará por metro (m) de red de tubería de agua.
Forma de pago
El pago se hará por metro (m.) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
3.5. CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 
03.05. 
03.05.01.  TUBERÍA PVC SAL D= 2” – PARA REBOSE
Descripción
Conectada como indica en plano del punto de rebose del tanque elevado ala red con trampas antes de conectarse al desagüe tanto para interiores, como para exteriores.
Método de Medición
La unidad de medida será por metro (m).
Forma de pago
El pago se hará por metro (m) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.



03.05.02.  TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE F°G° D=1”
Descripción 
Es aquella que se colocará en el tramo de la electrobomba y el tanque elevado indicados en los planos, de material F° G° para la distribución del agua potable dentro del proyecto.
La tubería a colocar es de F° G°, respetando las indicaciones dadas en generalidades.
Se habilitarán los tubos con las medidas y diámetros que estipulan los planos correspondientes. Toda tubería y accesorios serán revisados cuidadosamente antes de ser instaladas, a fin de descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, etc. 
Método de Medición
El trabajo realizado será medido en metros (m), y aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
Forma de pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Metro (m.) de tubería instalada, probada y cubierta, de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

03.05.03. TUBERÍA DE SUCCIÓN DE PVC-C10 D=1”
Descripción 
Es aquella que se colocará en el tramo de la cisterna y la electrobomba indicados en los planos, para la distribución del agua potable dentro del proyecto.
La tubería a colocar es de F° G°, respetando las indicaciones dadas en generalidades.
Se habilitarán los tubos con las medidas y diámetros que estipulan los planos correspondientes. Toda tubería y accesorios serán revisados cuidadosamente antes de ser instaladas, a fin de descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, etc. 
Método de Medición
El trabajo realizado será medido en metros (m), y aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
Forma de pago
La unidad de medida para efectos del pago es por Metro (m.) de tubería instalada, probada y cubierta, de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

03.05.04. VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1”
Descripción
Las válvulas de interrupción en el sistema de bombeo serán del tipo esférica de bronce de 1” para unión universal de fierro galvanizado de 1”, y 150 lbs./pulgada de presión de trabajo. Se instalarán en  cada uno de los sistemas de bombeo donde indica los planos y entre dos (2) uniones universales.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades (Und.) agrupándose por tipo y diámetros diferentes.
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por unidades (Und.) o válvula instalada y funcionando correctamente de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.



03.05.05.  VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 1”
Descripción
Las válvulas Check de bronce de 1”  cumple la función de permitir el ingreso de agua en un sentido pero automáticamente impide el regreso de agua  y debe trabajar a 150 lbs./pulgada de presión de trabajo. Se instalarán en  cada uno de los sistemas de bombeo donde indica los planos.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades (Und.) agrupándose por tipo y diámetros diferentes.
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por unidades (Und.) o válvula instalada y funcionando correctamente de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

03.05.06.  VÁLVULAS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CON FLOTADOR DE 1'
Descripción
Las válvulas flotador de 1”  cumple la función de permitir el ingreso de agua, interrumpiendo según la regulación al nivel requerido en un sentido y debe trabajar a 150 lbs./pulgada de presión de trabajo. Se instalarán en  cada uno de los sistemas de bombeo donde indica los planos.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por cantidad de unidades (Und.) agrupándose por tipo y diámetros diferentes.
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por unidades (Und.) o válvula instalada y funcionando correctamente de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
03.05.07.  EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBA 1 HP 
Descripción
Consiste en el suministro e instalación de una electrobomba de 01 HP de potencia, e incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. La ubicación será de acuerdo a lo especificado en los planos de instalaciones sanitarias.
Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (Und.).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por unidad (Und.) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

03.05.08.  TANQUE DE POLIETILENO DE CAPACIDAD 1500 LITROS
Descripción
Consiste en el suministro e instalación de un tanque de polietileno de capacidad 1500 litros, incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. La ubicación será de acuerdo a lo especificado en los planos de instalaciones sanitarias.


Método de Medición
El cómputo se efectuará por unidad (Und.).
Forma de Pago
La unidad de medida para efectos del pago es por unidad (Und.) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
3.6. SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL
03.06. 
03.06.01.   TUBERÍA PVC SAL DE 4” P/ EVACUACIÓN PLUVIAL
03.06.02.   TUBERÍA PVC SAL DE 6” P/EVACUACIÓN PLUVIAL
Descripción
Enterrada.- A una profundidad que indique la cota en el plano de desagüe tanto para interiores, como para exteriores.
Método de Medición
La unidad de medida será por metro (m).
Forma de pago
El pago se hará por metro (m) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
03.06.03.   CODO DE 4” x 90 GRADOS
Descripción
Accesorio para cambio de dirección a 90° en evacuación pluvial. 
Método de Medición
La unidad de medida será por unidad (Und).
Forma de pago
El pago se hará por unidad (Und) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

03.06.04. CANALETA DE CONCRETO EN PISO f´c=175 kg/cm2
Descripción
(Especificaciones Técnicas ver Ítem respectivo en planos de Instalaciones Sanitarias)
Método de Medición
La Unidad de medición es en metros (m) transversal por la longitud.
Forma de Pago
El pago se efectuará por metro (m) de concreto colocado de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.



ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL
Descripción
(Especificaciones Técnicas ver Ítem respectivo en planos de Instalaciones Sanitarias)
03.06.05. REJILLA METÁLICA PARA CANALETAS (INC. PINTURA)
Descripción
Comprende los trabajos de fabricación y colocación de rejillas para canal de evacuación de 1.5 m de longitud y confeccionadas con  marcos de platinas transversales de 1”x1/4”, las que descansan en perfil Tee de 1” x 1” x 1 1/8” anclados en las paredes de concreto del canal. Tal como se indica en los planos.
Forma de medición 
La forma de medición de la partida será por metro (m) de rejilla colocado, con las dimensiones; indicadas en los planos y el presupuesto.
Forma de pago
El pago de estos trabajos se hará por metro (m), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

03.06.06. FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/MONTANTE 4’’ 15X15 cm
Descripción:
Se construirán falsas columnas para recubrir los montantes de 4”  tal como se indica en los planos de Instalaciones Sanitarias.
Método de medición:
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por metro [m].
Bases de pago:
El pago se hará por metro [m], según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
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