[image: Descripción: logo ciuad de piura]
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 
DIVISIÓN  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

	
	




“MEMORIA DE CALCULO ELECTRICAS DE LA IE N° 412”


1.- PROYECTO 
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR INICIAL N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA”

2.- LOCALIZACION:

		REGION	:	PIURA
		DEPARTAMENTO	:	PIURA
	PROVINCIA	:	PIURA
	DISTRITO	:	CATACAOS
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Accesos a la zona del proyecto
Acceso Terrestre: 
Desde la capital Lima hacia Piura existen 1035 km por la Carretera Panamericana Norte, equivalente a 16 horas en auto aproximadamente. En cuanto a los accesos, la I.E en estudio posee dos ingresos, de los cuales solo se encuentra en funcionamiento el ingreso que colinda con la calle 7.

Acceso Aéreo: 
Vuelos regulares desde las ciudades de Lima, Chiclayo y Trujillo hacia la ciudad de Piura.

3.- OBJETIVO

Lograr que la población escolar de la localidad del Distrito de Catacaos, sea atendida en adecuadas condiciones.

4.- INSTALACIONES EXISTENTES Y MANTENIMIENTO A EFECTUAR

Actualmente la Institución Educativa cuenta con la siguiente infraestructura:

a) Suministro de Energía Monofásica de ENOSA

El suministro de energía es monofásico a través de las redes de la empresa concesionaria ENOSA, sin embargo, el servicio tiene problemas debido al crecimiento de la demanda, y con la entrada del presente proyecto.

b) Módulos Existente

De los módulos existentes por estar en condiciones no apropiadas se demolerán.

c) Suministro e Instalación de Tablero TD-E

En los módulos se instalará un Nuevo Tablero de Distribución Monofásico.

5.- CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos:

· Código Nacional de Electricidad.
· Reglamento Nacional de Construcciones.
· Normas ITINTEC, INDECI
· Normas IEC y otras aplicables al proyecto

6.- DESCRIPCION DEL ACTUAL PROYECTO DE REHABILITACION
6.1.- Características del Sistema:
· Sistema	:	trifásico
· Tensión Nominal	:	380/220 Voltios
· Máxima Demanda del Proyecto	:	13.00 kW

El punto de alimentación y suministro de energía eléctrica será en Baja Tensión en 380/220 Voltios desde las redes eléctricas de ENOSA.

7.- ALCANCES DEL PROYECTO

7.1.- Tablero General (TG)
Se instalará un Tablero General que se alimentará directamente desde el medidor a ser instalado por ENOSA.

De este tablero se derivarán tres (3) Tableros de Distribución y un Sub Tablero de bombas (conectado al tablero de distribución número dos), con alimentadores independientes.

7.2.- Alimentadores
Para transmitir la energía eléctrica desde el Tablero General hacia los Tableros de Distribución, se instalarán alimentadores (cables de energía tipo N2XOH).

7.3.- Tableros de Distribución TD
En el presente proyecto se instalarán los siguientes Nuevos Tableros de Distribución:

•	TD-01	MODULO COMPLEMENTARIO
•	TD-02	MODULO ADMINISTRATIVO
•	TD-03	MODULO PEDAGOGICO 

7.4.- Instalaciones Interiores
Suministro e instalación de luminarias de las siguientes características:

· ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO C/DIFUSOR ACRILICO 2X 36 W PARA DOSAR

· ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X 36 W. C/EQUIPO Y REJILLA DE ALUMINIO (ADOSABLE)

· FLUORESCENTE RECTO 1X 36 W. C/EQUIPO PARA DOSAR
· FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32 W C/DIFUSOR ACRILICO CUADRADO

· LAMPARA AHORRADORA DE 20 W. CON REJILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO.
· LUMINARIA DOWNLIGHT LED 23 W ADOSABLE IPDLA-01 SIMIL A LIGHTECH 6500 ºK.

· ARTEF REFLECTOR LED 150 W, IP65, 100 LUMEN/WATT, 6000K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091

· LUMINARIA LED SOLAR TIPO UFO - 30 W REDONDO

8.-DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DEL PROYECTO.

La Demanda Máxima del proyecto se ha establecido de acuerdo con las cargas proyectadas que figuran en el Expediente Técnico.

La Demanda Máxima calculada es de 13.00 kW contemplada en los siguientes cálculos donde contamos con:

TABLERO GENERAL – TG
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3
SUB TABLERO DE BOMBAS - STD-B
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CUADRO RESUMEN DE LOS TABLEROS 
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DIAGRAMA UNIFILAR 
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TABLERO GENERAL-TG

Potencia |Factor de| Maxima Tension 25%
INSTALACION Instalada | simulta | demanda k de Cos@ | I(A) I A; Id (A)
(W) neidad (KW) Servicio

CG-1VAATD-1 300.00 1.00 0.30 1 220 038 170 | 043 | 213

CG-2VAATD-2 0.00 0.50 0.00 1 220 038 0.00 | 0.00 | 0.00

TABLERO GENERAL |66 -3 VAA TD-3 0.00 0.00 0.00 1 220 08 | 0.00 | 0.00| 0.00
CG -4 REFLECT P FORMAC 600.00 1.00 0.60 1 220 08 341 | 085 426

TOTAL 900.00 0.900 1 220 080 | 511 | 1.28 | 6.39
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TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1

Potencia FZ‘:‘" Maxima Tension 250
INSTALACION slda | | demanda| k| de | Cos0 | 1) | o | A)
W | S ew Senvido
C1 ALNBRADO 60600 | 070 | 042 | 1 | 20 | 08 | 241 | 060 301
CoTovacommenTes [ 230000] 070 | 161 | 1 | 220 | 08 | 915 |229]1143
TaeLERO DE

eERODE  |cevemuoortecro | 24000 | 070 | 017 | 1 | 220 | 08 | 095 |024] 119
Careserva 000 | 100 | 000 | 1 | 220 | 08 | 000 [000] 000

TOTAL 314600 2200 | 1 | 220 | 08 | 1251|313 1564
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TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2

Potencia FZ‘:‘" Maxima Tension 250

INSTALACION slda | | demanda| k| de | Cos0 | 1) | o | A)
W | S ew Senvido

C1 ALNBRADO 26800 | 070 | ote | 1 | 20 | 08 | 107 |027] 133
CaTowacoRRENTES 115000 070 | o081 | 1 | 220 | 08 | 457 [114| 572
cavennoorecRo | 12000 | 100 | 012 | 1 | 220 | 08 | 068 |017] 085
P 270000 | 100 | 270 | 1 | 220 | 08 | 1534 | 384|198
DISTRBUCIONTO2 |5 va 575 000 | 100 | 000 | 1 | 220 | 08 | 000 [000] 000
coser 223800| 100 | 224 | 1 | 220 | 08 |1272|318] 1589
o7 reserva 000 | 100 | 000 | 1 | 220 | 08 | 000 [000] 000
TOTAL 47600 5051 | 1732] 220 | 08 | 198549 | 2481
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TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3

Potencia FZ‘:‘" Maxima Tension 250
INSTALACION nstlada| - o |demanda |k do|CosO| 1) || A
W | cigag | W Senicio

[c-1 ALUMBRADO 30700 | 070 | 028 | 1 | 220 | 08 | 158 |0.39] 197

[c2ALUMBRADO 37400 | 070 | 026 | 1 | 220 | 08 | 149 |037] 186

|c-3 ToMACORREENTES 122000| 070 | 085 | 1 | 220 | 08 | 485 |121] 607

e 3 |G TOWACORRENTES 122000 070 | 085 1 220 | 08 | 485 [1.21] 6.07
losveniaores Techo | 480.00 | 100 | 048 | 1 | 220 | 08 | 273 |068[ 341

o ReservA 000 | 100 | 000 | 1 | 220 | 08 | 0.00 |0.00] 0.00

[TOTAL 3691.00 2728 | 1 | 220 | 08 | 1550 | 3871937
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TABLERO DE DISTRIBUCION STD-B

Potencia FZ‘:"’ Maxima Tension 250
INSTALACION instalada demanda| Kk | de |cos@| 1(A) 1d (A

wy | S e Senicio &

neidad
[C1 ALUVERADO 7200 | 100 | 007 | 1 | 220 | 08 | 041 |010] 051
c2 TowacoRRENTE 30000 | 100 | 030 | 1 | 220 | 08 | 170 [043] 213
TasLERODE

ST o 6 |- CONTROL BOWEA 74600 | 100 | 075 | 1 | 220 | 08 | 424 | 106] 630
Careserva 000 | 100 | 000 | 1 | 220 | 08 | 000 [000] 000
TOTAL 111800 1118 | 1 | 380 | 08 | 368 |092] 460
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Potencia Factor d Max.
Instalada simn;a‘:ei:a d Deman
w) (kW)
TABLERO GENERAL-TG 900.00 100| 090
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 3,146.00 0.70 220
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 6,476.00 093] 6.05
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 3,691.00 074| 2713
SUB TABLERO DE BOMBAS STD-B 1,118 100 112
CARGA DE POTENCIA TOTALIZADA (KW) 15,331 0.85| 13.00
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DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO GENERAL TG
380/220 V TRIFASICO 3H+(N)
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2x40A
CG1 % N2XOH 2-1x10+1x10(T) THW-90
PVC-SAP 11/4" DIAM
2xa0A
Lr. cG-2 - N2XOH 2-1x10 MM2
3x63A PVC-SAP 1 1/2" DIAM
Tec 23 KA
2x40A
Acometida ENOSA IN2XOH 3-1x10+1x10 mm2 - [CG-3 N2XOH 2-1x10 MM2
'CA SET 3X10+10 mm2]| W. PVC-SAP 2" DIAM PVC-SAP 1 1/2" DIAM
2x16A
G4 N2XOH 2-1x4+1X4(T) THW-90 MM2|
PVC-SAP 1 " DIAM
c6-5 RESERVA

ILUM PAT FORMAC

1/x 25 mm2 PVC - SAP 20 mm @
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DIAGRAMA UNIFILAR TD-1
220V - 10, 60 HZ, lcc = 10 KA

2x16A
c-1 * X ALUMBRADO SUM, COCINA, ALMACEN
X 2x2.5 mm2 NHE0 - 20 mm @ PVC - P
2x20A (] 2X25A
c-2 ;\ TOMACORRIENTE SUM, COCINA, ALMACEN
VIENE DE TG oxaon peron 2 4.0 mm2 N80 + 1 4.0 mm2 NFIS0 - 20 mm © PVC - P
N2XOH: 2-1x10+ 1x10() THW-99  +__ ca * VENTILADOR DE TECHO SUM
PVCSAP 114D 2% 4.0 mm2 NHB0 + 1 x 4.0 mm2 NHB0 - 20 mm © PUC - P
RESERVA
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DIAGRAMA UNIFILAR TD-2

220V -1, 60 HZ, lcc

10 KA

«2x16A
c-1 , ALUMBRADO DIRECCION, ARCHIVO
X 2x25mm2NH80 -20 mm G PVC - P
2x20A 2x25A
vL TOMACORRIENTE DIRECCION, ARCHIVO
VIENE DE TG oa0A v 2x 4.0 mm2 NHEO + 1 x 4.0 mm2 NH8O - 20 mm & PVC - P
N2XOH: 2-1x10+ 1x10(T) THW-90 % VENTILADOR TECHO DIRECCION

PVC-SAP 112" @

2x4.0 mm2 NHE0 + 1 x 4.0 mm2 NH80 - 20 mm @ PVC - P

UPS DIRECCION
2x4.0 mm2 NHE0 + 1 x 4.0 mm2 NH80 - 20 mm & PVC - P

STD-B

N2XOH 2-1x 4.0 + 1x 4.0 (T) mm2 - 25 mm & PVC - P

BE-P
N2XOH 2-1x 4.0 + 1x 4.0 (T)mm2 - 25 mm & PVC - P

RESERVA





image14.png
DIAGRAMA UNIFILAR TD-3
220V -1@,60HZ, Icc = 10 KA

“2x16A
o1 ALUMBRADO AULA 01, SS HH. (V)
2525 mm2 NFB0 - 20 mm G PVC - P
2x16A
c2 ALUMBRADO AULA 01, SS.HH. (M)
VIENE DE TG oa0A pon [ 2x05A 2X25MMZNHE0- 20 mm G PVC - P
N2XOH: 2 -1 x 10+10(T) mm2 *.__ c3 TOMACORRIENTES AULA 01
PVCSAP 270 - oX20 [r2x25A 2 %40 mm2NHE0+ 1x4.0 mm2 NHEO 20 mm @ PVC - P
ca TOMACORRIENTES AULA 01

2x4.0 mm2 NH80 + 1 x 4.0 mm2 NHE0 - 20 mm & PVC - P

VENTILADORES TECHO AULA 01
2x4.0 mm2 NH80 + 1 x 4.0 mm2 NHE0 - 20 mm & PVC - P

RESERVA
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DIAGRAMA UNIFILAR STD-B
220V -1, 60 HZ, lcc = 10 KA

“2x10A
~ ILUMINACION
Z%2.5 mma NHE0 =20 mm O PVE P
waxasa FHPA BOMBA 1_1.0HE
.y TOMACORRIENTE T3 FIXE MRS NAED
TR A ¥ 1 % 3.0 mmZ NAE0 - 20 mm B PVC TP
VIENE DE TD-3 2x20A TANQUE ELEVADO
N2XOH 2-1x4+4/T mm2 CONTROL Y ALTERNACIA DE BOMBAS 225z NRe0
X X 2k 4 mm2+ 1% 4.0 mm2 NHEO - 20 mm & VG - P CISTERNA

PVCSAP 11/4" O
ESERVA T s NFED
BOMBA 2 10 HE

[E] Arnancador + conmactom oE comte
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