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1.- PROYECTO 
“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR INICIAL N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA”

2.- LOCALIZACION:

		REGION	:	PIURA
		DEPARTAMENTO	:	PIURA
	PROVINCIA	:	PIURA
	DISTRITO	:	CATACAOS
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Accesos a la zona del proyecto

Acceso Terrestre: 
Desde la capital Lima hacia Piura existen 1035 km por la Carretera Panamericana Norte, equivalente a 16 horas en auto aproximadamente. En cuanto a los accesos, la I.E en estudio posee dos ingresos, de los cuales solo se encuentra en funcionamiento el ingreso que colinda con la calle 7.

Acceso Aéreo: 
Vuelos regulares desde las ciudades de Lima, Chiclayo y Trujillo hacia la ciudad de Piura.

3.- METAS – PROGRAMACION DE AMBIENTES 
El presente proyecto comprende el desarrollo de las instalaciones sanitarias para el proyecto: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR INICIAL N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA” y ha sido desarrollado en base al proyecto arquitectónico y de acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto de Instalaciones Sanitarias comprende el diseño de:

· SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE ENTRE MÓDULOS
· SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN A NIVEL DE MÓDULO
· SISTEMA DE AGUA FRÍA A NIVEL DE MÓDULO

SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE ENTRE MÓDULOS
El sistema de AGUA Y DESAGUE ENTRE MÓDULOS se refiere a las redes de agua y desagüe que interconectan los módulos de SSHH de Alumnos, cocina, SS.HH de profesores, bien sea para abastecerlos de agua o recoger las aguas de desagüe y llevarla hacia la red colectora de desagüe hasta la red exterior; está constituida por tubos de P.V.C de diámetro 2 y 4 pulgadas; el sistema de alcantarillado utiliza cajas de registro de 30x60cm en su equivalencia puesto en nuestro presupuesto de  12x24 pulgadas con una profundidad igual a la del tramo que evacua.

SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION A NIVEL DE MÓDULOS
Las redes interiores de desagüe serán empotradas en muros y pisos, está formada por tuberías de PVC de 2 y 4 pulgadas; las tuberías de ventilación serán de 2 pulgadas.

SISTEMA DE AGUA FRIA A NIVEL DE MÓDULO
La red general de agua fría será de PVC pesada (PVC SAP), se empotrarán en muros y pisos según lo indicado en las especificaciones técnicas.
Desde la red pública de agua se abastecerá mediante tubería de PVC de 3/4” hacia una cisterna subterránea de 2500 litros y desde allí se impulsará al tanque elevado de 1100 litros para directamente distribuirla el agua hacia los ambientes con tuberías de PVC de diámetros indicados en planos.

SISTEMA DE DRENAJE
Se ha considerado un sistema de drenaje pluvial mediante cunetas de concreto con su respectiva rejilla y canaletas galvanizadas con sus respectivos montantes de tubería de PVC DE 4” en el techo de patio de formación.
AMBIENTES A INTERVENIR
COCINA 
En lo que respecta al ambiente de cocina se colocará un lavatorio de acero inoxidable de una poza con sus respectivos accesorios conformados por una llave compuerta que se instalará en el tramo de subida a cada mesa, llave de lavadero y desagüe de PVC para lavatorio con trampa “P”, además se instalarán un sumidero de 2” para el sistema de desagüe que se conectarán entre si a través de una tubería colectora de PVC Ø 2” que descarga a una caja de registro en el exterior de la edificación.

SERVICIOS HIGIENICOS 
Comprende la construcción de Servicios Higiénicos para Varones y Mujeres; 
En los servicios higiénicos destinados para los varones se ha considerado la colocación de un inodoro de losa blanca, un urinario y un lavatorio de losa blanca.  
En los servicios higiénicos destinados para las mujeres se ha considerado la colocación de un inodoro de losa blanca y un lavatorio de losa blanca. 
También se ha colocado servicios higiénicos para personas con discapacidad uno en los servicios higiénicos de varones y otro en mujeres.
La tubería para la conducción del agua que viene de la red exterior hacia la cisterna subterránea de Concreto será de ¾” y la que ingresa a cada módulo será de 1/2”, se colocará su respectiva válvula compuerta.
La tubería exterior desagüe al pozo séptico será de PVC SAL de 4”.

SERVICIOS HIGIENICOS DE PROFESORES
Comprende la construcción de servicios higiénicos para profesores ubicado en el mismo módulo donde se encuentra la dirección proyectándose un inodoro y un lavatorio para varones, y de la misma manera un inodoro y un lavatorio para mujeres. 
La tubería de agua de PVC será de ¾” y la bajada de las aguas residuales provenientes de desagüe será de PVC-SAL de 4”.









	

	
	   MEMORIA DE CALCULO SANITARIAS




image2.jpeg




image3.png
Las Lomas

— Tambogrande

— Castilla

La Union — Catacaos

El Tallan

Curamori




image1.jpeg




image4.png
.. *I IU

MUNICIPALIDAD PROV





