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OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 
DIVISIÓN  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

	
	




“MEMORIA DE CALCULO ELECTRICAS DE LA IE N° 963”


1.- PROYECTO 
“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 963 CON CÓDIGO LOCAL 636195 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA – PIURA”

2.- LOCALIZACION:

		REGION	:	PIURA
		DEPARTAMENTO	:	PIURA
	PROVINCIA	:	PIURA
	DISTRITO	:	CURA MORI
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Accesos a la zona del proyecto
Acceso Terrestre: 
Desde la capital Lima hacia Piura existen 1035 km por la Carretera Panamericana Norte, equivalente a 16 horas en auto aproximadamente. En cuanto a los accesos, la I.E en estudio posee dos ingresos, de los cuales solo se encuentra en funcionamiento el ingreso que colinda con la calle 7.

Acceso Aéreo: 
Vuelos regulares desde las ciudades de Lima, Chiclayo y Trujillo hacia la ciudad de Piura.

3.- OBJETIVO

Lograr que la población escolar de la localidad del Distrito de Cura Mori, sea atendida en adecuadas condiciones.

4.- INSTALACIONES EXISTENTES Y MANTENIMIENTO A EFECTUAR

Actualmente la Institución Educativa cuenta con la siguiente infraestructura:

a) Suministro de Energía Monofásica de ENOSA

El suministro de energía es monofásico a través de las redes de la empresa concesionaria ENOSA, sin embargo, el servicio tiene problemas debido al crecimiento de la demanda, y con la entrada del presente proyecto.

b) Módulos Existente

De los módulos existentes por estar en condiciones no apropiadas se demolerán.

c) Suministro e Instalación de Tablero TD-E

En los módulos se instalará un Nuevo Tablero de Distribución Monofásico.

5.- CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos:

· Código Nacional de Electricidad.
· Reglamento Nacional de Construcciones.
· Normas ITINTEC, INDECI
· Normas IEC y otras aplicables al proyecto

6.- DESCRIPCION DEL ACTUAL PROYECTO DE REHABILITACION
6.1.- Características del Sistema:
· Sistema	:	trifásico
· Tensión Nominal	:	380/220 Voltios
· Máxima Demanda del Proyecto	:	13.00 kW

El punto de alimentación y suministro de energía eléctrica será en Baja Tensión en 380/220 Voltios desde las redes eléctricas de ENOSA.

7.- ALCANCES DEL PROYECTO

7.1.- Tablero General (TG)
Se instalará un Tablero General que se alimentará directamente desde el medidor a ser instalado por ENOSA.

De este tablero se derivarán tres (3) Tableros de Distribución y un Sub Tablero de bombas (conectado al tablero de distribución número dos), con alimentadores independientes.

7.2.- Alimentadores
Para transmitir la energía eléctrica desde el Tablero General hacia los Tableros de Distribución, se instalarán alimentadores (cables de energía tipo N2XOH).

7.3.- Tableros de Distribución TD
En el presente proyecto se instalarán los siguientes Nuevos Tableros de Distribución:

· TD-01	: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN
· TD-02 y TD-03 : MODULO PEDAGOGICO 
· TD-04	EXTERIORES



7.4.- Instalaciones Interiores
Suministro e instalación de luminarias de las siguientes características:

· ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO C/DIFUSOR ACRILICO 2X 36 W PARA DOSAR

· ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X 36 W. C/EQUIPO Y REJILLA DE ALUMINIO (ADOSABLE)

· FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32 W C/DIFUSOR ACRILICO CUADRADO

· LAMPARA AHORRADORA DE 20 W. CON REJILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO.

· ARTEF REFLECTOR LED 150 W, IP65, 100 LUMEN/WATT, 6000K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091


8.-DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DEL PROYECTO.

La Demanda Máxima del proyecto se ha establecido de acuerdo con las cargas proyectadas que figuran en el Expediente Técnico.

La Demanda Máxima calculada es de 13.00 kW contemplada en los siguientes cálculos donde contamos con:

TABLERO GENERAL – TG
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3
TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4
SUB TABLERO DE BOMBAS - STD-B


CALCULOS 
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CUADRO RESUMEN DE LOS TABLEROS 
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Potencia 

instalada 

(W)

Factor 

de 

simulta

neidad

Máxima 

demand

a (KW)

k

Tensión 

de 

servicio

CosØ I(A) 25% I(A) Id (A)

TD-1 300.00 1.00 0.30 1.00 220.00 0.80 1.70 0.43 2.13

TD-2 0.00 0.50 0.00 1.00 220.00 0.80 0.00 0.00 0.00

TD-3 0.00 0.70 0.00 1.00 220.00 0.80 0.00 0.00 0.00

TD-4 600.00 1.00 0.60 1.00 220.00 0.80 3.41 0.85 4.26

TOTAL 900.00 0.90 6.39

TABLERO GENERAL - TG

TABLERO 

GENERAL - TG

INSTALACIÓN
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Potencia 

instalada 

(W)

Factor 

de 

simulta

neidad

Máxima 

demand

a (KW)

k

Tensión 

de 

servicio

CosØ I(A) 25% I(A) Id (A)

c-1 ILUMINACIÓN

246.00 0.70 0.17 1.00 220.00 0.80 0.98 0.24 1.22

C-2 

TOMACORRIENTES

880.00 0.70 0.62 1.00 220.00 0.80 3.50 0.88 4.38

C-3 VENTILADOR 

DE TECHO

120.00 0.70 0.08 1.00 220.00 0.80 0.48 0.12 0.60

C-4 RESERVA

0.00 1.00 0.00 1.00 220.00 0.80 0.00 0.00 0.00

1,246.00 0.87 6.19

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

TD-1

INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN

Potencia 

instalada 

(W)

Factor 

de 

simulta

neidad

Máxima 

demand

a (KW)

k

Tensión 

de 

servicio

CosØ I(A) 25% I(A) Id (A)

c-1 ILUMINACIÓN

492.00 0.70 0.34 1.00 220.00 0.80 1.96 0.49 2.45

C-2 

TOMACORRIENTES

3,300.00 0.70 2.31 1.00 220.00 0.80 13.13 3.28 16.41

C-3 VENTILADOR 

DE TECHO

480.00 0.70 0.34 1.00 220.00 0.80 1.91 0.48 2.39

C-4 RESERVA

0.00 1.00 0.00 1.00 220.00 0.80 0.00 0.00 0.00

4,272.00 2.99 18.79

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

TD-2
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INSTALACIÓN

Potencia 

instalada 

(W)

Factor 

de 

simulta

neidad

Máxima 

demand

a (KW)

k

Tensión 

de 

servicio

CosØ I(A) 25% I(A) Id (A)

c-1 ILUMINACIÓN

246.00 0.70 0.17 1.00 220.00 0.80 0.98 0.24 1.22

C-2 

TOMACORRIENTES

1,760.00 0.70 1.23 1.00 220.00 0.80 7.00 1.75 8.75

C-3 VENTILADOR 

DE TECHO

240.00 0.70 0.17 1.00 220.00 0.80 0.95 0.24 1.19

C-4 RESERVA

0.00 1.00 0.00 1.00 220.00 0.80 0.00 0.00 0.00

2,246.00 1.57 9.94

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

TD-3


image9.emf
INSTALACIÓN

Potencia 

instalada 

(W)

Factor 

de 

simulta

neidad

Máxima 

demand

a (KW)

k

Tensión 

de 

servicio

CosØ I(A) 25% I(A) Id (A)

c-1 ILUMINACIÓN

288.00 0.70 0.20 1.00 220.00 0.80 1.15 0.29 1.43

C-2 CONTROL DE 

BOMBA

746.00 0.70 0.52 1.00 220.00 0.80 2.97 0.74 3.71

C-3 RESERVA

0.00 1.00 0.00 1.00 220.00 0.80 0.00 0.00 0.00

1,034.00 0.72 5.14

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

TD-4
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TABLERO DE DISTRIBUCION STD-B

Potencia FZ‘:"’ Maxima Tension 250
INSTALACION instalada demanda| Kk | de |cos@| 1(A) 1d (A

wy | S e Senicio &

neidad
[C1 ALUVERADO 7200 | 100 | 007 | 1 | 220 | 08 | 041 |010] 051
c2 TowacoRRENTE 30000 | 100 | 030 | 1 | 220 | 08 | 170 [043] 213
TasLERODE

ST o 6 |- CONTROL BOWEA 74600 | 100 | 075 | 1 | 220 | 08 | 424 | 106] 630
Careserva 000 | 100 | 000 | 1 | 220 | 08 | 000 [000] 000
TOTAL 111800 1118 | 1 | 380 | 08 | 368 |092] 460
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Potencia 

instalada 

(W)

Factor 

de 

simultan

eidad

Máxima 

demand

a (KW)

TABLERO GENERAL 900 1 0.90

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1 1246 0.7 0.87

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2 4272 0.8 1.57

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3 2246 0.7 0.72

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4 1034 0.7 1.12

SUB TABLERO DE BOMBAS 1118 1.00 5.19

CARGA DE POITENCIA TOTALIZADA 10816 0.82 10.00
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DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO GENERAL TG
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DIAGRAMA UNIFILAR TD-1
220V-10, 60 HZ, lec = 10 KA
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DIAGRAMA UNIFILAR TD-2
220V =10, 60 HZ Icc = 10 KA
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DIAGRAMA UNIFILAR TD-3
220V -1@,60HZ lcc = 10 KA
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— DIAGRAMA UNIFILAR TD-4
220V - 1@, 60 HZ, lcc = 10 KA
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DIAGRAMA UNIFILAR STO-8
220 v — 1 . 60 HZ. lec = 10 KA
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