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LOSA DE CONCRETO

F'c= 210Kg/cm2

TUBERIA DE PVC

PLANTA - VALVULA DE CONTROL

ESCALA : 1/10
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COLLARIN DE CONCRETO L.0.08 CON 2Ш1/4"

F'c=140Kg/cm2

VALVULA

SOLADO DE CONCRETO

F'c=140Kg/cm2

e

TUBERIA DE PVC
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LOSA DE CONCRETO

ARMADA F'c=210Kg/cm2

MARCO Y TAPA DE FşFş

DE 15 x 20 cm.

Ř1/2" @ 0.10

2Ř1/2"

TERRENO NATURAL

2Ř1/2"

.12

SECCION A-A

ESCALA : 1/10

COLLARIN DE CONCRETO

CON 2Ш1/4"

.
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ANCLAJE DE DE CONCRETO

F'c= 140 kg/cm2

TUBERIA DE PVC

SECCION B-B

ESCALA : 1/10
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DIMENSION DE CAJAS DE VALVULAS EN METROS

DIAMETRO TUBO PVC Ø (mm) e (m)

110mm 160 0.20

160mm 200 0.20

200mm 200 0.20

250mm 250 0.20

315mm 250 0.20

400mm 300 0.30

Losa cuadrada

0.50x0.50

A (m)

0.50x0.50

0.50x0.50

0.50x0.50

0.50x0.50

0.50x0.50

ESCALA:  SIN ESCALA

PLANTA DE HIDRANTE

SECCION A-A

DADO DE ANCLAJE

CAMA DE 15mm

MATERIAL

SELECCIONADO

(MIN.) 250 mm.

NIPLE PVC Ø 110mm

2-#4 @ 250mm

O.C. TODO

ALREDEDOR

300mm (MIN.)
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DADO DE TOMA

PARA MANGA

DADO DE

APERTURA

TOMA PARA BOMBA

DE FAZ A LA CALLE

LOSA DE CONCRETO

(VER SECCION A-A DE VALVULA)

RELLENO

COMPACTADO

TEE PVC

LOSA DE CONCRETO

F´C = 210 kg/cm2

0.50x0.50x0.10m

VALVULA HD COMPUERTA

MARCO Y TAPA

(VER SECCION A-A

DE VALVULA)

GRIFO CONTRA

INCENDIO HD

INC. CODO HD

DADO DE ANCLAJE

TUBERIA PVC

NOTA: LOS GRIFOS CONTRA INCENDIO SERAN DEL TIPO POSTE DOS

BOCAS, DE ACUERDO A  NORMA AWWA C503-88 y NORMA NFPA
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